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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
EX-100-KVM-8K — это высокопроизводительное решение, разработанное для мультимедийных конференц-залов и профессиональных AV-

сред. Устройство способно передавать сигналы HDMI 2.1 и USB 2.0 на расстояние до 100 метров по одному кабелю Cat6/6a/7 с 

использованием технологии HDBaseT.  

Устройство поддерживает сверхвысокое разрешение видео до 8K@30 Гц (или 8K@60 Гц 4:2:0) и 4K@120 Гц (4:4:4) со сжатием без потерь 

VESA Display Stream Compression (DSC), обеспечивающим превосходное качество сигнала.  

Система включает в себя передатчик (TX) и приемник (RX), и обладает следующими возможностями: сквозная передача RS-232 для 

управления устройствами, встроенное расширение USB 2.0 для функциональности KVM, сбалансированный выделенный аудиовыход (de-

embedded audio) через 5-контактный разъем Phoenix и удобное однонаправленное питание по кабелю (PoC) от RX к TX. 

 

Ключевые особенности 
• Поддерживает HDCP 2.3 для безопасной передачи контента. 

• Совместим с HDR 10 для улучшенного динамического диапазона и глубины цвета. 

• Поддерживает высококачественный звук, включая многоканальные форматы до 7.1ch: PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, 
DTS 5.1, DTS-HD Master Audio и DTS:X. 

• Предлагает гибкие настройки EDID с поддержкой как копирования EDID (с дисплея), так и различных фиксированных EDID (например, 4K@60 
Гц, 4K@30 Гц, 1080@60 Гц). 

• Имеет DIP-переключатели на блоках TX и RX для простой настройки функций (например, обработка EDID и HDCP), а также переключения 
между режимами сквозной передачи RS-232 и обновления прошивки HDBT. 

• Прошивку можно обновлять через порты RS-232 и Micro USB. 

• Каждый из четырех портов USB на блоке RX обеспечивает максимальный ток до 1.25 А. 

• Изготовлен из листовой стали с черным покрытием. 

• Предназначен для настенного монтажа с использованием прилагаемых монтажных кронштейнов. 

 

В комплекте 
1x EX-100-KVM-8K 

8x Монтажных кронштейнов 

1x Блок питания 12В DC с вилками (UK/US/EU/AU) 

2x 3-контактных Phoenix 

1x 5-контактнай Phoenix 

1x Руководство по установке

Удлинитель HDMI 8K и USB по HDBT 2.0 с поддержкой 
PoH 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 
 

Тип сигнала HDMI 2.1, HDCP 2.3 

 VESA: 
 800 x 6006, 1024 x 7686, 1280 x 7686, 1280x 8006, 1280 x 9606, 1280 x 10246, 1360 x 7686, 1366 x 7686, 1440 x 9006, 
 1600 x 9006, 1600 x 12006, 1680 x 10506, 1920 x 12006, 2048 x 11526, 2560 x 14406, 5120 x 14406, 5120 x 21606 

Разрешение видео 
HDTV: 
1280 x 720P5,6,7,8, 1920 x 1080P5,6,7,8,9,10,11, 3840 x 2160P1,2,3,4,5,6,7,8, 4096 x 2160P1,2,3,4,5,6,7,8, 7680 x 4320P1,2,3,4,5,6 

 Примечания к частоте: 

1 = при 24 (23.98) Гц, 2 = при 25 Гц, 3 = при 30 (29.97) Гц, 4 = при 48 Гц, 5 = при 50 Гц, 6 = при 60 (59.94) Гц, 7 = при 
100 Гц, 8 = при 120 Гц, 9 = при 144 Гц, 10 = при 165 Гц, 11 = при 240 Гц. 

Важно: Разрешение 7680x4320P @48/50/60 Гц поддерживает только YCbCr 4:2:0. 

Скорость кодирования HDMI: 40 Гбит/с | USB 2.0: 255 Мбит/с 

Максимальная частота 600 МГц 

 
Аудио форматы 

HDMI IN/OUT: Поддерживает многоканальный звук до PCM 7.1, включая PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS-HD Master Audio и DTS:X. 

AUDIO OUT: PCM 2.0 

 
 
 
 
 
 
Расстояние передачи 

Тип кабеля Расстояние Разрешение видео 
 

Cat 6/6A/7 100 метров 
8K@60Гц 4:2:0 

8K@30Гц 4:4:4 

Cat 5e 90 метров 
8K@60Гц 4:2:0 

8K@30Гц 4:4:4 

 

 
HDMI 

Вход/Выход: 10 метров 4K@30Гц, 1080P@60Гц 

Вход: 5 метров      

Выход: 10 метров 
4K@60Гц 

Вход/Выход: 3 метра 8K@60Гц 4:2:0 

Питание 
 

Источник питания DC 12В 3A 

Мощность 25 Вт (на устройство, через PoC) 

Условия эксплуатации 
 

Рабочая температура От 0 до +45°C 

Температура хранения От -20 до +70°C 

Влажность Влажность 10–90%, без конденсации 

Защита ESD Модель человеческого тела: ±8 кВ (воздушный разряд) / ±4 кВ (контактный разряд) 

Размеры 
 

Высота 25 мм 

Ширина 145 мм 

Длина 90.2 мм 

Вес 0.39 кг 

Нормы 
 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 
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