
Удлинитель HDMI 4K UHD HDBaseT™ с HDCP, PoH и 

CEC (4K: 35м | 1080p: 70м) 

EX-70-G2 Паспорт устройства 
 
 

                                                                                                                         
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 
 

Описание 
Сверхкомпактный удлинитель HDMI, способный передавать видео в формате 4K UHD и аудио в формате HD на расстояние до 35 м/115 футов по кабелю Cat5e 

по технологии HDBaseT. EX-70-G2 работает с защищенным контентом HDCP2.2, обеспечивает двунаправленную передачу CEC, ИК и RS-232. Двунаправленный 

PoH означает, что комплект может подключаться к питанию с любого конца, для гибких вариантов установки. 

Ключевые особенности 
 
• Удлиняет передачу HDMI 4K UHD до 35 м/115 футов 
• Совместимость с контентом 2160p 4:2:0 60 Гц или 4:4:4 и RGB 30 Гц 
• Совместимость с шифрованием HDCP 2.2 
• Удлиняет передачу HDMI 1080p до 70 м/230 футов 
• Поддержка 2-канального PCM и многоканального звука вплоть до DTS:X и 
Dolby Atmos 
• Двунаправленный PoH обеспечивает гибкие варианты установки, позволяя 
питать только TX или RX 
• Двунаправленная передача ИК и RS-232 

 
В комплекте 
 
1 x EX-70-G2 Передатчик  
1 x EX-70-G2 Приемник 
1 x Блок питания 18V DC 1A (US/UK/EU) 
1 x ИК-излучатель 

 
 
• Автоматическое управление EDID (копирование с 

устройства-приемника) 

• Поддерживает связь CEC между устройствами 

• Низкопрофильный 15-мм корпус позволяет легко монтировать его за дисплеем 

• Разъем питания с резьбой для надежного подключения 
• Визуальная светодиодная индикация подачи питания на блоки, состояния 
сигнала для отображения установленного подключения к дисплею, 
присутствия HDCP в сигнале и связи HDBaseT™ между устройствами 
 
 
 

1 x ИК-приемник (30–50 кГц) 
4 x Монтажные кронштейны (1 пара для TX и 1 пара для RX) 
1 x Паспорт устройства (данный документ) 
2 x 3-контактный разъем Phenix

 
 

Примечание. Этот продукт был выпущен в нескольких версиях с разными наборами функций и/или конструкциями корпуса. Различия 

указаны в этом документе, где это применено. 
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Разъём питания 

Вход HDBaseT 

от передатчика 

ИК-порты для  

управления  

устройствами 

ИК-порты для  

управления  

устройствами Выход HDBaseT 

на приемник 

Разъём питания 

RS-232 порт для 

управления устройствами 

 

 

EX-70-G2 

Передатчик 

RS-232 порт для управления устройствами 

HDMI Выход на Дисплей 

HDMI Вход от «Источника» 

EX-70-G2 

Приемник 



Спецификация 
 
Аудио и Видео 

 

Входы  

Выходы 

Тип кодирование 

Скорость кодирования 

Сквозная задержка 

Аудио форматы

 

Передатчик 

1 вход HDМI: 19-контактный, тип A 

1 выход HDBT: 8-контактный разъем RJ-45 

HDBaseT класса B 

9.2 Гб/с 

Макс: 10 мкс (микросекунды) 

2 канальный PCМ | Мультиканальный до Dolby Atmos® и DTS-X™ 

 

Приемник 

1 вход HDBT: 8-контактный разъем RJ-45 

1 выход HDМI: 19-контактный, тип A

 

 

 

 

Разрешение видео (макс.) 

 

 

Поддерживаемые стандарты 

Максимальная частота 

Сигналы и управление

Разрешение 

1920x1080p @60Гц 12бит 

1920x1080p @60Гц 16бит 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 

3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 

DCI | RGB 

HDМI: 300МГц | HDBaseT: 297МГц 

HDМI 

15м/49фт 

7м/23фт 

7м/23фт 

7м/23фт 

7м/23фт 

Cat6 

70м/230фт 

70м/230фт 

35м/115фт 

35м/115фт 

35м/115фт 

Cat6a/7 

100м/328фт 

100м/328фт 

70м/230фт 

70м/230фт 

70м/230фт 

 

HDМI 

 
HDBaseT 

ИК 

RS-232 

Питание 

Источник питания 

PoH 

Мax. потреб. мощность 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура 

Температура хранения 

Максимум BTU 

Размеры и Вес 

HDMI | HDCP (корпус v1 1.4 | корпус v2 2.2) | Сквозной EDID | Сквозной CEC | поддержка DVI/DVD с доп. адаптером   

HDMI | HDCP (корпус v1 1.4 | корпус v2 2.2) | Сквозной EDID | 2-сторонний PoH | Двунаправленный ИК 

1x ИК-передатчик: 3,5 мм (1/8 дюйма) TS Моно | 1x ИК RX: 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo 

1x RS-232: 3-контактный Phoenix (только корпус v2) 

 
 
18 В постоянного тока 1 А 

IEEE 802.3af Макс. 15,4 Вт | 2-сторонний 

Передатчик: 7 Вт | Приемник: 17 Вт 

 
 
0 до + 45°C (32 до + 113 °F), влажность от 10% до 90% 

-20 до +70°C (-4 до + 158 °F), влажность от 10% до 90% 

Передатчик: 24 BTU/час | Приемник: 58 BTU/час 

 

 

Мест в стойке 

Высота 

Ширина 

Глубина 

Вес 

Нормы 

Безопасность и эмиссия 

Корпус v1 

<1U 

15мм 

109мм 

64.2мм 

0.36кг 

 
 
CE | FCC | RoHS 

Корпус v2 

<1U 

15мм 

108.8мм 

64.2мм 

0.36кг
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 Правильный продукт для правильного применения. 
 
 

HDМI источник HDМI дисплей  

 
 
 

 ИК Излучатель 

 
 
 

ИК порт для Системы управления 
CAB-IR-LINK (Продаётся отдельно) 

HDМI 

ИК 
приемник 

 
ИК эмиттер 

HDМI 

 
 
 

Источник 
питания 18В 
постоянного 

тока 1A  

 
EX-70-G2 Передатчик (TX) 

 
HDBaseT 
Cat6/6a/7 

 
EX-70-G2 Приемник (RX) HDMI

 
HDBaseT Cat5e/6/6a IR 
TX и RX 
Питание 

 
 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или 
размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления. 
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Проводка 

 


