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Описание 

Это матричный коммутатор 8×8 4K UHD HDBaseT™ с возможностями бесподрывного переключения, а также 

с масштабаторами 4K60, встроенными в каждый выход HDMI. Коммутатор оснащен универсальным входом 

USB-C, который поддерживает AV, сетевые подключения 1G и зарядку персонального устройства PD 3.0 с 

мощностью до 60 Вт.  

Более того, он предлагает независимую маршрутизацию звука с восьми входов на четыре аналоговых 

аудиовыхода. С учетом его универсальности коммутатор подходит как для стоечных установок 1U, так и для 

автономных установок. Этот продукт является идеальным решением для коммутации и распределения 4K 

A/V для профессиональных условий, включая корпоративные учебные среды, конференц-залы отелей и 

университетские лекционные залы, гарантируя высококачественную и надежную работу мультимедиа. 

Ключевые особенности 

• 7х Входов HDMI, 1х Вход USB-C, 2х Хоста USB-B, 8х Выходов HDMI, 4х Порта для устройств USB-A, 
4х Аудиовыхода с 5-контактным Phoenix. 

• Все входы и выходы поддерживают разрешение до 4K@60 Гц 4:4:4 8 бит. 

• Поддержка HDCP 2.3 и обратная совместимость. 

• Каждый выход HDMI имеет встроенный масштабатор 4K60 и поддерживает масштабирование 
выходного разрешения от 480p до 2160p. 

• Бесподрывное переключение между входами и выходами HDMI. 

• Входной порт USB-C поддерживает 4K@60 Гц, 1G сеть и зарядку ноутбука по стандарту PD 3.0 
мощностью до 60 Вт. 

• Поддержка независимого переключения аудио: 

• Обеспечивает дембедирование (извлечение) аудио с 1 входа USB-C и 7 входов HDMI, каждый вход 
поддерживает частоту дискретизации до 192 кГц. 

• Поддержка 4 аналоговых линейных аудиовыходов. 

• Поддержка независимого переключения между дембедированным аудио и аналоговыми линейными 
аудиовыходами. 

• Несколько вариантов управления, включая кнопки на передней панели, RS-232 и LAN (веб-
интерфейс и Telnet). 

В комплекте 

• 1x Матричный коммутатор MX-0808-SCL  

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами US  

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами EU  

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами AU  

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами UK  

• 1x Кабель USB 3.1 Type-C длиной 2 м (5 Гбит/с на линию)  

• 1x 3,5-мм 3-контактный разъем Phoenix Male  

• 4x 3,5-мм 5-контактных разъемов Phoenix Male  

• 2x 1U кронштейна для монтажа в стойку  

• 8x M3*L7 крепежных винтов  

• 1x Руководство по установке 
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Спецификация 

Техническая 
 

Входы/Выходы 1х Вход USB-C, 7х Входов HDMI: разъем типа A 19-pin, 2х Хоста USB-B 
8х Выходов HDMI: разъем типа A 19-pin, 4х Порта USB-A, 4х Аудиовыхода 
с 5-контактным Phoenix 

Тип входящего/исходящего 
видео 

4K@60 Гц 4:4:4 8 бит, HDCP 2.3 

Поддерживаемое 
входное/выходное 
разрешение 

VESA: 
800x6008, 1024x7688, 1280x7688, 1280x8008, 1280x9608, 1280x10248, 
1360x7688, 1366x7688, 1440x9008, 1600x9008, 1600x12008, 1680x10508, 
1920x12008 

 
SMPTE: 
720x576P6, 1280x720P6,7,8, 1920x1080P2,5,6,7,8, 3840x21602,3,5,8 (4:2:0 8bit only), 
4096x21602,3,5,8 (4:2:0 8bit only) 

2 = при 24 Гц, 3 = при 25 Гц, 5 = при 30 Гц, 6 = при 50 Гц, 7 = при 59.94 Гц, 
8 = при 60 Гц* 

Аудио форматы USB-C/HDMI/LINE OUT: PCM 2.0 

Максимальная скорость 
передачи данных 

HDMI: 18 Гбит/с | USB-C: 5 Гбит/с 

Метод управления Кнопки на передней панели, ИК-пульт, RS232, LAN (Telnet API и Веб-
интерфейс) 

 
Основная 

 

Рабочая температура От 0 до + 45°C 

Температура хранения От -20 до + 70°C 

Влажность Влажность от 10% до 90% 

Защита ESD Модель человеческого тела: 
±8кВ (разряд через воздушный зазор) / 
±4кВ (контактный разряд) 

Источник питания AC 100-240В 50/60Гц 

Мощность TBD 

Размеры (Д x В x Ш) Матричный коммутатор: 
440 мм x 43.5 мм x 330 мм 
(Без монтажных кронштейнов) 

Вес 4.68 кг 

Мест в стойке Матричный коммутатор: 1U 
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Расстояние передачи 
 

 

USB Type-C 2 метра 4K@60 Гц 4:4:4 24 bpp 

HDMI Вход/Выход:  
15 метров 

1080P@60 Гц 24 bpp 

Вход/Выход:  
5 метров 

4K@60 Гц 4:4:4 24 bpp 
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Описание панелей 

Передняя панель 
 

 

 

1 ЖК-дисплей Отображает информацию для управления. 

2 Кнопка «Switch» Вход в режим выбора входного канала. 

3 Кнопка «Video» При нажатии отображает видеоинформацию выбранного входа: 
разрешение, цветовое пространство и статус HDCP. 

4 Кнопка «Info» При нажатии отображает информацию об устройстве: IP-адрес, 
скорость вентилятора, версии прошивок и температуру. 

5 Кнопка «Audio» Вход в режим регулировки громкости. 

6 Кнопки выбора В режиме INFO: Нажатие четырех кнопок 
перелистывает страницы с информацией. 

В режиме AUDIO: Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО 
переключают аудиовыходы, ВВЕРХ/ВНИЗ 
регулируют громкость. 

В режиме SWITCH: Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО 
переключают выход, ВВЕРХ/ВНИЗ 
выбирают вход для выбранного выхода. 

В режиме VIDEO: Кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО 
переключают входной порт, ВВЕРХ/ВНИЗ 
перелистывают страницы с 
видеоинформацией. 

7 Кнопка «Enter» Подтверждает выполнение операции при нажатии. 

8 Кнопка «Cancel» Отменяет операцию или выходит из текущего режима при нажатии. 
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Задняя панель 

 

 

1 AC 100~240В 50/60Гц Подключите к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля. 

2 USB-C IN 1 Порт USB 3.0 Type-C для подключения устройства с USB-C. 

Обеспечивает функции: 

• Поддержка аудио, видео и передачи данных USB 3.0 (до 5 
Гбит/с) / 2.0. 

• Зарядка источника USB-C (с поддержкой USB PD 3.0) 
мощностью до 60 Вт. 

• Поддержка соединения 1GbE для подключенного ноутбука для 
доступа к сети 1 Гбит/с. 

Совет: Рекомендуется кабель USB Type-C — Type-C (USB 3.0 или выше). 

3 HDMI IN 2-8 Подключение к источникам HDMI. 

4 HDMI OUT 1-8 Подключение к дисплеям HDMI. 

5 LAN 1-2 Подключение к устройствам Ethernet для управления по сети. 

6 RS232 Подключение RS232 для двунаправленной последовательной связи. 

7 USB Host (1&2) Порты USB 3.0 Type-B. Подключение к ведущим USB-устройствам. 

8 USB DEVICE 1~4 Порты USB 3.0 Type-A. Подключение к USB-устройствам. 

9 LINE OUT 1-4 Подключение к аудиосистеме. 

10 RESET Кнопка перезагрузки. Используйте острый стилус для нажатия и 

удержания утопленной кнопки.  

(1)  Менее 5 секунд: Ничего не произойдет. 

(2)  От 5 до 15 секунд: Сброс режима IP-адресации устройства на DHCP 

и паролей входа для сессии telnet-TLS и веб-интерфейса к 

заводским настройкам. 

Совет: Пароль по умолчанию для сессии telnet-TLS — «wyrestorm», 

для веб-интерфейса — «admin». 

(3)  Более 15 секунд: Полный сброс устройства к заводским 
настройкам. 
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Установка 

 
Примечание: Перед установкой убедитесь, что устройство отключено от источника питания. 

Матричный коммутатор занимает пространство 1U. Его можно установить на твердую и устойчивую поверхность 
или в стандартную аппаратную стойку. 

 

 
1. Установите и закрепите прилагаемые монтажные кронштейны на боковых панелях устройства с помощью 

винтов (по четыре с каждой стороны). 
 

 
2. Прикрепите устройство к стойке с помощью винтов (винты в комплект не входят). 

 
 

 

Схема подключения 
Внимание: 

 Перед подключением кабелей отключите питание всех устройств. 

 Во время подключения аккуратно подсоединяйте и отсоединяйте кабели. 
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Управление с передней панели 
Кнопки на передней панели матричного коммутатора используются для переключения входных источников на 

выходные дисплеи, регулировки громкости аудио и получения информации об устройстве. 

 

 

Включите устройство. На ЖК-дисплее отобразится «Starting...», а затем номер модели устройства и IP-адрес, 
что означает, что устройство готово к работе. 

 

 

Переключение входных источников на выходные дисплеи 

Чтобы выбрать источник сигнала для выходного дисплея: 

1. Нажмите кнопку «Switch», чтобы войти в режим выбора входа/выхода. 

2. Нажмите кнопку Влево (◄) или Вправо (►), чтобы выбрать выходной канал. Индикатор переместится, 
показывая выбранный выходной канал. 

 

3. Нажмите кнопку Вверх (▲) или Вниз (▼), чтобы выбрать входной канал. 
 

Выбор входов 

 

4. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить выбор, или кнопку «Cancel», чтобы вернуться на главный 
экран. 

 

 

Регулировка громкости аудио 

1. Нажмите кнопку «AUDIO», чтобы войти в режим регулировки громкости. 

2. Нажмите кнопку Влево (◄) или Вправо (►), чтобы выбрать номер аудиовыходного порта (от 1 до 4). 

3. Нажмите кнопку Вверх (▲) или Вниз (▼), чтобы отрегулировать громкость выбранного канала в 
диапазоне от 0 дБ до -99 дБ или отключить звук (Mute). 

4. Нажмите кнопку «CANCEL», чтобы выйти из текущего режима и вернуться на главный экран. 
 

 

Просмотр информации об устройстве 

1) Нажмите кнопку «INFO», чтобы войти в режим отображения информации об устройстве. 

2) Нажимайте кнопки Влево (◄), Вправо (►), Вверх (▲) или Вниз (▼), чтобы просматривать информацию на 
экране. 

3) Нажмите кнопку «CANCEL», чтобы выйти из текущего режима и вернуться на главный экран. 

mailto:Support@WyreStorm.com


Copyright © 2025 WyreStorm Pro Corporation | 
WyreStorm.com 
MX-0808-SCL | Руководство пользователя | 250224 

Служба технической поддержки 
Support@WyreStorm.com 

10 из 23 
 

RS232 
Опытным пользователям может потребоваться управление устройством через последовательный интерфейс 

RS-232. Для этого подключите управляющий ПК или систему управления к порту RS-232 матричного 

коммутатора. Команды API для управления по RS-232 доступны в отдельном документе. Также может 

потребоваться профессиональное ПО для последовательного интерфейса RS-232 (например, Serial Assist). 

 

Перед выполнением команд API через последовательное соединение RS-232 убедитесь, что интерфейс RS-232 

устройства и управляющего ПК настроены правильно. 
 

Baud Rate 9600 bps 

Data bits 8 bits 

Parity None 

Stop bits 1 bit 

Flow control None 

 

Telnet 

По умолчанию на матричном коммутаторе включен протокол Telnet. Перед отправкой команд на LAN-порт 

устройства через Telnet установите сеанс связи между ним и ПК. 

• IP: IP-адрес устройства. 

• Порт (port): Номер порта устройства. Для некоторых Telnet-клиентов это не требуется. 
Порт по умолчанию — 23. 

 
 

 

Доступ к Веб-интерфейсу (WebUI) 

Веб-интерфейс — это интуитивно понятный программный интерфейс, который позволяет 
пользователям легко управлять устройством через браузер. Рекомендуется использовать браузер 
Chrome, Safari, Microsoft Edge или Firefox. 

По умолчанию на устройстве включен режим получения IP-адреса по DHCP. 

Чтобы получить доступ к Веб-интерфейсу: 

1. Подключите порт LAN 1 или LAN 2 устройства к локальной сети. Убедитесь, что в сети есть 
DHCP-сервер, чтобы устройство могло получить действительный IP-адрес. Назначенный IP-
адрес можно проверить в меню ЖК-экрана. 

o Совет: Другой простой способ получить IP-адрес — отправить команду GET 
IPADDR<CR><LF> на устройство через порт RS-232. 

2. Подключите ПК к той же сети, что и устройство. 

3. Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера и нажмите Enter. Появится 
следующая страница: 
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User: Для входа с правами пользователя, который имеет доступ только к вкладке «Matrix Control» 

для базовых настроек видео и аудио. Нажмите User, чтобы войти в веб-интерфейс напрямую. 

Пароль для входа не требуется. 
 

 
Admin: Для входа с правами администратора, который получает полный доступ для конфигурации 

всей системы. Выберите Admin, введите пароль (пароль по умолчанию — admin) в поле «Admin 

Password» и нажмите Enter. 

 
В следующем всплывающем окне введите новый пароль и нажмите Apply, чтобы войти на главную 

страницу. Пароль должен состоять только из букв и цифр и содержать от 4 до 16 символов. 
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Маршрутизация видео 
 

 

Этот раздел управляет выбором связей между входными видео источниками и выходными 

дисплеями. 

Нажмите на кнопку в таблице, чтобы выбрать вход для определенного выходного дисплея (кнопка 

изменит цвет с белого на синий после выбора). 

• All (Все): Нажмите, чтобы направить определенный вход на все выходы. 

• None (Нет): Нажмите, чтобы отменить выбор входа для определенного выхода. 

По умолчанию: Видеовход 1 направляется на Выход 1, Видеовход 2 — на Выход 2 и так далее. 
 

 

Маршрутизация аудио 

 
Этот раздел управляет режимом маршрутизации звука и выбором связей между входными 

аудиоисточниками и линейными аудиовыходами (LINE OUT). Значение по умолчанию — «Follow 

Video». 

• Follow Video (Следовать видео): В этом режиме аудиовыходы LINE OUT 1-4 следуют выбору 
входного канала, настроенному для видеовыходов 1-4. 

• Independent Switching (Независимое переключение): В этом режиме вы можете вручную 
выбрать желаемый аудиовход для определенного порта LINE OUT, независимо от настроек 
в разделе «Маршрутизация видео». В режиме независимого переключения нажмите на 
кнопку в таблице, чтобы выбрать аудиовход для определенного выхода (кнопка изменит 
цвет с белого на синий после выбора). 

• All (Все): Нажмите, чтобы направить определенный аудиовход на все порты LINE OUT. 
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Управление дисплеями 

 
Этот раздел предоставляет настройку управления CEC на выходных дисплеях. 

 

• Display On (Включить дисплей): Нажмите, чтобы немедленно отправить команду 

«Display On» (заранее определенную в диалоговом окне «Command Setting») на 

указанный выходной дисплей. 
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• Display Off (Выключить дисплей): Нажмите, чтобы немедленно отправить команду 

«Display Off» (заранее определенную в диалоговом окне «Command Setting») на 

указанный выходной дисплей. 

• Auto (Авто): Переключатель для включения/выключения функции автоматического 

управления CEC. Если Auto включен, соответствующий выходной порт автоматически 

отправляет команду «Display Off» на подключенный дисплей, когда не обнаруживает 

валидного входного сигнала в течение предустановленного времени Delay. 

Настройка по умолчанию: Вкл. (On) 

• Delay (Задержка, 1-30 мин): Определите время задержки, после которого выходной порт 

автоматически отправит команду «Display Off» на подключенный дисплей при отсутствии 

сигнала. Например, если Delay установлен на 2 минуты, выходной дисплей 

автоматически выключится, если сигнал не поступает в течение 2 минут. 

Примечание: Настройка по умолчанию — 2 минуты. 

Настройка команд (Command Setting) 

Нажмите на значок, чтобы открыть диалоговое окно «Command Setting»: 
 

 
 

 

• Command Testing (Тестирование команд): Введите команду и нажмите Send 

(Отправить), чтобы проверить, успешно ли она отправляется на подключенный 

дисплей. 

•  Display On/Off (Включение/Выключение дисплея): Введите определенную команду 

CEC для управления включением/выключением дисплея и нажмите Save (Сохранить). 

Примечание: Команда по умолчанию для включения дисплея — 40 04, для 

выключения — 40 36. 

 
 

 

Общие настройки 

 
Вкладка «General Settings» (Общие настройки) включает два подменю: A/V Configuration 
(Конфигурация А/В) и Audio Output Settings (Настройки аудиовыхода). 
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 Конфигурация А/В (A/V Configuration) 
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Этот раздел управляет псевдонимами портов, настройками входного EDID, поддержкой выходного 

HDCP, а также отображает детальную видео- и аудиоинформацию для входных и выходных портов. 

Для входных портов 1-8: 

• Source (Источник): Выбор входного порта. 

• Input Name (1~8) (Имя входа): Введите новое имя (псевдоним) для выбранного входного 
порта. 

• EDID (Input 1-8): Выберите EDID для соответствующего входного порта и нажмите Apply 
(Применить). 

Примечание: EDID по умолчанию для Входа 1 — «Fixed 4K30 2.0CH PCM Audio with 

SDR», для Входов 2-8 — «Fixed 4K60 2.0CH PCM Audio with HDR». 

 
Доступные варианты EDID включают: 

• Copy form HDMI Output 1 (Копировать с HDMI Выхода 1) 

• Copy form HDMI Output 2 (Копировать с HDMI Выхода 2) 

• Copy form HDMI Output 3 (Копировать с HDMI Выхода 3) 

• Copy form HDMI Output 4 (Копировать с HDMI Выхода 4) 
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• Copy form HDMI Output 5 (Копировать с HDMI Выхода 5) 

• Copy form HDMI Output 6 (Копировать с HDMI Выхода 6) 

• Copy form HDMI Output 7 (Копировать с HDMI Выхода 7) 

• Copy form HDMI Output 8 (Копировать с HDMI Выхода 8) 

• Fixed 4K60 2.0CH PCM Audio with HDR (Фикс. 4K60 2.0CH PCM Audio с HDR) 

• Fixed 4K60 2.0CH PCM Audio with SDR (Фикс. 4K60 2.0CH PCM Audio с SDR) 

• Fixed 4K30 2.0CH PCM Audio with HDR (Фикс. 4K30 2.0CH PCM Audio с HDR) 

• Fixed 4K30 2.0CH PCM Audio with SDR (Фикс. 4K30 2.0CH PCM Audio с SDR) 

• Fixed 1080p@60Hz 2.0CH PCM Audio with HDR (Фикс. 1080p@60Гц 2.0CH PCM Audio с HDR) 

• Fixed 1080p@60Hz 2.0CH PCM Audio with SDR (Фикс. 1080p@60Гц 2.0CH PCM Audio с SDR) 

• EDID Write (Запись EDID) 

 
Для опции «EDID Write» (Запись EDID): Нажмите Apply (Применить) > UPLOAD FILE (Загрузить 

файл), чтобы выбрать файл EDID на вашем компьютере и импортировать его в матричный 

коммутатор. 

 

 

 

 

• Video Details (Детали видео): Отображает видеоинформацию входного порта. 

• Audio Details (Детали аудио): Отображает аудиоинформацию входного порта. 

Для выходных портов 1-8: 

• Zone (Зона): Выбор выходного порта. 

• Output Name (1~8) (Имя выхода): Введите новое имя (псевдоним) для выбранного выходного 
порта. 

• Save EDID (Сохранить EDID): Чтобы скачать информацию EDID выбранного выходного порта в 
виде .bin файла на ПК. 

• HDCP: Настройка функции поддержки HDCP. 

o Auto (Авто): Разрешить выбранному выходному порту автоматически выполнять настройку 
HDCP. 

o HDCP v1.x: Установить для выходного порта шифрование HDCP 1.4. 
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Настройка по умолчанию: Auto (Авто) 
 

• Output Resolution (Выходное разрешение): Настройка выходного разрешения для 
выбранного выходного порта. 

o Auto (Авто): Разрешить выходному порту автоматически выбирать наиболее 
подходящее выходное разрешение на основе данных EDID подключенного дисплея. 

o Resolution list (Список разрешений): Выбрать фиксированное разрешение для 
выходного порта. 

Примечание: Настройка по умолчанию: Auto (Авто) 

• Video Details (Детали видео): Отображает видеоинформацию выходного порта. 

• Audio Details (Детали аудио): Отображает аудиоинформацию выходного порта. 
 

 

Настройки аудиовыхода (Audio Output Settings) 

 
Этот раздел управляет аудиопараметрами линейных аудиовыходов LINE OUT (1-4), включая 

выходную громкость и переключатель выключения/включения звука (Mute/Unmute). 

 

• Выходная громкость LINE OUT 1-4 регулируется в диапазоне от -100 дБ до 0 дБ с помощью 

соответствующих кнопок. Громкость по умолчанию составляет 0 дБ. 

• Предусмотрен тумблер для отключения (Mute) и включения (Unmute) звука на аудиовыходе. 

Статус звука по умолчанию — включен (Unmuted). 
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Расширенные настройки (Advanced Settings) 

Расширенные настройки включают следующие подразделы: 
 

 
Информация (Information): 

В этом разделе отображается информация об устройстве, включая номер модели, физический 

адрес (MAC), IP-адрес и версию прошивки. 
 

Вентилятор и температура (Fan and Temperature): 

В этом разделе отображается скорость вращения вентилятора и температура устройства. 
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Сеть (Network): 

Этот раздел управляет сетевыми настройками. 
 

Режим назначения IP-адреса (IP Addressing mode): 

• DHCP: При включении IP-адрес матричного коммутатора назначается автоматически DHCP-
сервером в сети. 

• Static (Статический): При включении IP-адрес можно задать вручную. 

o Маска подсети (Subnet Mask): Установите маску подсети вручную при выборе 

"Static". 

o Шлюз устройства (Device Gateway): Установите адрес шлюза вручную для связи с 

другими сетями при выборе "Static". 

Настройка по умолчанию: DHCP 

• Применить (Apply): Нажмите, чтобы подтвердить изменения. 

Подсказки (Tips): 

o При выборе "Static" убедитесь, что ваш ПК находится в той же подсети, что и 
матричный коммутатор. 

o Подождите 2-3 минуты после изменения сетевых настроек для перезагрузки 
матричного коммутатора. 

 

Безопасность (Security): 

Этот раздел управляет настройками протоколов связи для API-канала на матричном коммутаторе. 
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• Telnet over TLS: 

o Disable (Отключить): Если Telnet over TLS отключен, для подключения к матричному 

коммутатору на порту 23 будет использоваться обычный Telnet, устанавливающий 

открытое и незащищенное соединение. Это позволяет компьютеру или системе 

управления отправлять и получать API-команды. 

o Enable (Включить): Если Telnet over TLS включен, он будет использоваться для 

установки зашифрованного и безопасного соединения с матричным коммутатором на 

порту 24. Имя пользователя и пароль по умолчанию для входа через TLS указаны в 

таблице ниже. Вы можете при необходимости установить новый пароль для входа в 

матричный коммутатор через TLS. 
 

 

Telnet (по умолчанию) Telnet over TLS 

Порт (Port) 23 24 

Учетные данные 

(Credentials) 
N/A 

User: admin 

Default Password: wyrestorm 

 

Примечание: Пароль для входа в матричный коммутатор через TLS должен состоять только из букв 

и цифр и содержать от 4 до 16 символов. 

 

Настройка по умолчанию: Disable (Отключено). 

 

• HTTPS: HTTPS обеспечивает зашифрованный и безопасный доступ к матричному 

коммутатору. Его можно включить или отключить в соответствии с требованиями 

безопасности приложения. 

o Enable (Включить): Для обеспечения зашифрованного и безопасного доступа к 

веб-серверу матричного коммутатора будет использоваться HTTPS. 

o Disable (Отключить): Для обеспечения открытого и незашифрованного 

доступа к веб-серверу будет использоваться HTTP. 

Настройка по умолчанию: Enable (Включено) 
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Сменить пароль администратора (Change Admin Login Password): 

 
Этот раздел предназначен для смены пароля администратора для входа. Пароль по умолчанию 
— «admin». 

 

• Apply (Применить): Нажмите, чтобы выполнить настройку. 
Примечание: Пароль должен содержать от 4 до 16 символов (только буквы и цифры). 

 
Обновление ПО (FW Update): 

Этот раздел предназначен для обновления прошивки матричного коммутатора. 
 

Шаги для обновления прошивки: 

1. Свяжитесь со службой технической поддержки WyreStorm для получения последней версии 
файла обновления. 

2. Нажмите «Browse» (Обзор), чтобы выбрать файл обновления на вашем компьютере. 

3. Нажмите «Update» (Обновить), чтобы продолжить. После завершения обновления матричный 
коммутатор автоматически перезагрузится. 

Примечание: Не отключайте питание матричного коммутатора во время обновления. 

Система (System): 

Этот раздел позволяет выполнять базовое управление системой, включая перезагрузку и сброс 

устройства до заводских настроек. 
 

• Reboot (Перезагрузка): Нажмите, чтобы перезагрузить устройство. Подождите 2 минуты, 

затем обновите страницу браузера, чтобы снова войти в систему. 

• Factory Reset (Сброс к заводским настройкам): Нажмите, чтобы сбросить настройки 

устройства до заводских. Подождите 2 минуты, затем обновите страницу браузера, чтобы 

снова войти в систему. 
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Telnet API: 

Этот раздел позволяет пользователям отправлять команды Telnet API на матричный коммутатор. Ответ 
на команду можно получить в разделе «Log» (Журнал). 

 

Apply (Применить): Нажмите, чтобы отправить введенную команду API на матричный коммутатор. 

Например, введите команду Telnet API set sw in1 out7<CR><LF> и нажмите Apply. Ответ SW IN1 

OUT7 будет отображен в разделе «Log», как показано ниже: 
 

 

 
Журнал (Log): 

В этом разделе отображаются системный журнал и ответы на команды. 
 

 
• Export Log (Экспорт журнала): Нажмите, чтобы экспортировать журнал на компьютер 

(используется нашей технической командой для диагностики неисправностей). 

mailto:Support@WyreStorm.com

