
 
 
 

Обзор 
В этом руководстве пользователя содержится информация о NHD-0401-MV и его конфигурации. NHD-0401-

MV можно настроить для работы в системе NetworkHD с NHD-CTL-PRO, передатчиками и приемниками или 

в качестве автономного мультиоконного коммутатора. 

 

Настройка для NetworkHD 
Чтобы настроить NHD-0401-MV для использования в системе NetworkHD, убедитесь, что выполнены следующие 
предварительные условия. 

 

• Настроенный сетевой коммутатор(ы) 

• Компоненты серии NetworkHD 400 или 500 

• NHD-CTL-PRO (NHD-000-CTL не поддерживается) 

Чтобы начать настройку NHD-0401-MV, убедитесь, что его IP-адрес находится в том же диапазоне, что и у 

NHD-CTL-PRO, передатчиков и приемников. По умолчанию NHD-0401-MV настроен на DHCP. При отсутствии 

DHCP-сервера он вернется к диапазону AutoIP 169.254/16. 

1. Войдите в веб-интерфейс NHD-CTL-PRO 

2. Выберите вкладку с надписью «NHD-0401-MV». Если вы не видите эту вкладку, значит NHD-CTL-

PRO не смог обнаружить коммутатор. Убедитесь, что оба устройства находятся в одном диапазоне 

IP-адресов. 

 

 
3. Дважды щелкните Hostname коммутатора и введите пользовательский псевдоним, чтобы легче 

идентифицировать устройство. Этот псевдоним также будет отображаться в пользовательском 

интерфейсе NetworkHD Touch. 
 

 

4. Следующий шаг — «привязать» передатчики и приемники к входам и выходу коммутатора. Для этого 
нажмите кнопку «bind». 
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4. В разделе «Receivers» щелкните и перетащите приемники на соответствующие входы HDMI на 
коммутаторе. Убедитесь, что логическое соединение соответствует физическому соединению. 

5. (Необязательно) Щелкните и перетащите передатчик на выход HDMI коммутатора. Если выход 
коммутатора будет напрямую подключен к дисплею, это не обязательно. Однако, если вы хотите, чтобы 
мультиоконный выход с коммутатора возвращался в кодер NetworkHD для распространения на любой 
дисплей, это необходимо. 

6. После завершения привязки нажмите кнопку «Apply». 
 

7. Далее перейдите на вкладку Multiview NHD-CTL-PRO. NHD-0401-MV появится в разделе Multiview 

Receivers. 
 

 

 

 Активный макет Выберите раскрывающееся меню, чтобы выбрать мультиоконный макет для 
настройки. 

 Переключение 
макетов 

Перетаскивайте передатчики, чтобы назначать видеоокна 

 Приемники Доступные кодеры NetworkHD, которые можно назначить окну 

 Настройки аудио Выбирает активный аудиовыход для выбранного макета или отключает звук 



Настройка как автономного 
Чтобы настроить NHD-0401-MV как автономный многоэкранный коммутатор, войдите в его веб-интерфейс, 

введя его IP-адрес в веб-браузер. По умолчанию коммутатор настроен на DHCP. При отсутствии DHCP-

сервера он вернется к диапазону AutoIP 169.254/16. Имя пользователя и пароль по умолчанию — admin. 
 

 

 Активный 
макет 

Нажмите, чтобы выбрать мультиоконный макет 

 Окно ввода A, B, C, D относится к расположению окон. Выберите, какой вход HDMI назначен для 
каждого окна 

 Настройки 
изображения 

Выберите соотношение сторон и заполнение окна 

 Настройки PiP Выбирает местоположение и размер окна «картинка в картинке» в макете PiP 

 Ввод аудио Выбирает активный аудиовыход для выбранного макета 

 


