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Описание портов 
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 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед 
началом процесса установки. 

 

Ключевые особенности 
• Мультиформатные видеоподключения, включая USB-C и HDMI 
• Быстрое переключение между всеми видеовходами и выходами (менее 1 секунды) 
• Масштабирование с 480p до 2160p встроено во все видеовыходы 
• Вход USB-C поддерживает видео 4K60, USB3.0/USB2.0, сеть 1G и USB-хост PD3.0 с зарядкой до 60 Вт 
• Поддержка переключения хостов USB 
• Переключаемые USB-хосты включают 1 порт USB-C, 2 локальных порта USB3.0 USB-B, связанные с входным 

USB-соединением 
• USB-устройства включают 4 локальных порта USB3.0 USB-A, связанных с USB-подключениями 
• Поддерживает 2 входа MIC, 1 вход LINE, дополнительный Dante 4x4 и 2 5-контактных балансных аудиовыхода 
• Поддержка DSP аудио, включая регулировку усиления, микшер, приглушение звука, отключение звука и т. д. 
• 4-канальные выходы на динамики сопротивлением 4/8 Ом 
• Поддержка GPIO и Relay для управления экранами, датчиками присутствия и т. д. 

 

 
 

Документация 

Чтобы получить  

доступ ко всей  

документации,  

включая руководства  

пользователя,  

отсканируйте QR-код. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Матричный коммутатор HDMI 8x4 

MX-0804-EDC Руководство по установке 

№ Порт Описание 

1 Заземляющий винт Защищает матрицу от помех и  

статического разряда 

2 Розетка Розетка 100–240 В 

3 Вход USB-C  Поддерживает видео 4K60, хост  

USB 3.0 и зарядку 60 Вт 

4 Входы HDMI HDMI 2.0, HDCP 2.3, автоматическое  

переключение, first-in last-out 

5 Выходы HDMI Полномасштабный преобразователь 

6 Ethernet-порты TCP/IP-управление и облачный  

мониторинг 

7 Выход Dante Dante Ultimo 4x4 

8 RS-232 Управление коммутатором 

через систему управления 

 

№ Порт Описание 

9 Хосты USB USB 3.0 поддерживает переключение  

хоста 

10 Порты USB USB 3.0 позволяет подключать камеры,  

мыши, клавиатуры, флэш-память 

11 GPIO Датчик присутствия 

12 Реле 2х Реле 

13 Микрофонный вход 
Фантомное питание, фильтрация шума,  

регулировка усиления 

14 Линейный вход 
Регулировка усиления, фильтрация 

шума, истинный дифференциальный 

сигнал 

15 Линейный выход Контроль громкости 

16 Сброс настроек к  

заводским 

Заводские настройки матрицы по 

умолчанию 
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Схема подключения 
 

 

 

Аналоговое 
аудио 

Аналоговое 
аудио 

Документ-камера 

Документ-камера 

ПК 

 

ПК 

 

Ноутбук 

 

Ноутбук 

 

Дисплей 

 
Дисплей 

 

Дисплей 

 
Дисплей 

 

Сетевой коммутатор 

 

Сетевой коммутатор 

 

Облачное управление Sygma 

 

Облачное управление Sygma 

 

Сетевой коммутатор Dante 

 

Сетевой коммутатор Dante 

 

Сенсор PIR 

Сенсор PIR 

Пограничные 
микрофоны 

Пограничные 
микрофоны 

Усилитель 

Усилитель 

Колонки 

Колонки 

Клавиатура и мышь 

Клавиатура и мышь 

Монитор 

Монитор 

 
Конференц-зал/Классная комната 
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Проводка 

 HDMI/USB-C   Ethernet 

 Управление  

 USB 

 
Схема подключения 

Большой лекционный зал 
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SYN-TOUCH10 
 
 
 
 
 

 
LAN 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Capture 

Card 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Проводка 

 HDMI/USB-C   Ethernet 

 Управление   

 USB 

mailto:support@wyrestorm.com


Copyright © 2023 WyreStorm Technologies | 

MX-0804-EDC | Руководство по установке | 230914 

Служба технической поддержки 

support@wyrestorm.com 
3 из 4 

Схема подключения 
 

 

 

Аналоговое 
аудио 

ПК 

 
Ноутбук 

 

Дисплей 

 
Дисплей 

 

Сетевой коммутатор 

 

Облачное управление Sygma 

 

Сетевой коммутатор Dante 

 

Сенсор PIR 

Пограничные 
микрофоны 

Усилитель 
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Монитор 

 
Корпоративные унифицированные коммуникации 
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Аудио и Видео 

 
Входы 

1x Вход USB-C с Alt-Mode 

7x Входов HDMI: 19-контактный, тип A 

2x USB-B-хост 

 
Выходы 

4x Выхода HDMI: 19-контактный, тип A 

4x Выходов USB-A 

4x Порта GPIO Phoenix 

2x Релейных порта Phoenix 

Кодирование выходного 
видео 

HDMI 

Скорость передачи данных 
кодирования 

18 Гбит/с 

Аудио форматы PCM 2-канальный аналоговый 

 
Разрешение видео (Макс) 

1920x1080p @60Гц 

3840x2160p @60Гц 4:2:0 

4096x2160 @60Гц 4:4:4 

Максимальная частота 
пикселей 

HDMI: 600MГц 

Связь и Управление 

HDMI HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID 

Dante Ultimo 2x2 1x 1GbE RJ-45 

RS-232 
1x RS-232: 3-контактное гнездо Phoenix | Матричное управление | Маршрутизируемое управление устройствами RS-
232 | Поддерживаются команды Telnet (только преобразование TCP в RS-232) 

Ethernet 2x Порта LAN: 8-контактный разъем RJ-45, гнездо | Веб-интерфейс | Матричное управление и Ethernet 

Питание 

Источник питания 100~240В 50/60Гц 

Максимальная 
потребляемая мощность 

 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность 10% ~ 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность 10% ~ 90% 

Максимум BTU  

Размеры и Вес 

Мест в стойке 1U 

Высота 43.5мм 

Длина 440мм 

Ширина 300мм 

Вес  

Нормы 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI (4096x2160) | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информация о гарантии 

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной 

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

mailto:support@wyrestorm.com

