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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

  Описание 
EX-35-ARC является популярным представителем последнего поколения удлинителей WyreStorm 4K, использующийся для передачи контента 4K 
HDR и обеспечивающий динамическое сжатие контента 4K/60 4:4:4 и HDR со скоростью до 17,8 Гбит/с по стандарту HDBaseT без визуальных 
потерь и без задержки. 
Благодаря поддержке HDR-10 и HLG до 60 Гц, а также Dolby Vision™ при 30 Гц, EX-35-H2-ARC предлагает True Audio Return Channel (ARC), 
позволяя передавать сигнал ARC с HDMI-входа Smart TV на выход AVR HDMI. 

 

Ключевые особенности
 

• Динамическое сжатие обеспечивает передачу содержимого 4K/60 
4:4:4 или HDR 60 Гц через HDBaseT до 35 м и 1080p до 70 м. 

• Функция True ARC извлекает и отправляет звук 5.1 со Smart TV 
на совместимый AVR через HDMI. 

• Совместимость HDCP 2.2, с автоматическим переменным 
сжатием, поддерживающим контент HDMI с полной пропускной 
способностью до 17,8 Гбит/с. 

• Совместимость с последними стандартами HDR, включая HDR-
10+, контент HLG, с поддержкой Dolby Vision™ до 30 Гц. 

• HDBaseT класса B передает контент 4K UHD 4:4:4 до 35 м, а 
также ИК и RS-232. 

• Вход и выход Toslink позволяют передавать звук без ARC с RX-
TX с помощью переключателя выбора 

• Извлечение стереофонического аудио от источника на 
передатчике 

• Усовершенствованный набор микросхем повторной синхронизации 
повышает совместимость с новыми источниками 4K UHD. 

 

В комплекте 

 
• Двунаправленный PoH (питание через HDBaseT™) позволяет удаленно 
питать передатчик через приемник или наоборот. 
• Компактный корпус толщиной 21 мм для более простой и удобной 
установки за дисплеями. 
• 2-канальный звук PCM и многоканальный звук HD с поддержкой 
форматов 7.1, DTS-X и Dolby Atmos 
• Переключаемый функциональный режим RS-232 на передатчике и 
приемнике для обновления прошивки. Последовательное управление 
через RS-232 поддерживается только при подключении к совместимому 
передающему устройству HDBaseT™ с маршрутизируемым RS-232. 
• Разъем питания с резьбовой фиксацией позволяют использовать как 
стандартные, так и фиксируемые коннекторы питания 12 В постоянного 
тока. 
• Визуальная светодиодная индикация подачи питания на блоки, состояния 
сигнала для отображения установленного подключения дисплея, 
присутствия HDCP в сигнале и связи HDBaseT™ между устройствами. 
• Автоматически регулирует выравнивание и усиление сигнала для 
устройств.

1x EX-35-H2-ARC Передатчик  
1x EX-35-H2-ARC Приемник 
1x Блок питания 12В 3A  
3x 3-контактный Phoenix 

 

 

 

1x ИК Приемник  

1x ИК Передатчик 
4x Монтажных кронштейна (2x для TX | 2x для RX) 

1x Руководство по установке 

Удлинитель HDMI 18Гб/с 4K HDR HDBaseT с    обратным 
каналом (True ARC) и сквозным аудио каналом 

EX-35-H2-ARC  Паспорт устройства 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео     

 Передатчик  Приемник  

Входы 1x вход HDМI: 19-контактный, тип A 
 1 вход HDBT: 8-контактный разъем RJ-45, 

гнездо 
1 вход S/PDIF: TOSLINK (цифровой 
оптический) 

 
Выходы 

1х выход HDBT: 8-контактный разъем 
RJ-45, гнездо 

1х выход S/PDIF: TOSLINK (цифровой 
оптический) 

1х аудиовыход источника: 3-
контактный Phoenix 

  
1х выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования HDBaseT Класса B    

Скорость кодирования 9.2 Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 микросек    

Аудио форматы 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальность: от LPCM до DTS-X и Dolby Atmos  

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 70м 70м 

 1920x1080p @60Гц 16бит 7м 35м 70м 

Разрешение видео (Макс) 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 35м 70м 

 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 70м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 35м 70м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 70м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100  

Максимальная частота HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | ARC | DVI/D поддерживается адаптером (не входит в 
комплект) 

 

HDBaseT HDMI | HDCP 2.2 | EDID | ARC | 2-сторонний PoH | Двунаправленный ИК, RS-232  

CEC CEC Pass-through – требуется совместимость CEC между источником и дисплеем  

ИК 1x ИК RX: 3,5 мм стерео TRS | 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS моно (передатчик и приемник) 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix (передатчик и приемник)   

ARC (Обратный звуковой 
канал) 

Поддерживает настоящий ARC от дисплея к передатчику 

через HDBaseT. 

  

Питание     

Источник питания 12В 3A    

PoH 48V 15.4W | 2-сторонний    

Макс. потреб. мощность 8.88Ватт    

Условия эксплуатации     

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%   

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU 30.30 BTU/час    

Размеры и Вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 21мм    

Ширина 195мм    

Глубина 94.8мм    

Вес 0.36кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS    
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

 
4K HLG Источник 

 
 

AV Процессор 

4K HDR HDMI Диспле й 

 

HDMI 

 
 

4K HDR Источник HDMI 

 
 

 
HDMI 

Обратный 

звуковой 
канал 

 
 
 

HDMI 

Обратный звуковой 

канал 

 
 
 

 
12V 3A 

Источн ик питани я 

 
Примечание. Удлинитель может питаться 
либо от TX, либо от RX. Требуется только один 

блок питания. 

 
 

 
EX-35-H2-ARC Передатчик (TX) 

 
 

HDBaseT 
Cat6/6a/7 

 
 

 
EX-35-H2-ARC Приемник (RX) 

Примечание. Вход/выход S/PDIF также 

доступен для возврата звука. 
 

 

Проводка 

HDMI 

HDBaseT 

Обратный звуковой канал 
Мощность канала 

 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного  уведомления. 


