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PTZ-камера 1080p60 с USB 3.0, HDMI, 
автокадрированием и трекингом 

CAM-210-PTZ 

 

Руководство по установке

 

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 
 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 
• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, дополнительную документацию, и рекомендации по настройке. 
• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел «Электропроводка и соединения» для получения важных указаний по  
подключению.

В комплекте 
1x CAM-210-PTZ 

1x Блок питания 12 В пост. тока, 1 А 

1x ИК-пульт дистанционного управления  

1x Настенное крепление 

1x 2м 8-контактный кабель Mini Din RS-232 

1x 1,5 м хост-кабель USB 3.0 типа B 

1x Руководство по установке 

Основная схема подключения 

 
 
 
 
 

 
 
   
Электропроводка и соединения 

Проводка 

USB 3.0 

HDMI 

 
 

Ethernet

WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.  
 

 ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 

окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, 

что снизит производительность устройства. При установке 

необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения 

наилучших результатов. 

 

Программная настройка устройства 
Подключение к Zoom

 
• WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной 

категории, чтобы свести к минимуму шум сигнала и помехи.  

• WyreStorm рекомендует использовать уже готовые кабели из-за 

сложности этих типов разъемов. Использование готовых кабелей 

обеспечит точность этих соединений и не повлияет на работу 

продукта

Чтобы подключить WyreStorm CAM-210-PTZ к программному обеспечению Zoom, сначала перейдите на панель настроек, которую можно найти, 

щелкнув значок шестеренки в правом верхнем углу, затем щелкните вкладку «Видео». Здесь вы можете изменить камеру, используя выпадающее 

меню. Выберите WyreStorm CAM-210-PTZ в соответствующих параметрах. 
 

Устройство 
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Подключение к Microsoft Teams 

Чтобы подключить WyreStorm CAM-210-PTZ к программному обеспечению Microsoft Teams, сначала перейдите на панель настроек, которую 

можно найти, щелкнув изображение на дисплее в правом верхнем углу, а затем щелкните вкладку устройств. Здесь вы можете измени ть 

камеру, используя выпадающие меню. Выберите WyreStorm CAM-210-PTZ в соответствующих параметрах. 
 

 

Установка и конфигурация 

Доступ к веб-интерфейсу 
Для этой камеры установлен статический IP-адрес по умолчанию (192.168.11.43). Для связи с ним изначально ПК должен быть настроен на 
адрес 192.168.11.xxx с подсетью 255.255.0.0. Его можно изменить обратно, как только статический IP-адрес будет установлен в другом 
диапазоне. 
1. Подключите камеру к той же сети, что и ПК. 
2. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес камеры. Имя пользователя: admin | Пароль: admin 

 

Default IP Address 192.168.11.43 Default HTTP Port 80 VISCA Control Port 5678 
   

 

 

Использование программного обеспечения для управления  
CAM-210-PTZ можно контролировать с помощью программного обеспечения PTZ Camera Control, входящего в состав WyreStorm Management 
Suite. Подключение для проверки или устранения неполадок в работе камеры выполняется через локальную сеть или RS-232. 

 
Поиск неисправностей 

                                                                                                                                   Изображение отсутствует или оно низкого качества 

• Убедитесь, что WyreStorm CAM-210-PTZ выбран в настройках устройства 
вашего программного обеспечения. 

• Проверьте настройки веб-интерфейса для разрешения видео и частоты 
кадров, чтобы обеспечить совместимость с вашим программным 
обеспечением. 

• Убедитесь, что устройство не находится в режиме ожидания.  

• Убедитесь, что на устройство подается питание. 

• Убедитесь, что все соединения не ослаблены и функционируют должным 
образом. 

• Убедитесь, что кабель RJ-45 правильно подключен в соответствии со 
стандартом EIA568B. 

 Советы по устранению неполадок: 

• WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключать кабель к другим устройствам для проверки 

работоспособности. 

WyreStorm CAM-210-PTZ 
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