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12 В постоянного  
тока 1,5 А 
Источник питания 

 SW-515-RX 

Лючок 

KEY 

HDM 

 
 

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ , чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 
• Прочтите раздел «Проводка и соединения», чтобы 

ознакомиться с важными рекомендациями по 

подключению, прежде чем создавать или выбирать 

готовые кабели. 

• Несмотря на то, что этот продукт поддерживает CEC, WyreStorm не 

может гарантировать совместимость со всеми формами связи CEC  

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, версию документа,  дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

 
Информация и детали, необходимые для установки 

Этот передатчик требует подключения через RS-232 для настройки 

таких функций, как EDID. Прежде чем приступить к установке, 

убедитесь, что под рукой есть следующие элементы. 

• ПК или Mac 
• Терминальное программное обеспечение, такое как PuTTY 
• Адаптер USB COM-порта (не входит в комплект) 
• Устройство WyreStorm: CAB-USB-3PIN 

• Последняя версия SW-510-TX API для расширенной конфигурации, не 
описанная в этом документе. 

Примечание: IP-управление возможно только в том случае, 
если SW-510-TX и SW-515-RX используются в комплекте . Веб-
сервер существует только в RX. 

 

Основная схема подключения 

В комплект входит 
1x Передатчик SW-510-TX  

1x 12В 2А источник питания постоянного тока (US/UK/EU/AU)  

1x ИК-приемник  

2x Монтажные кронштейны 

1x 3-контактный разъем Phoenix 

1x 4-контактный разъем Phoenix  

1x Руководство по установке (этот документ) 

 

                                                 Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                Ноутбук                      Локальный экран 

I/DisplayPort/USB-C 

HDBaseT/Ethernet 

RS-232  

Аналоговый аудио 

Аналоговое видео 

USB 2.0 

 

4x1 Коммутатор 4K UHD /Передатчик HDBaseT 
c USB (4K: 100m) 

SW-510-TX  Руководство по установке 

USB 

микрофон 

 

Проводка 
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WyreStorm 
Connector 

 3rd Party 
Device 

Pin 1 TX (Передача)   ---> К ---> RX (Прием) 

Pin 2 RX (Прием)   ---> К ---> TX (Передача) 

Pin 3 G (Земля)   ---> К ---> G (Земля) 

 

WyreStorm 
Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 12V DC Out Нет звязи Запасной 

Pin 2 TX 
(Передача) 

  ---> К ---> RX (Прием) 

Pin 3 RX (Прием)   ---> К ---> TX (Передача) 

Pin 4 G (Земля)   ---> К ---> G (Земля) 

 

Проводка и соединения  
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять любые 
провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования 

 
 ВАЖНО! Рекомендации по подключению 

• Использование коммутационных панелей, настенных панелей, 

кабельных передатчиков, перегибов кабелей, а также электрические 

помехи или помехи окружающей среды могут оказать 

неблагоприятное влияние на передачу сигнала, что может 

ограничить производительность. Для достижения наилучших 

результатов следует предпринять шаги, чтобы свести к минимуму 

или полностью устранить эти факторы во время установки.  

• WyreStorm рекомендует использовать предварительно 

подключенные кабели VGA, HDMI, DP и USB из-за сложности этих 

типов разъемов. Использование предварительно подключенных 

кабелей гарантирует, что эти соединения будут точными и не будут 

мешать работе продукта. 

 
Проводка Аудио 

Аудио вход 

Для аудиоподкючения используется стереоразъем TRS 3,5 мм.  
  

 

 
Соединения 

 
Проводка RS-232 

В SW-510-TX используется 3-контактный разъем RS-232 без 

аппаратного управления потоком. Большинство систем управления и 

компьютеров являются DTE, где контакт 2 - RX, это может 

варьироваться от устройства к устройству. Обратитесь к документации 

на подключенное устройство, чтобы убедиться, что правильное 

подключение возможно. 

 
Подключение к ПК  
Для подключения к ПК используется управляющее соединение RS-232 и 
требуется кабель-переходник с USB на 3-контактный порт (CAB-USB-
3PIN), чтобы порт был предоставлен на ПК. Обратите внимание, что этот 
адаптер можно использовать как в версии v1, так и в версии v2. 

 
 

 
Устранение неполадок 

  
Изображение отсутствует или оно плохого качества 

• Убедитесь, что на передатчик и на приемное устройство подается 
питание. 
• Убедитесь, что все соединения HDMI и HDBaseT не ослаблены и 

работают правильно. 
• Убедитесь, что кабель HDBaseT правильно подключен в 

соответствии со стандартом EIA568B. 
• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 

поддерживается данным преобразователем. 
• Настройте настройки EDID на более низкое разрешение. 
• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI 

рассчитаны на3D или 4K. 
 

 
• Этот продукт содержит разъем USB-C, который можно 

использовать в качестве аудио/видео входа. При 

использовании этого подключения убедитесь, что 

используемый кабель USB-C поддерживает функции аудио и 

видео, так как не все кабели USB-C поддерживают это 

требование . 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS-232 Сквозной 
 

 
RS-232 Управление 

 

 
 
 
 
 

Отсутствие или непостоянное управление сторонними устройствами 

• Убедитесь, что кабели IR, RS-232 и Ethernet подключены 

надлежащим образом в соответствии с разделом «Проводка и 

соединения». 

 
Реле не работают 

•   Проверьте полярность релейных соединений. 
 

 Советы по устранению неполадок 

•   WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключить кабель к другим устройствам для проверки 

работоспособности. 
 

 
 

 

Руководство по характеристикам кабеля Cat6 

0м       20м       40м     60м      80м     100м    110м    120м    130м    140м    
150м 

4К Качество HD Качество 
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Установка и конфигурирование 
SW-510-TX настраивается с помощью команд RS-232 для выходного разрешения и EDID. Выполните следующие действия, чтобы правильно настроить 

передатчик в соответствии с системными требованиями. 

Примечание: Шаги и информация, представленные в этом QSG, относятся к базовым операциям с передатчиком в готовом виде. Полные настройки 

конфигурации см. в SW-510-TX API. 

 

Настройки связи 
Команды, перечисленные ниже, могут быть отправлены на 

передатчик через прямое соединение RS-232 или через соединение 

LAN, если оно используется в комплекте с SW-515-RX. Каждое 

устройство должно быть соединено через HDBaseT, чтобы отправить 

команду с одного устройства на другое. Единственным исключением 

является настройка статического IP-адреса, для которого требуется 

подключение к RX. 

 

Настройки RS-232 

 

 
 
 
 

Настройка входных EDID 

По умолчанию все входы настроены на EDID или 1920x1080@60Hz 2CH. Однако это можно настроить в соответствии с установкой. 

 

Set Input EDID 

SET EDID [Input] [Resolution] [Device]<CR><LF> 

Example: SET EDID in1 1 tx<CR><LF> 
Response: EDID SET in1 1 tx<CR><LF> 

  
Query Input EDID 

GET EDID [Input] [Device]<CR><LF> 

Example: GET EDID in1 tx<CR><LF> 

Response: EDID GET in1 1 tx<CR><LF> 

Input = VGA | DP | TXHDMI | USBC | RXHDMI1 | RXHDMI2 
Resolution = {Ниже таблицы на основе подключения} 

VGA EDID HDMI/USB-C EDIDs 

1024x768@60Гц 2CH 1024x768@60Гц 2CH 

1280x768@60Гц 1280x720@60Гц 

1360x768@60Гц 1360x768@60Гц 

1440x900@60Гц 1440x900@60Гц 

1600x900@60Гц 1600x900@60Гц 

1680x1050@60Гц 1680x1050@60Гц 

1920x1080@60Гц 1920x1080@60Гц 

1920x1200@60Гц 3840x2160@30Гц 

Baud rate: 115200 

Data Bits: 8bits 

Parity: None 

Stop Bits: 1bit 

Flow Control: None 
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Нормы 

  Питание  

  Условия эксплуатации 

 

Спецификация 
 

 
 
 

Входы 

1x Вход VGA: 15-контактный разъем VGA 

1x Вход USB-C 

1x Входной разъем DisplayPort: DisplayPort 1.3 

1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A 

1x Аудиовход: 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo 

1x Линейный вход: 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo 
 

 

Выходы  
1x Выход HDMI: 19-контактный тип А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HDMI  HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVD/D поддерживается с адаптер (не включено) 

HDBaseT  HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Двухканальное аудио | USB 
 

Ethernet  2x Ethernet: 8-контактное гнездо RJ-45 

RS-232  1x RS-232 (Управление): 3-контактный Phoenix | 1x RS-232 (Сквозной): 3-контактный Phoenix 
 

ИК  1x ИК Прием: 3,5 мм TS Mono 

1x USB-C: USB 3.1 аудио/видео |  

2x USB-хост: USB-B |  

3x USB-устройство: USB-A | 

USB через HDBT с ограничением до 190 Мбит/с | Макс. 5 В 500 мА на USB тип A 

Источник питания  12В 2А 
 

Макс. потреб. мощность  14,02 Вт 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90% 
 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU                                 56,3 BTU/час 

 
Мест в стойке <1U 

Высота  44,5 мм | 42 мм 

Ширина  263 мм  

Глубина 148,7 мм | 148,7 мм 

 Вес  0,97 кг 

 

Безопасность и эмиссия  CE | FCC | RoHS 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять спецификацию, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без 
предварительного уведомления. 

. 

 
 
 
 
 

 
Информация о гарантии 
WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение  
пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной  
информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

Размеры и вес 

Аудио и Видео 

USB 

 1x Выход HDBT: 8-контактная RJ-45   

Тип кодирования HDBaseT класс C    

Скорость кодирования 9.2 Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 мкс (микросекунды)    

Аудио форматы 2-канальный аналоговый/PCM      

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1200p @60Гц 8бит 15м 150м 150м 

Разрешение видео (Макс) 1920x1080p @60Гц 8бит 15м 150м 150м 

 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 100м 100м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 100м 100м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB    

Максимальная частота 297MГц    

Сигналы и управление     
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