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Введение 

Описание 

MX-0404-SCL представляет собой полноценный 

бесподрывный матричный коммутатор HDMI 4x4 с 

разрешением 4K. Он отличается компактным корпусом, 

мгновенным переключением и свободным 

масштабированием до 4K при 60 Гц в SDR и HDR. Он 

позволяет коммутировать четыре источника на четыре 

выхода HDMI, обеспечивая деэмбедирование аналогового и 

цифрового звука S/PDIF для выходов 1 и 2. Устройством 

легко управлять, например, с помощью кнопок на передней 

панели, ИК-порта, RS232, веб-интерфейса и протоколов 

TCP. Он идеально подходит для приложений, где требуется 

бесподрывное переключение 4K. 

 

Ключевые особенности 

 Бесподрывное переключение между четырьмя HDMI-
входами и выходами без появления чёрного экрана. 

 Каждый HDMI-вход и выход поддерживают 
видеоформаты до 4K при 60 Гц SDR и HDR. 

 Совместимость с HDCP 2.2 и обратная совместимость. 
 Управление EDID, включая предустановки EDID, 

копирование EDID и настраиваемые EDID. 
 Расширенные возможности обработки видео: 

➢ Поддерживает свободное масштабирование между 
480p и 4K при 60 Гц. 

➢ Поддерживает преобразование между форматами 
SDR и HDR. 

➢ Поддерживает преобразование цветового 
пространства, красочности и цветовой гаммы. 



4  

➢ Поддерживает расширенные режимы обработки 
масштабирования, включая автомасштабирование, 
ручное масштабирование. 

 Легкое управление и контроль с помощью кнопок на 

передней панели, ИК-порта, RS232, веб-интерфейса и 

протоколов TCP. 

 

В комплекте 
 1х MX-0404-SCL 

 1х Блок питания 12 В, 3 А 

 1х ИК-пульт  

 1х Кабель ИК-приемника 

 1х Кабель питания переменного тока 

 1х 3-контактный разъём Phoenix 3,5 мм 

 2х 5-контактных разъёма Phoenix 3,5 мм 

 2х Монтажных кронштейна (с винтами) 

 

Спецификация 
 

Техническая 

Входы/Выходы 

4x Входа HDMI, 4x Выхода HDMI, 1x RS-232, 
1x LAN (RJ45), 2x Выхода S/PDIF, 2x Аналоговых 
аудиовыхода, 1x Порт обновления прошивки, 1x 
Разъем питания 12В 

Тип сигнала HDMI 4K@60Гц 4:4:4 

 
 

 
Разрешение 
видео 

VESA: 
800x6008, 1024x7688, 1280x7688, 1280x8008, 
1280x9608, 1280x10248,1360x7688, 1366x7688, 
1440x9008, 1600x9008, 1600x12008, 
1680x10508,1920x12008 

SMPTE: 
720x576P6, 1280x720P6,7,8, 1920x1080P2,5,6,7,8, 
3840x21602,3,5,6,8, 4096x21602,3,5,6,8 

2 = at 24 Гц, 3 = at 25 Гц, 5 = at 30 Гц, 6 = at 50 Гц, 
7 = at 59.94 Гц, 8 = 60 Гц 
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Аудио форматы 

• Вход/Выход HDMI: Полная поддержка 
аудиоформатов HDMI 2.0, включая PCM 
2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, 
DTSHD Master Audio и DTS:X 

• Аудиовыход: Балансный стереозвук 
• Выход S/PDIF: PCM 2.0/5.1, Dolby Digital и 

DTS до 5.1 каналов 

Скорость передачи 18 Гбит/с 

Методы управления 
Кнопки на передней панели, RS232, ИК, LAN 
(Telnet и веб-интерфейс) 

 
Основная 

Рабочая 

температура 
От 0 до +45°C 

Температура 

хранения 
От -20 до +70°C 

Влажность Влажность 10% ~ 90% без конденсации 

 
Защита ESD 

Модель человеческого тела: 

±8 кВ (воздушный разряд)/ 
±4 кВ (контактный разряд) 

Источник питания DC 12 В 3 А 

Мощность 16 Ватт 

Размеры  

(Д x В x Ш) 
215 мм x 42 мм x 140,2 мм 

Вес 1.2 кг 

 
Расстояние передачи 

 

Тип кабеля Расстояние Разрешение 

 

 
HDMI 

Вход: 15 м 

Выход: 10 м 

1080P@60Гц 24bpp 

Вход/выход: 10 м 
4K@30Гц 4:4:4 24bpp 

4K@60Гц 4:2:0 24bpp 

Вход/выход: 3 м 4K@60Гц 4:4:4 24bpp 
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Описание панелей 

Передняя панель 
 

1 2 3 4 
 

№ Название Описание 

1 LED Питания 
 Горит: Устройство включено. 
 Не горит: Устройство выключено. 

 
 
 
 

2 

 
 

 
Выбор 
входа 

Светодиоды выбора входа и кнопки для входных 
портов (1–4). 

 Горит: входной порт выбран. 
 Мигает: входной порт подключен к 

определённому выходу. 
 Не горит: входной порт не выбран. 

Кнопки выбора входа (1–4): нажмите, чтобы 
выбрать определённый входной порт. 

 
 

 
3 

 
 

 
Выбор 
выхода 

Светодиоды выбора выходов и кнопки для 
выходных портов (1–4). 
 
 Горит: выходной порт выбран. 
 Мигает: выходной порт подключен к 

определённому входному порту. 
 Не горит: выходной порт не выбран. 

Кнопки выбора выходов (1–4): нажмите, чтобы 
выбрать или отменить выбор определённого 
выходного порта. 

4 ENTER 
Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить выбор входа 
и выхода. 
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Задняя панель 

4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 2 3 

 

№ Название Описание 

1 Разъем питания 
Подключите блок питания и прилагаемый 
кабель питания для подачи питания. 

2 Входы HDMI (1-4) Подключите к источникам сигнала HDMI. 

3 
Выходы HDMI 
(1-4) 

Подключите к дисплеям HDMI. 

4 FW 
Подключите к ПК для обновления прошивки 
(модуль ARM). 

5 RS232 
Подключите к ПК для управления этим 
устройством по RS232. 

6 LAN 

Подключите к сетевому устройству (например, 
сетевому коммутатору, маршрутизатору, 
компьютеру и т. д.) для управления по 
локальной сети (веб-интерфейс и Telnet). 

7 IR EXT. 
ИК-порт расширения. Подключите к кабелю ИК-
приемника. 

8 Аудиовыход 1 
Аналоговый аудиовыход, деэмбедированный с 
выхода HDMI 1. Подключите к усилителю или 
динамику. 

9 Выход SPDIF 1 
Цифровой аудиовыход, деэмбедированный с 
выхода HDMI 1. Подключите к аудио-
/видеоресиверу или аналогичному устройству. 

10 Аудиовыход 2 
Аналоговый аудиовыход, деэмбедированный с 
выхода HDMI 2. Подключите к усилителю или 
динамику. 

11 Выход SPDIF 2 
Цифровой аудиовыход, деэмбедированный с 
выхода HDMI 2. Подключите к аудио-
/видеоресиверу или аналогичному устройству. 
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Установка и проводка 

Внимание: 

 Перед установкой и подключением отключите питание 
устройства. 

 Во время подключения подключайте и отключайте 
кабели осторожно. 

Установка 

1. Прикрепите кронштейн к одной стороне корпуса с 

помощью прилагаемых винтов. Кронштейн крепится к 

корпусу, как показано на рисунке. 
 

2. Повторите шаг 1 для другой стороны корпуса. 

3. Закрепите кронштейны на нужной поверхности или в 

нужном месте с помощью винтов (не входят в комплект). 
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Проводка 
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Управление кнопками 

Пользователи могут выполнять переключение источников 
входного сигнала на выходные дисплеи с помощью кнопок 
на передней панели. 

Чтобы выбрать источник для выходного дисплея: 

1. Нажмите одну или несколько кнопок OUT 1-4 для выбора 

выходного порта (портов). Светодиод загорится после 

выбора выходного порта. 

2. Нажмите одну кнопку IN 1-4 для выбора входного порта. 

Светодиод загорится после выбора входного порта. 

3. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора. 

Выбор вступает в силу, когда светодиоды погаснут. 

ИК-управление 

Устройством можно управлять с помощью ИК-пульта. 

Подключите кабель ИК-приёмника к порту IR EXT. на задней 

панели устройства и убедитесь, что приёмник находится в 

зоне доступа пульта дистанционного управления. 

Выберите 

предыдущий вход 

для выхода 1 

Выберите следующий 

вход для выхода 1 

Выход 1 

Выберите конкретный 

вход для выхода 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Чтобы выбрать источник для одного выходного дисплея: 



11  

1. Подключите кабель ИК-приёмника к порту IR EXT. на 

задней панели устройства. 

2. Выберите выходной дисплей из столбцов 1–4. 

3. Нажмите номер входного порта или кнопку 

«Предыдущий» ( ) / «Следующий» ( ), чтобы выбрать 

нужный источник входного сигнала. 

 

Управление командами 

Для управления этим устройством с помощью команд API 

предусмотрены два метода: 

1. RS232. 

Подключите управляющий ПК к порту RS232 устройства. 

Убедитесь, что последовательные порты между устройством 

и ПК настроены правильно. Также может потребоваться 

профессиональное программное обеспечение для работы с 

интерфейсом RS232 (например, Serial Assist). 

Parameters Default Value 

Baud Rate 115200 bps 

Data bits 8 bits 

Parity None 

Stop bits 1 bit 

Flow control None 

 
2. Telnet. 

Подключите ПК к LAN-порту устройства. Перед управлением 

устройством через API Telnet необходимо установить 

соединение между устройством и компьютером. Форма 

команды для подключения через Telnet приведена ниже: 

telnet ip (port) 

 ip: IP-адрес устройства. 
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 port: Номер порта устройства. Для некоторых 

инструментов управления Telnet он не требуется. 

Значение по умолчанию — 23. 

Например, если IP-адрес устройства — 192.168.11.143, 

команда для telnet-подключения будет следующей: 

telnet 192.168.11.143 
 

 

Получить IP-адрес устройства 

Чтобы получить IP-адрес устройства: 

1. Подключите управляющий ПК к порту RS232 устройства. 

2. Правильно настройте параметры RS232 для 
последовательного порта ПК с помощью инструмента 
для работы с последовательным портом RS232, 
например, Serial Assist. 

3. Введите команду GET IPADDR<CR><LF> и отправьте её. Вы 
получите ответ с IP-адресом, см. ниже: 

Ввод: 

GET IPADDR<CR><LF> 

Ответ: 

IPADDR 172.16.18.173 MASK 255.255.255.0 GATEWAY 172.16.18.1 
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Примечание: Если все настроено правильно, вы можете 

управлять устройством с помощью команд, которые 

доступны в отдельном документе «API Command 

Set_MX0404-N301-A00». 

 

Веб-интерфейс 

Веб-интерфейс, разработанный для этого устройства, 

позволяет управлять основными элементами управления и 

расширенными настройками. Доступ к нему можно получить 

через современный браузер, например, Chrome, Safari, 

Firefox, IE10+ и т. д. 

 

Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу: 

1. Подключите LAN-порт устройства к локальной сети. 

(Убедитесь, что в сети есть DHCP-сервер, чтобы 

устройство могло получить корректный IP-адрес.) 

2. Подключите ПК к той же сети, что и устройство. 

3. Введите IP-адрес устройства в браузере и нажмите 

Enter. Откроется следующее окно. 

4. Откроется следующее окно. Введите пароль (пароль по 

умолчанию: admin) и нажмите «Login». 
 

5. Введите новый пароль и нажмите кнопку «Apply», чтобы 

войти на главную страницу. Пароль должен состоять из 

букв и цифр и содержать от 4 до 16 символов. 
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Главная страница состоит из трех вкладок: Matrix Control, 

General Setting, Advanced Setting. 

 
 
 
 
 

 

Управление коммутатором 

Video Matrix Control 
 

Этот раздел управляет распределением входных источников 

на выходные дисплеи. 

Нажмите кнопку в таблице, чтобы выбрать вход для 

выходного дисплея (после выбора кнопка изменит цвет с 

белого на зеленый). 

 ALL OUTPUTS: Нажмите, чтобы направить Вход (n) на 

все Выходы. Настройка по умолчанию: Вход (n) 

направлен на Выход (n), n = 1, 2, 3, 4. 
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 CEC Control: 

 On: Нажмите, чтобы включить дисплей, 

подключенный к выходу, выбранному через CEC. 

 Off: Нажмите, чтобы выключить дисплей, 

подключенный к выходу, выбранному через CEC. 

 Video Details: Нажмите, чтобы просмотреть подробную 

информацию о входных и выходных портах, включая 

состояние, разрешение, частоту кадров и т. д. 
 

HDMI A/V Mute 
 

 ON: Выберите, чтобы отключить видео и аудио для 

выбранного выходного порта HDMI. 

 OFF: Выберите, чтобы включить звук и видео для 

выбранного выходного порта HDMI. 

Настройка по умолчанию: OFF 
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De-embedded Audio Mute 
 

 ON: Выберите, чтобы отключить деэмбедированный 

звук для выбранных портов аудиовыходов. 

 OFF: Выберите, чтобы включить деэмбедированный 

звук для выбранных выходных аудиопортов. 

Настройка по умолчанию: OFF 

Scaling 

В этом разделе управляются конфигурации 

масштабирования для выходов 1–4. Для каждого выхода 

предусмотрено три варианта работы. 

 Auto: Выберите этот параметр для автоматической 

адаптации к EDID и разрешению дисплея. Например, 

если дисплей поддерживает разрешение до 4K при 30 

Гц, устройство будет выводить 4K при 30 Гц. 

 Manual: Выберите необходимое выходное разрешение 

в раскрывающемся меню «Resolution» для выбранного 

выходного порта. 

 Bypass: Выберите этот параметр, чтобы обойти 

источник и перенаправить сквозной сигнал на 

выбранный выходной порт.  

Примечание: Опции «Auto» и «Manual» доступны для всех 

выходных портов (от 1 до 4), тогда как «Bypass» доступен 

только для выхода 1 и выхода 2. 
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Presets Matrix Control 

В этом разделе сохраняются или загружаются настройки 

раздела управления коммутатором. 

 Save: Нажмите, чтобы сохранить настройки раздела. 

 Load: Нажмите, чтобы загрузить настройки в раздел.  

Чтобы сохранить настройку в предустановке 1: 

1. Завершите маршрутизацию входов и выходов в разделе 

«Video Matrix Control». 

2. Нажмите «Save» в «Preset 1». После этого «Preset 1» 

будет успешно сохранена. 

 

Основные настройки 

Source Naming 
 

В этом разделе можно изменить имена входных портов. 

 Save: Нажмите, чтобы сохранить и применить все 
изменения. 

 Reset: Нажмите, чтобы сбросить все изменения. 

Примечание: Длина каждого нового имени не должна 

превышать 15 символов. 

 

Zone Naming 
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В этом разделе можно изменить имена выходов. 

 Save: Нажмите, чтобы сохранить и применить все 
изменения. 

 Reset: Нажмите, чтобы сбросить все изменения. 

Примечание: Длина каждого нового имени не должна 

превышать 15 символов. 

 

Расширенные настройки 

Lower Power Mode 
 

В этом разделе представлены настройки режима 

энергосбережения. В этом режиме устройство отключает 

все видеовыходы и переходит в режим ожидания. 

 ON: Нажмите, чтобы включить энергосбережение. 

Примечание: При выборе этого параметра произойдет 

выход из веб-интерфейса, и для доступа к главной 

странице потребуется повторно войти в систему. 

 OFF: Выберите, чтобы выключить энергосбережение. 

Настройка по умолчанию: OFF 

EDID Presets 
 

В этом разделе можно настроить параметры EDID для 

каждого входного порта. Доступные варианты EDID 

представлены в раскрывающемся меню. Нажмите, чтобы 

выбрать нужный вариант. 

 Копирование с выхода 1 

 Копирование с выхода 2 

 Копирование с выхода 3 
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 Копирование с выхода 4 

 4K60 2.0-канальный PCM-аудио с HDR 

 4K60 2.0-канальный PCM-аудио с SDR 

 4K30 2.0-канальный PCM-аудио с HDR 

 4K30 2.0-канальный PCM-аудио с SDR 

 1080p@60Гц 2.0-канальный PCM-аудио с HDR 

 1080p@60Гц 2.0-канальный PCM-аудио с SDR 

 Запись EDID 

 

EDID Read 
 

Нажмите Enter, чтобы открыть страницу настроек EDID, 

выберите нужный выход HDMI и нажмите «Read» 

(Прочитать) его информацию EDID. 

 

 Read: Нажмите, чтобы прочитать информацию EDID 

выбранного выходного порта. 

 Write: Нажмите, чтобы записать информацию EDID в 

выбранный входной порт. 

 Export: Нажмите, чтобы экспортировать файл EDID на 
локальный компьютер. 

 Import: Нажмите, чтобы импортировать файл EDID с 
локального компьютера. 
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CEC Control 

 Display On: Нажмите, чтобы включить дисплей, 

подключенный к выбранному выходу. 

 Display Off: Нажмите, чтобы выключить дисплей, 

подключенный к выбранному выходу. 

 Auto On/Off: Выберите, чтобы включить или отключить 

автоматическое управление CEC. Значение по 

умолчанию: Выкл. 

 Auto Delay Time (1~30min): Нажмите стрелки 

вверх/вниз, чтобы установить время автоматического 

отключения дисплея при отсутствии сигнала. Например, 

если время установлено на 2 минуты, дисплей 

автоматически выключится при отсутствии сигнала в 

течение 2 минут. 

 

HDCP 
 

В этом разделе можно включить или отключить шифрование 

HDCP для каждого входного порта. 

 On: Выберите, чтобы включить шифрование HDCP для 

выбранного входного порта. 

 Off: Выберите, чтобы отключить шифрование HDCP для 

выбранного входного порта. 

Настройка по умолчанию: On 
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Change Login Password 
 

В этом разделе можно изменить пароль для входа. 

Значение по умолчанию: admin. 

Примечание: Пароль должен содержать от 4 до 16 

символов и содержать только буквы и цифры. 

 

Network 
 

В этом разделе можно выбрать статический или 
динамический IP-адрес. 

• IP Type: 

 DHCP: При включении IP-адрес коммутатора Matrix 

автоматически назначается подключенным DHCP-

сервером. 

 Static: При включении IP-адрес необходимо 

настроить вручную. 

Настройка по умолчанию: DHCP 

• Save: Нажмите, чтобы сохранить и применить настройки 

сети. Изменения вступят в силу немедленно. 

Примечание: 

 При выборе «Static» убедитесь, что ваш компьютер 

находится в том же сегменте сети, что и устройство. 
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Custom Web UI Logo 
 

В этом разделе вы можете создать собственный логотип для 

веб-интерфейса. Чтобы загрузить его, нажмите «Browse», 

чтобы найти файл нового логотипа, и выберите «Apply». 

Примечание: Новый логотип должен быть в формате PNG и 

размером не более 300x60 пикселей. 

 

System Version 
 

В этом разделе представлена информация о версии веб-
интерфейса и микроконтроллера. 

 

FW Update 

 
Чтобы обновить прошивку устройства: 

1. Нажмите «Browse», чтобы найти файл обновления. 
 

2. Нажмите «Update», чтобы выполнить обновление.  
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Примечание: 

 Устройство автоматически перезагрузится после 

успешного обновления прошивки. Подождите 2–3 

минуты, затем обновите страницу и снова войдите в 

систему. 

 Не выключайте устройство во время обновления. 

 

System 
 

 Reboot: Нажмите, чтобы перезагрузить устройство. 

 Factory Reset: Нажмите, чтобы сбросить настройки 
устройства до заводских. 

 

Log 

В этом разделе отображаются записи об изменении 

системных настроек. Нажмите « Export Log», чтобы 

загрузить журнал на локальный компьютер. 
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Обновление прошивки 

Устройство поддерживает обновление прошивки через веб-

интерфейс и порт micro-USB на задней панели. 

 
Информация об обновлении прошивки через веб-интерфейс 

приведена в разделе «FW Update». Для обновления 

прошивки через порт micro-USB выполните следующие 

действия: 

1. Загрузите файл обновления на локальный ПК. 

2. Подключите порт micro-USB устройства к ПК. Отправьте 

команду UPG UFU<CR><LF> на устройство с помощью 

последовательного порта RS232. 

3. Откройте папку с файлом обновления и запустите 
программу USBDownloadTool2.1.exe. 

 

4. Нажмите «Upgrade Firmware», чтобы начать обновление. 

Появится окно, сообщающее об успешном завершении 

обновления прошивки. 
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После завершения процесса обновления устройство 
перезагрузится. 

 
Примечание: 

 Не отключайте питание во время процесса обновления. 



 

 


