
 
 

  WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.  

 

 

  ВАЖНО! Требования к установке 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, документацию, дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

• Прежде чем создавать или выбирать готовые кабели, прочтите 

важные рекомендации в разделе «Электропроводка и соединения».. 

В комплекте 
1x EXP-SW-0201-8K или EXP-SW-0401-8K 
1х Блок питания 12 В (US, UK, EU, AU) 
1x Кабель ИК-приемника 
1x ИК-пульт 
2х Монтажных кронштейна (с винтами)  
1х Руководство по установке 

 

Проводка и соединения 

WyreStorm рекомендует, чтобы вся проводка для установки была проложена и подключена до подключения к коммутатору. Полностью прочтите 

этот раздел перед прокладкой или подключением проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования. 

 

  ВАЖНО! Руководство по проводке 

Использование патч-панелей, настенных панелей, кабельных передатчиков, изгибы кабелей, а также электрические помехи или помехи 
окружающей среды будут оказывать неблагоприятное воздействие на передачу сигнала, что может снизить производительность. WyreStorm 

рекомендует использовать высококачественные HDMI-кабели WyreStorm Essentials 8K, чтобы обеспечить максимально возможную 

производительность контента. 
 

 Проводка RS-232 
EXP-SW-0401-8K использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного управления 

потоком. Большинство систем управления и компьютеров являются DTE, где контакт 2 

является RX, это может варьироваться от устройства к устройству. Обратитесь к 

документации по подключенному устройству, чтобы убедиться, что пр авильное 

подключение возможно. 

Настройки DIP-переключателя EDID 
DIP-переключатель на разветвителе позволяет изменять управление EDID и функцию включения/выключения понижающего масштабирования. 
Используйте приведенную ниже таблицу для настройки режима EDID сплиттеров в соответствии с требованиями приложения.  
При настройке DIP-переключателя выключите питание устройства, прежде чем вносить изменения. После установки устройство можно снова 
включить. 

 
1. “-” указывает, что регулировка не требуется. 

2. Перезагрузите устройство после установки 
DIP-переключателя, чтобы настройки 
вступили в силу. 

3. Фиксированные EDID включают только 
несжатые видеоданные FRL. Для передачи 
сжатого DSC видео FRL используйте 
настройки COPY EDID. 

4. Все фиксированные EDID поддерживают 
аудиоформаты до PCM 2CH и сжатый звук до 
7.1CH. Фиксированные EDID не 
поддерживают аудиоформаты HBR (High Bit 
Rate). 

 
 
 
 

Поиск неисправностей 
Изображение отсутствует или имеет низкое качество (снег или шумное изображение)  
• Убедитесь, что питание подается на все устройства в системе и что они включены.  

• Убедитесь, что все соединения HDMI не ослаблены и работают правильно. 

• При передаче 8K убедитесь, что используемые кабели HDMI рассчитаны на 3D или 8K. 

• Убедитесь, что EDID устройства правильный. См. Настройки DIP-переключателя EDID для правильного положения переключателя. 

 

 Советы по устранению неполадок: 
WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройствам для проверки работоспособности.  

WyreStorm Essentials 8K60 2x1 и 4x1 HDMI-коммутатор 

 

EXP-SW-0x01-8K Руководство по установке 

WyreStorm 

Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 TX (Передача) ---> To ---> RX (Приём) 

Pin 2 RX (Приём) ---> To ---> TX (Передача) 

Pin 3 G (Земля) ---> To ---> G (Земля) 

 

 
Function 

DIP Switch Position 

1 2 3 4 

Auto-Copy EDID (Default) Вверх Вверх Вверх - 

Fixed 4K@120Гц 4:4:4 10бит Вверх Вверх Вниз - 

Fixed 8K@30Гц 4:4:4 10бит Вниз Вверх Вниз - 

Fixed 8K@60Гц 4:2:0 10бит Вниз Вниз Вниз - 

Fixed 4K@60Гц 4:4:4 8бит Вверх Вниз Вверх - 

Fixed 1080P@60Гц Вверх Вниз Вниз - 

Input audio extraction to S/PDIF 
(Default) 

- - - Вверх 

ARC audio extraction to S/PDIF - - - Вниз 
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Служба технической поддержки 
support@wyrestorm.com 
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