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Подключение HDMI от 

источника 

 
Подключение HDMI к 

устройству отображения 

 
 
 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
WyreStorm HAOC — это HDMI-кабель нового поколения, предназначенный для следующего поколения HDR-контента. Данная линейка предлагает 
уникальный набор функций как для передачи несжатого контента HDMI со скоростью до 24 Гбит/с, так и для совместимости с новыми технологиями 
HDMI, такими как ALLM (автоматический режим низкой задержки) и VRR (переменная частота обновления), с использованием новейших технологий 
оптической передачи. 
 
Активные оптические кабели WyreStorm, зарекомендовавшие себя как самая мощная форма передачи HDMI, предлагают лучшее из обоих миров: 
идеальную передачу контента на большие расстояния и встроенную связь HDMI. Эта линейка кабелей оснащена съемным разъемом на стороне 
приемника и сертифицирована по пожарной безопасности. 

 

Ключевые особенности 
• Несжатая оптическая передача контента HDMI со скоростью до 24 

Гбит/с: 
2K (2560 x 1440p), 4:4:4, 8 бит, 144 Гц 
4K (4096 x 2160p), 4:4:4, 10-битный HDR, 60 Гц 
5K (5120 x 2880p) 4:4:4, 10-битный HDR, 30 Гц 

• Совместимость со всеми текущими и новыми стандартами HDR с 
частотой до 60 Гц: 

HLG (Hybrid Log Gamma) 
HDR-10 и HDR-10+ 
Dolby Vision 
PQ (Perceptual Quantizer) 
SL-HDR-1 

• Готовность к будущему шифрованию контента HDCP 2.3. 

 

В комплекте 
1x Активный оптический кабель 
2х Многоразовые кабельные стяжки 
1х Преобразователь HDMI типа D-A 
2х Крепежных винта для разъема HDMI 
1х Кабель питания Micro USB (только резервное копирование) 
1x Руководство по установке 

• Встроенная связь HDMI обеспечивает связь CEC и ARC между 
совместимыми устройствами. 

• Поддерживает новые технологии HDMI, такие как ALLM 
(автоматический режим низкой задержки) и VRR (переменная 
частота обновления). 

• Идеально подходит для использования в средах с чрезмерными 
электромагнитными и радиочастотными помехами. 

• Коммуникационные жилы с кевларовой защитой 
• Высококачественная алюминиевая конструкция с разъемом TX 

диаметром 20 мм. 
• Поставляется в коробке. 
• В комплект не входит одноразовый пластик* #SUPFree 

 

 
 

  
 

Паспорт устройства 

Активный оптический кабель HDMI 24 Гбит/с 4:4:4 60Гц 
со съемный разъемом (15м | 20м | 30м | 40м | 50м) 
CAB-HAOC-15-C | CAB-HAOC-20-C | CAB-HAOC-30-C |  
CAB-HAOC-40-C | CAB-HAOC-50-C 
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Спецификация 
 

Передача        

Кодирование передачи Несжатый AOC      

Сквозная задержка 10мкс       

Максимальная скорость передачи 24 Гбит/с (4 жилы по 6 Гбит/с)      

Видео        

HDMI (v2.0b) TMDS | Максимум 600 МГц | (v2.1) FRL | Кодировка 16b/18b   

Вход 1x Вход HDMI: 19-контактный тип A      

Выход 1x Выход HDMI: 19-контактный тип A     

Максимальная скорость передачи 22.28 Гбит/с       

   CAB-HAOC 

-15-C 

CAB-HAOC 

-20-C 

CAB-HAOC 

-30-C 

CAB-HAOC 

-40-C 

CAB-HAOC 

-50-C 

 
 
Разрешение видео (Maкс) 

1920 x 1080p @120Гц 

2560 x 1440p @144Гц 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR 4:2:0 

3840 x 2160p @60Гц 12бит HDR 4:2:2 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR 4:4:4 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR RGB 

5120 x 2880p @30Гц 10бит HDR 4:4:4 

     

 15м   20м   30м   40м    50м 

Поддерживаемые стандарты DCI | Static HDR | HDR10+ | Dolby Vision | HLG | SL-HDR1 | PQ | BT.2020 | BT.2100   

Аудио        

Аудио форматы 2ch PCM | Multichannel LPCM | DTS-X | Dolby Atmos     

Максимальная частота 192КГц       

Макс. кол-во аудиоканалов 32       

Возвратный аудиоканал (ARC) Поддерживается       

Связь и Управление        

HDCP Сквозной, Поддерживается 2.3      

EDID Сквозной, RX>TX      

Ethernet Поддерживается 100 Мбайт/с      

Управление (CEC) Поддерживается       

Auto Low Latency Mode (ALLM) Поддерживается       

Variable Refresh Rate (VRR) Поддерживается       

Ограничения по установке        

Макс. радиус изгиба 2см       

Максимальное натяжение 15кг       

Ориентация Однонаправленный — перед установкой соблюдайте направление    

Питание        

Источник питания 4,5–5,5 В (от подключенного источника)     

Макс. потреб. мощность 250мВатт       

Условия эксплуатации        

Рабочая температура От -10°C до +50°C | Влажность: 10% ~ 90%     

Температура хранения От -20°C до +60°C | Влажность: 10% ~ 90%    

Максимум BTU 0.85 BTU/час       

Влияние на природу Слабое, без выбросов пластика      

Размеры и Вес 

Ширина 9мм       

Длина 19.8мм       

Высота 39.5мм       

Вес NA       

 CAB-HAOC 

-15-x 

CAB-HAOC 

-20-x 

CAB-
HAOC 

-30-x 

CAB-HAOC 

-40-x 

CAB-HAOC 

-50-x 

Длина кабеля (Разъем к разъему) 
15м 20м 30м 40м 50м 

Нормы        

Безопасность и эмиссия CAB-HAOC-xx-C: CE | FCC | RoHS | CPR  

CAB-HAOC-xx-P: CE | FCC | RoHS | Plenum UL (CL3) | FT6 
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

 
  

Источник  Маркировка: TX SOURCE Цвет: Серебро   

Матричный коммутатор 

Д и с п л е й  М а р к и р о в к а :  RX DISPLAY Цвет: Серый  

 
 
 

 

Источник HD/4K 

 

Примечание: Кабель однонаправленный. Следуйте маркировке разъема и цветовой маркировке, чтобы обеспечить правильную работу кабеля. 
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CAB-HAOC-50-xx-x 

CAB-HAOC-15-C: 15м 

CAB-HAOC-20-C: 20м 

CAB-HAOC-30-C: 30м 

CAB-HAOC-40-C: 40м 

CAB-HAOC-50-C: 50м 


