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 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 ВАЖНО! Требования по установке 

• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите 

раздел «Проводка и соединения» для получения важных 

указаний по подключению.  

• Хотя это устройство поддерживает CEC для выходов 

HDMI, WyreStorm не может гарантировать совместимость 

со всеми формами связи CEC.  

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю 

версию прошивки, версию документа, дополнительную 

документацию и инструменты настройки. 

В комплекте 
1x MXV-0404-H2A-KIT 

2x Стандартных HDBaseT-приёмника  

2x Масштабируемых HDBaseT-приёмника 

1x Кабель питания с контактами EU/US/UK/AU 

1x ИК-пульт дистанционного управления (батарейка 

CR2025 в комплект не входит) 

4x ИК-излучателя 

4x ИК-приёмника 

1x ИК-приёмник для IR Ext 

2x Монтажных кронштейна с винтами 

8x Монтажных кронштейнов для приёмников с 

винтами (по 2 на приёмник)  

1x Руководство по установке (этот документ) 

 

Схема подключения 
 

Display Mirrored to 
HDBaseT Output 

Матричный коммутатор 4K60 4×4 HDBaseT  
с 4 приемниками в комплекте  

MXV-0404-H2A-KIT Руководство по установке 
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Проводка и соединения 
 

 

WyreStorm 
Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 2 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 3 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 

 

WyreStorm рекомендует прокладывать и заделывать всю проводку для установки до подключения к коммутатору. Прочтите этот раздел полностью 

перед прокладкой или подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования. 

 
. 

 ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей 

среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит 

производительность устройства. При установке необходимо свести к 

минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов. 

• WyreStorm рекомендует использовать экранированный кабель, 

чтобы свести к минимуму уровень шума и помех. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет 

на работу продукта. 

 

Руководство по ИК-передаче/приему 
• Использование инфракрасных излучателей и приёмников WyreStorm 

— лучший способ обеспечить передачу и приём большинства 

форматов ИК-кодирования системой NetworkHD. Можно использовать 

и другие сторонние излучатели и приёмники, однако их работа должна 

быть аналогична работе устройств WyreStorm. 

• Из-за различий в ИК-сигналах сторонних систем управления их ИК-

порты ни в коем случае не следует подключать напрямую к системе 

NetworkHD, так как это может привести к несовместимости. WyreStorm 

предлагает кабель, который компенсирует разницу напряжений, а 

также корректирует разницу в контактах порта. Подробнее см. на 

странице продукта CAB-IR-LINK. 

 
Распиновка порта ИК-передатчика 
Для подключения ИК-передатчика используется монофонический 
штекер 3,5 мм (1/8 дюйма). 

 
Anode 

Cathode (IR Signal) 
 
 
 
 

 

Распиновка порта ИК-приемника 
Для подключения ИК-приемника используется стереоразъем 3,5 мм 
(1/8 дюйма), который выдает напряжение +5 В постоянного тока для 
питания входящего в комплект ИК-приемника. 

 
+5V DC 

IR Signal 

Ground (GND) 

 

 

Проводка RS-232 
Большинство систем управления и компьютеров представляют собой DTE-устройства, где контакт 2 — RX. Назначение контактов может 

различаться в зависимости от устройства. Чтобы убедиться в правильности подключения, обратитесь к документации на подключенное 

устройство, чтобы узнать о назначении контактов. 

Порт RS-232 коммутатора 
 

 

WyreStorm 
Connector 

 3rd Party Device 

Pin 2 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 3 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 5 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 

Примечание: Контакты, не показанные в таблице, 
не имеют соединения. 

Порт RS-232 приемника 
 

 
Проводка аудио 
Этот коммутатор содержит аудиоподключения для аналогового звука, а также цифрового S/PDIF. 

 
Аналоговое аудио Цифровой коаксиальный аудиовыход S/PDIF 
 

Tip: Audio Postive (+) 

Shield: Audio Negative (-

) 

 
Tip: Signal (+) 

Shield: Ground/Return (-) 

Tip: 

Sleeve

: 

Tip: 

Ring: 

Sleeve

: 
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Настройка и конфигурирование 
 

 

Настройки EDID 
EDID можно настроить для устранения проблем с выводом видео на дисплеи, которые могут не поддерживать максимальное разрешение, 
доступное от источника. 

• При выборе Smart EDID (по умолчанию) коммутатор будет сканировать все выбранные дисплеи в поисках наименьшего разрешения для 

динамической настройки исходного контента, чтобы обеспечить одинаковый вывод на дисплеи 2K и 4K, использующие один и тот же источник. 

• При использовании копирования EDID или прямого EDID функция SmartEDID отключается. 

• Перед копированием EDID убедитесь, что дисплей подключен к выбранному выходу, иначе копирование завершится ошибкой. В этом случае для 

EDID будет установлено значение 4K@30 Гц, 2 канала. 

• После изменения настроек необходимо выключить и включить питание коммутатора. 

 
 Копирование EDID 

1. Установите DIP-переключатель EDID в положение «Передняя 
панель», «Веб-интерфейс» или «Управление API EDID» (все 
переключатели в верхнем положении). 

2. Перезагрузите коммутатор. 

3. С помощью кнопок навигации на передней панели выберите входной 
порт для выходного порта. Например: «Вход 2» для «Выход 2». 

4. После того, как индикатор выходного порта начнет мигать, нажмите и 
удерживайте клавишу Enter в течение 5 секунд.  

5. OK — означает, что копирование прошло успешно, FAIL — что 
копирование не удалось. 

6. Перезагрузите коммутатор. 

 

SmartEDID/Передняя 
панель/Веб-интерфейс 

 4K UHD  1080p 
 

Smart EDID-Display с 

минимальным разрешением 

Только 2 канала (по умолчанию) 

 

 

 
4K@60 Гц 2.0 канала с HDR 

 

 

 
1080p@60Гц 2.0 канала 

 

 

Передняя панель, веб-интерфейс 

или управление API EDID (копия 

EDID) 

 

 

 
4K@30 Гц 7.1-канальный с HDR 

 

 

  

  
 

4K@30 Гц 5.1-канальный с HDR 

 

 

  

  
 

4K@30 Гц 2.0 канала с HDR 

 

 

  

  

4K@30 Гц/8 бит только 2.0 канала 

без HDR 

 

 

  

 

Доступ к веб-интерфейсу 
Для этого коммутатора задан статический IP-адрес по умолчанию (192.168.11.143). Для подключения компьютеру необходимо задать адрес 

192.168.11.xxx с подсетью 255.255.0.0. Этот адрес можно вернуть, установив статический IP-адрес в другом диапазоне. 

1. Подключите коммутатор к той же сети, что и ПК. 

2. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес коммутатора. По умолчанию: 192.168.11.143 | Пароль: admin 

 
Примечания к IP-адресу 

• При использовании DHCP IP-адрес устройства можно отобразить, нажав и удерживая кнопки Enter и «Вниз» на передней панели в течение 

3 секунд. IP-адрес отобразится на передней панели. 

• Пароль установщика и общий пароль по умолчанию совпадают. WyreStorm рекомендует сменить пароль для входа установщика, чтобы 

избежать нежелательных изменений в конфигурации. 

Поиск неисправностей 

Изображение отсутствует или плохого качества 

• Убедитесь, что питание подается на передатчик и приемник. 

• Убедитесь, что все соединения HDMI и HDBaseT не ослаблены и 
работают правильно. 

• Убедитесь, что кабель HDBaseT правильно подключен в соответствии 
со стандартом EIA568B. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 
поддерживается данным коммутатором и приемником. 

• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI 
соответствуют стандартам 3D или 4K. 

 
 

 
Отсутствует управление сторонними устройствами 

• Убедитесь, что кабели ИК и RS-232 правильно подключены, следуя 

разделу «Проводка и соединения». 

 Советы по устранению неполадок: 

• WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключать кабель к другим устройствам для проверки 

работоспособности. 
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Спецификация 
 

 

 

 Коммутатор  Приемники  

Аудио и Видео     

Входы 4x Входа HDMI: 19-контактный тип A 1x Вход HDBT: 8-контактный разъем RJ-45 

 
Выходы 

4х Аудиовыхода: стерео RCA (Л/П) 

4х Выхода S/PDIF: гнездо RCA 

4х Выхода HDBT: 8-контактный RJ-45 

 
1x Выход HDMI: 19-контактный тип A 

Тип кодирования HDBaseT Класс B    

Скорость кодирования 9,2 Гбит/с    

Сквозная задержка (Макс) 10 мкс (микросекунд)    

Аудио форматы 
Аналоговый: 2-канальный аналоговый | S/PDIF: 2-канальный LPCM | Dolby Digital/DTS до 5.1 каналов  

HDMI: 2-канальный LPCM | Многоканальный до Dolby Atmos и DTS-X 

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15 м 60 м 70 м 

 1920x1080p @60Гц 16бит 7 м 35 м 40 м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 3 м 35 м 40 м 

Разрешение видео (Макс) 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 
Входное 7 м  
Выходное 15 м 

35 м 40 м 

 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 3 м 35 м 40 м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7 м 35 м 40 м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 3 м 35 м 40 м 

Примечание: WyreStorm рекомендует использовать экранированный кабель, чтобы минимизировать уровень шума и помех. 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100  

Максимальная частота HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц    

Связь и Управление     

HDMI HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | DVI/D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

HDBaseT HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Односторонний PoH | Двунаправленный ИК  

CEC Включение питания CEC для подключенных экранов — требуется совместимость с CEC 

 
ИК 

1x ИК-внешний: 3,5 мм TRS стерео  

4x ИК-приемник: 3,5 мм TRS стерео  

4x ИК-передатчик: 3,5 мм TS моно 

двунаправленный по HDBaseT 

1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS моно  

1x ИК-приемник: 3,5 мм TRS стерео 

двунаправленный по HDBaseT 

RS-232 1x RS-232: 9-контактный разъем DB9 1x RS-232: 3-контактный разъем - 3,5 мм 

Ethernet 1x LAN: 8-контактный разъем RJ-45 N/A 

Питание     

Источник питания 100~240В 50/60Гц 18В (Опционально) 

PoH От коммутатора к приемнику    

Мощность 
85 Вт с 4 приемниками, 
подключенными через PoH 

8 Вт с внешним блоком питания на каждый приемник 

12,5 Вт через PoH на каждый приемник 

Условия эксплуатации     

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%   

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU/час 290 BTU/час 
28 BTU/час с внешним блоком питания на каждый приемник  

43 BTU/час через PoH на каждый приемник 

Размеры и Вес     

Мест в стойке 1U <1U 

Высота 43.5 мм 15.2 мм 

Ширина 440 мм 136.4 мм 

Длина 300 мм 74.2 мм 

Вес 4.06 кг 0.24 кг 

Нормы    

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM   

 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 

Информация о гарантии 

Компания WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в своей продукции при 

условии нормального использования в течение пяти (5) лет с даты покупки. Подробнее о нашей ограниченной гарантии на 

продукцию см. на странице «Гарантия на продукцию» на сайте wyrestorm.com. 
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