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Цифровой аудиовход 

 
RXV-70-4K-ARC 
Передняя панель 

 

RXV-70-4K-ARC 
Задняя панель 

 
 
 

 

 
 
 

Вход HDBaseT от 
передатчика или 

модульной платы 
TX-H2X-VLC 

 
 
 

 

 
Выход HDMI на 

дисплей 

  

 

 
 

    
  

 

WyreStorm — Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
 

Благодаря высокой частоте кадров HDR-10 и технологии HLG, превосходящей возможности HDBaseT, WyreStorm сумел внедрить технологию легкого 
сжатия в данное устройство. RXV-70-4K-ARC является частью этого и, кроме того, возвращает звук 5.1 от телевизора, совместимого с ARC, и 
отправляет его обратно на матрицу H2XC через HDBaseT; оптический вход S/PDIF также присутствует для отправки цифровых аудиосигналов. 

Ключевые особенности 
 

• Использует запатентованную технологию сжатия WyreStorm 
для передачи контента 4K HDR без потерь и без задержки. 

• Поддерживает ARC через HDMI для возврата звука через HDBaseT 
• Селекторный переключатель для ARC (через HDMI) или оптического 

возврата через Toslink 
• Надежное преобразование HDBaseT-HDMI на расстоянии с 

использованием одного кабеля Cat6 
• Сигналы 4K HDR до 70 м (2160p 4:4:4 60 Гц, 8 бит) и сигналы 2K до 140 

м (1200p 60 Гц) 
• Поддерживает видеостандарт HDMI2.0 со скоростью до 18 Гбит/с. 
• Совместимость со стандартами HDR, включая HDR-10, HDR-10+, 

HLG и Dolby Vision (Dolby Vision поддерживается до 30 Гц).) 
• HDBaseT™ класса A с поддержкой передачи видео, 

многоканального звука, Ethernet, двунаправленного управления 
и PoH 

 
• Удаленное питание через PoH от матричного коммутатора H2XC 
• Двунаправленный ИК-порт поддерживается как с ИК-портами TX, так 

и с портами RX. 
• Двунаправленный ИК-порт совместим, как с ИК-портами TX, так и с 

портами RX. 
• Светодиодная индикация наличия HDCP в канале передачи сигнала и 

между устройствами 
• Вентилируемый стальной корпус 
• Совместимость с HDCP 2.2 
• Компактный дизайн для удобной и незаметной установки 
• Кронштейны для настенного монтажа и аксессуары для ИК-подсветки 

в комплекте

В комплекте 
 

1x RXV-70-4K-ARC 
1x ИК-излучатель 
1x ИК-приемник 

 
1x 3-контактный Phoenix  
2x Монтажных кронштейна 
1x Руководство по установке 

4K HDR HDMI-Over-HDBaseT Receiver with ARC & Audio 
Return (2160p 4:4:4/60: 70m/230ft | 1080p: 100m/328ft) 

RXV-70-4K-ARC Паспорт устройства 

 

Порт RS-232 для управления 
подключенными устройствами 

ИК-порты для управления 
подключенными устройствами 

Разъем питания 

Светодиодные индикаторы состояния Переключатель ARC 

Выход Ethernet 
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Спецификация 
 

Аудио и видео     

Входы 
1x Вход S/PDIF: TOSLINK (Оптический) 
1x Вход HDBT: 8-контактный RJ-45 

   

Выходы 1x Выход HDMI: 19-контактный тип A    

Кодирование видео HDBaseT Класс A    

Скорость кодирования 10 Гбит/с    

Задержка вывода 10мкс (микросекунды)    

  Аудио форматы 2-канальный PCM | Многоканальность: LPCM и до DTS-X и 
Dolby Atmos 

  

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 100м 100м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 7м 70м 100м 

 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 70м 100м 

Разрешение видео (макс.) 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 5м 70м 100м 

 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 HDR 3м 70м 100м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 70м 100м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 3м 70м 100м 

Примечание. WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к минимуму 
шум сигнала и помехи. 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100  

Максимальная частота HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц    

Связь и управление     

HDMI HDCP 2.2 | EDID | CEC | DVI-D поддерживается с адаптером (не входит в комплект)  

HDBaseT HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC | 1-направленный PoH к приемнику | Двунаправленный ИК  

CEC Запуск питания от матрицы | Требуется совместимость с CEC на дисплее  

Ethernet 1x Ethernet: 8-контактное гнездо RJ-45 | Двунаправленный 
через HDBaseT 

  

ИК 1x ИК RX 3,5 мм TRS стерео | 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS, монофонический | Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix | Двунаправленный через 
HDBaseT 

  

ARC  

(обратный звуковой канал) 

Поддерживает True ARC (через HDMI) или оптический возврат S/PDIF с дисплея на матрицу через HDBaseT 

Питание     

Источник питания 18 В постоянного тока (опционально)    

PoH 48В 15.4 Вт    

Макс.потребляемая 
мощность 

12.5 Вт    

Условия эксплуатации     

  Рабочая температура 0 до + 45°C, при влажности от 10% до 90%, без конденсации   

  Температура хранения -20 до +70°C, при влажности от 10% до 90%, без конденсации   

Максимальный BTU 43 BTU/час    

Размеры и вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 21мм    

Ширина 195мм    

Глубина 94.8мм    

Вес 0.4кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM    
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

4K HLG Источник 

 

 

 

Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое 
время без предварительного уведомления. 

Примечание: Доступны входы/выходы 
HDMI или S/PDIF для возврата звука. 

Возвратный 

Аудио 

Канал 

HDMI 
Цифровое 

аудио 

RXV-70-4K-ARC Приемник 

HDBaseT Cat6/6a/7 
 

HDMI 

HDBaseT / Ethernet 

Цифровое аудио  

AV Приемник 

HDMI 

4K HDR Источник        HDMI 

HDMI Цифровое аудио 

4K HDR HDMI Дисплей 

MX-1616-H2XC 
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