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4x1 HDMI Коммутатор 4K HDR линейки Essentials с автоматическим 

переключением, HDCP 2.2 и пультом управления 

EXP-SW-0401-H2 Паспорт устройства 

Индикатор Индикаторы Индикаторы 
питания входов HDMI выхода HDMI Переключатель HDMI 

ИК-Порт 

EXP-SW-0401-H2 
Передняя панель 

EXP-SW-0401-H2 
Задняя панель 

Разъем питания 

Входы HDMI Выход HDMI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WyreStorm - Мощь. Надежность. Простота 

Описание 
WyreStorm EXP-SW-0401-H2 — это мощный 4K-коммутатор с поддержкой «plug-and-play». Поддержка HDMI со скоростью до 18 Гбит/с позволяет 
коммутировать до 4 источников 4K HDR на один дисплей. 
 
EXP-SW-0401-H2 поддерживает автоматическое переключение, что дает пользователю возможность включить  необходимое устройство без 
дополнительного управления коммутатором. Кроме того, EXP-SW-0401-H2 оснащен функцией компенсации сигнала, позволяющей подключать к 
нему удлинитель или разветвитель без ухудшения или задержки сигнала.  

 

Ключевые особенности 
• Коммутатор HDMI с функцией plug & play, поддерживающий до четырех источников 4K HDR на один дисплей. 
• Совместимость с новейшими стандартами HDR, такими как HDR10, HLG и Dolby Vision. 
• Совместимость с HDCP 2.2 
• Автоматическая коррекция и регенерация входного сигнала устраняют ухудшение качества 
• Тонкий корпус позволяет размещать устройство незаметно 

 

 
В комплекте 
1х EXP-SW-0401-H2 

1х Блок питания 12 В 1 А (US/UK/EU/AU) 

2х Монтажных кронштейна 

1x ИК-пульт дистанционного управления 

1x Кабель ИК-приемника 

mailto:support@wyrestorm.com


Copyright © 2021 WyreStorm Technologies | 

 EXP-SW-0401-H2 | Паспорт устройства | 210810 

Служба технической поддержки 

support@wyrestorm.com 
2 из 3 

 

 

 

Спецификация 
 

Аудио и Видео   

Входы 4x Входа HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A  

Кодирование видео HDMI | TMDS  

Скорость кодирования NA  

Сквозная задержка NA  

Аудио форматы Двухканальный PCM | Мультиканальность: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos 

 Разрешение HDMI 

Разрешение видео (макс.) 1920x1080p @60Гц 16бит 
3840x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 HDR 
4096x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 Dolby Vision/HDR10 

7м 
3м  
3м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | ALLM | VRR | BT.2020 | BT.2100 

Макс. частота пикселей 600MГц  

Глубина цвета 12бит  

Связь и управление   

HDMI HDCP 2.2 | EDID | DVI-D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

ИК 1x ИК-порт  

Кнопка выбора входов Присутствует на передней панели  

Мощность   

Источник питания 12В 1A  

Макс. потреб. мощность 3.2Ватт  

Условия эксплуатации   

Рабочая температура От 0 до + 45°C, 10% - 90%, без конденсации  

Температура хранения От -20 до +70°C, 10% - 90%, без конденсации 

Максимум BTU 10.92 BTU/час  

Размеры и вес   

Стойки/настенная коробка <1U  

Высота 16мм  

Ширина 175мм  

Глубина 66.2мм  

Вес 0.25кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM  

Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного  уведомления.
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое 
время без предварительного уведомления. 
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