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Переключатель выбора 
источника 2 выхода 

Переключатель выбора 
источника 2 выхода Окно ИК-управления 

Аналоговый 
аудиовыход 

(Выход HDMI - 1) 

Переключатель 
цифрового 

аудио/выхода ARC 
(Выход HDMI - 1) 

Разъем питания 

LED Питания LED подключения 
источника 1 выхода  

LED подключения 
источника 2 выхода  

Входы HDMI от 
устройств-источников 

Выход HDMI на 
дисплей 

Порт RS-232 Выход HDMI на 
дисплей 

 

 

 

4K HDR 4 Input Matrix Switcher with 2 Scaling 
Outputs 
 
EXP-MX-0402-H2 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
EXP-MX-0402-H2 

Передняя панель 

 

 

 

   

 

 
EXP-MX-0402-H2 

Задняя панель 

 

     
 

 
 
 
 
WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 

WyreStorm EXP-MX-0402-H2 — это мощное решение для матричного коммутатора 4K с поддержкой «Plug and Play». Благодаря поддержке 
HDMI 2.0 и HDCP 2.2 он позволяет независимо направлять до четырех источников UHD 4K на два дисплея UHD. Каждый выход имеет 
возможность масштабировать контент 4K до подключенных дисплеев 1080p не затрагивая при этом источник 4K. Кроме того, EXP-MX-0402-H2 
поддерживает интеллектуальные функции, такие как ARC и CEC, для включения/выключения подключенных дисплеев посредством 
определения состояния входного сигнала. Прорывы WyreStorm в области цифрового и аналогово аудио делает EXP-MX-0402-H2 мощным и 
комплексным решением. 

 

Ключевые особенности 
 

• Направляет четыре источника HDMI 2.0 на два дисплея 4K 
HDR Ultra HD 

• Совместимость с HDCP 2.2 
• Поддерживает разрешения до 4K Ultra HD и DCI (4096x2160p 

при 60 Гц) 
• Аналоговый деэмбедированный звук с 1 выхода HDMI 
• Цифровой деэмбедированный звук со 2 выхода HDMI или 

HDMI ARC с телевизора 

 
• Поддерживает 12-битный глубокий цвет, 3D, синхронизацию и 

передачу аудиоформатов HD без потерь. 
• Большой набор возможностей управления включают RS-232, ИК и 

кнопочное управление. 
• Выравнивание сигналов HDMI RX и TX для более длинных кабельных 

соединений. 

 
В комплекте 
 
1x EXP-MX-0402-H2 
1x Источник питания 5В 1А 
1x 3-контактный Phoenix 3,5 мм 
1x Пульт дистанционного управления (батарейка CR2025 не входит в комплект)  
2x Монтажных кронштейна 

Паспорт устройства 
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Источник 4K HDR 
Источник 4K HDR 

Аудио-видео приемник 

Цифровое аудио 
 

Аналоговое аудио 

RS-232 
 

 
Спецификация 

 

Аудио и Видео   

Входы 4x Входа HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 2x Выхода HDMI: 19-контактный, тип A | 1x Аналоговый стереофонический разъем 3,5 мм | 1x S/PDIF Toshlink 

 
Аудио форматы 

HDMI: 2-канальный PCM | Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby 
Atmos Аналоговый: 2-канальный LPCM 
Toslink: 5.1-канальный объемный звук 

 Разрешение HDMI 

 

 
Разрешение видео (Mакс) 

1920x1080p @60Гц 12бит 
1920x1080p @60Гц 16бит 
3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 
3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 
3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 
4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 
4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 

15м 
7м  
5м  
7м  
5м  
7м  
5м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота 600MГц  

Связь и управление   

HDMI HDCP 2.2 | Поддержка DVI-D с 
адаптером (не входит в комплект) 

 

ИК 1x Датчик на передней панели  

RS-232 1x 3-контактный Phoenix  

Питание   

Источник питания 5В 1A  

Макс. потреб. мощность 5Ватт  

Условия эксплуатации   

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90%  

Температура хранения От -20 до + 70°C, влажность от 10% до 90%  

Максимум BTU 17.06 BTU/час  

Размеры и Вес   

Мест в стойке <1U  

Высота 22мм  

Ширина 182мм  

Глубина 77мм  

Вес 0.34кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS  

Правильный продукт для правильного применения. 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
HDMI 

 

 
HDMI  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

5.1 Аудио система 
 

 

Система управления

 

 
DC 5V 

EXP-MX-0402-H2 

 

 
Источник 4K HDR 

 

HDMI 
 

 
HDMI 

HDMI HDMI 

 
 
 
 

 
Источник 4K HDR 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дисплей 1080p                                             Дисплей HDR 

Проводка 

HDMI 

Цифровое аудио 

Аналоговое аудио 

Питание  

Управление 


