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ИК-порты для управления 
источником 

ИК-порты для 
управления дисплеем Выходы HDBaseT Порт LAN и RS-232 

Разъем питания Входы HDMI 

Аудиовыходы 

 

Матричные коммутаторы HDBaseT™ 4K HDR 4:4:4 
60Гц с извлечением аудио 

 
       Полный ассортимент продукции MXV

 
 

Паспорт устройства 

 
 
 
 

Обновление 
прошивки 

          
            

    

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

      

 

                        Выходы HDMI 

MXV-0808-H2A-70 

 
     

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота 

Описание 
Линейка MXV от WyreStorm, являющаяся новейшим ведущим на рынке матричным решением, обеспечивает мощь серии H2 в компактном 
корпусе 1U. Устройства передают контент HDMI до 4K/60 4:4:4 на расстояние до 35 м (70 м с моделями MXV-70), при этом сочетая в себе 
мощные технологию сжатия HDBaseT. Линейка MXV также поддерживает PoH.  
Устройства MXV поддерживает передачу звука с любого источника или через оптический выход Toslink, также доступен запуск всех 
подключенных дисплеев и функцию отключения аудио/видео через CEC. 
Модели 6x6 и 8x8 оснащены зеркальными выходами HDMI, которые можно соединять с гибридными оптическими кабелями HDMI HAOC от 
WyreStorm или любым удлинителем для передачи по HDBaseT или OM3. 

Ключевые особенности 
• Матричный коммутатор HDBaseT™ 4K HDR, поддерживающий 

контент до 4K/60 4:4:4 и RGB 8-бит 
• Cтандарты HDR 60 Гц, HDR-10 и HLG и Dolby Vision при 30 Гц. 
• Технология шифрования HDCP 2.2, обеспечивающая совместимость 

с новейшим содержимым и источниками 4K UHD. 
• Многоканальный звук HD до DTS:X и Dolby Atmos для всех выходов 
• Запатентованный алгоритм сжатия позволяет передавать 

содержимое 4K UHD с частотой 60 Гц (4:4:4 или HDR) по HDBaseT на 
расстояние до 70 м. 

• 4 выхода HDMI дублируют выходы HDBaseT 1–4 для подключения 
дополнительных экранов, проекторов или AVR. 

• Входы и выходы HDMI поддерживают пропускную способность до 18 
Гбит/с. 

• Совместимость с DVI-I и DP++ v1.3 от совместимых устройств 
• Назначаемые аудиовыходы позволяют независимо деэмбедировать 

звук из источников или выходов через оптический канал Toslink. 
• Автоматическое (определение сигнала) или ручное (управление 

через API) включение питания CEC для всех подключенных экранов 
или проекторов (требуется совместимость с CEC) 

• Возможность отправки пользовательских команд CEC, когда 
стандартные команды CEC недоступны (MXV-0808-H2A/70 v3). 

• Функция A/V Mute дает пользователю полный контроль над 
распределением, позволяя отключать сигнал для любой зоны. 

• Функция SmartEDID также динамически определяет возможности 
дисплея/источника и автоматически выводит максимально 
возможное разрешение. 

• Дополнительное управление EDID с помощью DIP-переключателей 
для глобальных настроек или через веб-интерфейс для 
независимого управления EDID для каждого источника. 

В комплекте 
1х Матричный коммутатор MXV 
1x Кабель питания (US/UK/EU/AU)  
1x ИК-пульт дистанционного управления 
4/6/8x ИК-излучателей 
4/6/8x ИК-приемники      

2х Монтажных кронштейна Matrix с винтами 

    1х Руководство по установке 

• Назначьте разные EDID каждому подключенному устройству-
источнику. 

• Веб-интерфейс WyreStorm обеспечивает переключение источников 
• WebUI включает в себя управление EDID для чтения, копирования, 

хранения или импорта EDID с подключенных устройств. 
• Режим ожидания, запускаемый API, переводит устройство в 

состояние пониженного энергопотребления, что снижает 
энергопотребление. 

• Возможности управления – кнопки на панели, инфракрасный пульт 
дистанционного управления, локальный ИК, RS-232, Telnet или 
WebUI. Маршрутизация RS-232 через HDBaseT обеспечивает 
управление всеми подключенными устройствами отображения 
(только MXV-0808-H2A/70 v3) 

• Входной разъем 3,5 мм для приема локальных ИК-команд 
• В комплект входит пульт дистанционного управления с 

коммутационной матрицей, что позволяет управлять несколькими 
устройствами с одного пульта. 

• Двусторонняя ИК-связь для управления устройствами на дальнем 
конце из системы управления или управления источником из зоны 

• Возможность использования веб-интерфейса WebUI конечным 
пользователем. 

• Компактный корпус высотой 1U с кронштейнами для монтажа в 
стойку с регулируемой глубиной в комплекте. 

• Кабели питания для US, UK, EU и AU в комплекте 
• Можно комбинировать с цифровым аудио преобразователем 

WyreStorm EXP-CON-DAC-D для понижающего микширования 
контента Dolby Digital 5.1 для микширования зон стереозвука и 
объемного звучания. 

• Возможность передачи контента на расстояние до 50 м с 
использованием линейки гибридных оптических HDMI-кабелей 
WyreStorm HAOC. 

Дополнительно в коробке 
2х Стандартных приемника HDBaseT 
2х Масштабируемых приемника HDBaseT  
1х ИК-приемник для Matrix IR Ext. 
8х Монтажных кронштейнов для приемника с винтами (по 2 на приемник)
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Спецификация MX-0404-HDBT-H2A-KIT Спецификация 
 

Аудио и Видео 

Входы 4x Входа HDMI: 19-контактный, тип A 

 Выход 4x Аудиовыхода: гнездо RCA, стерео (левый/правый)  

4x Выхода S/PDIF: гнездо RCA 

4x Выхода HDBT: 8-контактный разъем RJ-45  

(RXV-35-SCL) 2-канальный 3,5 мм TRS Stereo | S/PDIF-аудио 

Кодирование видео HDBaseT 

Скорость кодирования 9.2 Гб/с 

Сквозная задержка (макс.) 10 мкс (микросекунды) 

 
Аудио форматы 

Аналоговый: 2-канальный аналоговый S/PDIF: 2-канальный LPCM | Dolby Digital и DTS до 5.1 каналов 

HDMI: 2-канальный LPCM | Многоканальность до Dolby Atmos и DTS-X 

 
 
 

Разрешение видео (макс.) 

Разрешение видео HDMI Cat6 Cat6a/7 

1920x1080p @60Гц 12бит 15м 60м 70м 

1920x1080p @60Гц 16бит 7м 35м 40м 

3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 15м 60м 70м 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 40м 

3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 35м 40м 

Примечание. WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к минимуму шум сигнала и 
помехи. 

Максимальная частота 
пикселей 

HDMI: 600MГц  

HDBaseT: 297MГц 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI (4096x2160) | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Связь и управление 

HDMI 
HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | Вход EDID поддерживает DVI/D и DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 с адаптером (не входит в комплект) 

HDBaseT HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | 1-сторонний PoH | Двунаправленный ИК | Пользовательский запуск питания через CEC API 
(только для моделей v3) 

Управление по CEC 
Пользовательское (только для моделей v3) и стандартное включение питания через CEC API | Требуется совместимость с CEC 

 ИК 1x ИК Ext 3,5 мм TRS Stereo  

4x ИК TX 3,5 мм TS Mono  

4x ИК RX 3,5 мм Stereo  

Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232 
1x RS-232: 9-контактное гнездо DB9 | Матричное управление 

Маршрутизируемое управление устройством RS-232 (только модели v3)  

Поддерживаются команды Telnet 

Ethernet 1x LAN: 8-контактное гнездо RJ-45 | Веб-интерфейс | Матричное управление 

Мощность 

Источник питания 100~240В AC 50/60Гц 

Макс. потреб. мощность 54Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, 10% to 90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70°C, 10% to 90%, без конденсации 

Максимум BTU 290 BTU/час 

Размеры и вес 

Стойки/настенная коробка 1U 

Высота 43.5мм 

Ширина 440мм 

Глубина 300мм 

Вес 5.34кг 

 Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM 

 

 MXV-0808-H2L MXV-0408-H2A MXV-0606-H2A/70 MXV-0808-H2A/70 

Аудио и Видео 

Входы 8x Вход HDMI: 19-
контактный, тип A 

4x Вход HDMI: 19-
контактный, тип A 

6x Вход HDMI: 19-
контактный, тип A 

8x Вход HDMI: 19-
контактный, тип A 

 Выход 8x Выход HDBT: RJ-45 

2x Выход HDMI: тип A 

6x Выход HDBT: RJ-45 

8x Выход S/PDIF: TOSLINK 

2x Выход HDMI: тип A 

6x Выход HDBT: RJ-45 

6x Выход S/PDIF: TOSLINK  

4x Выход HDMI: тип A 

8x Выход HDBT: RJ-45 

8x Выход S/PDIF: TOSLINK 

4x Выход HDMI: тип A 

Кодирование видео HDBaseT 

Скорость кодирования 9.2 Гб/с 

Сквозная задержка 
(макс.) 

10 мкс (микросекунды) 

 
Аудио форматы 

Аналоговый: 2-канальный аналоговый (неприменимо для MXV-0808-H2L) 

S/PDIF: 2-канальный LPCM | Dolby Digital и DTS до 5.1 каналов (неприменимо для MXV-0808-H2L) 

HDMI: 2-канальный LPCM | Многоканальность до Dolby Atmos и DTS-X 

 
 
 

Разрешение видео 
(макс.) 

Разрешение видео HDMI Cat6 Cat6a/7 

1920x1080p @120Гц 12бит 7м 35м 70м 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 70м 

3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 35м 70м 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 35м 70м 

Примечание: WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к минимуму шум 

сигнала и помехи. Кабели Cat6a/7 могут поддерживать дополнительное расстояние передачи контента 4K на 5 м. 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота 
пикселей 

HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц 

Связь и управление 

HDMI 
HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | Вход EDID поддерживает DVI/D и DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 с адаптером (не входит в 
комплект) 

HDBaseT HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | 1-сторонний PoH | Двунаправленный ИК | Пользовательский запуск питания CEC 
через API 

Управление по CEC 
Пользовательский запуск питания через CEC API | Требуется совместимость с CEC 

 ИК 8x IR RX: 3.5mm TRS Stereo 

8x IR TX: 3.5mm TS Mono 

6x IR RX: 3.5mmTRS Stereo 

4x IR TX: 3.5mmTS Mono 

Двунаправленный через 
HDBaseT 

6x IR RX: 3.5mmTRS Stereo 

6x IR TX: 3.5mmTS Mono 

8x IR RX: 3.5mm TRS Stereo 

8x IR TX: 3.5mm TS Mono 

Routable RS-232 Device 

Control (v3 models only) 

RS-232 
1x RS-232: 9-контактное гнездо DB9 | Управление матрицей Маршрутизируемое управление устройствами RS-232 | 
Поддерживаемые команды Telnet 

Ethernet 1x LAN: 8-контактное гнездо RJ-45 | Веб-интерфейс | Матричное управление 

Мощность 

Источник питания 100~240В AC 50/60Гц 

Максимальная 
потребляемая 
мощность 

160Ватт 124Ватт 137Ватт 169Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, 10% to 90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70°C, 10% to 90%, без конденсации 

Максимум BTU 577 BTU/час 424 BTU/час 467.5 BTU/час 577 BTU/час 

Размеры и вес 

Стойки/настенная 
коробка 

1U 

Высота 43.5мм 

Ширина 440мм 

Глубина 300мм 

Вес 5.02кг 5.34кг 

 Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM 
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