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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.  

Описание 
EX-100-H2-EARC удлиняет аудио/видеосигналы 18 Гбит/с на расстояние до 100 метров.  Этот комплект использует технологию AVX 
аналогичную той, которая используется в нашей серии NetworkHD 600 для отправки контента 4K HDR и Dolby Vision с частотой 60 Гц. 
Благодаря совместимости с eARC вы можете передавать аудиосигналы Dolby TrueHD/Atmos и DTS-HD MA 7.1 с телевизора обратно на AVR 
или звуковую панель с поддержкой eARC. Гибкие варианты сквозного управления, включая ИК, RS-232 и локальную сеть, позволяют 
управлять дисплеем и подключать устройства на больших расстояниях.  

 

Ключевые особенности 

• Поддерживает новейшие разрешения UHD, включая форматы 
HDR10, HLG и Dolby Vision 

• Передает контент со скоростью 18 Гбит/с до 100 метров с помощью 
кабеля Cat6a или выше 

• Совместим с дисплеями eARC для передачи аудиоформатов с 
высоким битрейтом, включая Dolby Atmos и DTS:X 

• Обратная совместимость со стандартным ARC 
• Использует мощную технологию передачи AVX 

 

In the Box 

• Поддерживает полную сквозную передачу CEC через пульт ДУ 
телевизора для управления подключенным AV-оборудованием, 
таким как громкость AVR или навигация по меню 

• PoH позволяет передатчику подавать питание на приемник по кабелю 
категории выше 

• 3 аудиорежима, настраиваемые с помощью 
микропереключателей: eARC, сквозной S/PDIF, 
деэмбедирование входа HDMI 

• Прохождение управляющего сигнала через двунаправленный ИК, 
двусторонний RS-232 и локальную сеть 

1x Передатчик EX-100-H2-EARC 

1x Приемник EX-100-H2-EARC 
1x Блок питания 12В пост. тока, 3А  
1x ИК-приемник 

1x ИК-излучатель 

4x Монтажные кронштейны с винтами 
2x 3-контактный разъем Phoenix 
1x Руководство по установке 

 

 Паспорт устройства 
 

Разъем питания 

Вход HDMI 
для 
подключения 

устройства 

Порт RJ45 для 
подключения 
Ethernet 

Отверстие 
для сброса 

ИК-порты 
для 
управления 
источником/
дисплеем 

ИК-порты 
для 
управления 
источником/
дисплеем 

Порт RS-232 для 
передачи сигналов 
управления 

Порт RS-232 для 
передачи сигналов 

управления 

Порт RJ45 для 
подключения 
Ethernet 

Отверстие 
для сброса 

Порт RJ45 для 
подключения AVX 

Порт RJ45 для 
подключения AVX 

Цифровой 
аудиовыход eARC 

Цифровой 
аудиовход eARC 

Выход HDMI для 
подключения к 
устройству 

отображения 

Разъем питания 

Передатчик 

Приемник 

Удлинитель HDMI 18Гб/с 4K HDR AVX с 
eARC, деэмбедированием аудио и PoH 

EX-100-H2-EARC 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео     

 Передатчик  Приемник  

Входы 1x Вход HDМI: 19-контактный, тип A 
 1x Вход AVX: 8-контактный разъем RJ-45  

1x Вход S/PDIF: аудио Toslink 

Входы 
1x Выход AVX: 8-контактный разъем 

RJ-45  

1x Выход S/PDIF: аудио Toslink 

 
1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования AVX    

Скорость кодирования 10.2Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 мкс (микросекунды)    

 
Аудио форматы 

HDMI Passthrough: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: LPCM до DTS-X и 

Dolby Atmos                                                                                                                          

eARC: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: от LPCM до DTS-X и Dolby 
Atmos 

S/PDIF: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: от LPCM до Dolby Digital 5.1 

 

 
Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @120Гц 12бит 7м 70м 100м 

Разрешение видео (Макс) 
3840x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 70м 100м 

 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 HDR 7м 70м 100м 

Примечание: WyreStоrm рекомендует использовать экраннированный кабель, чтобы свести помехи к минимуму.  

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision с малой задержкой до 60 Гц | HLG | BT.2020 | 
BT.2100 

 

Максимальная частота 600МГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC Pass-through | DVI/D поддерживается адаптером (не 
входит в комплект) 

 

AVX HDMI | HDCP 2.2 | EDID | Audio | 1-стороннее PoE (TX питает RX) | Двунаправленный ИК/RS-232/Ethernet | CEC 

ИК 1x ИК-приемник (RX): 3,5 мм TRS Stereo | 1x ИК-передатчик (TX): 3,5 мм TS Mono (передатчик и приемник) 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix (передатчик и приемник)   

Ethernet 1x Ethernet: 8-контактное гнездо RJ-45 | Двунаправленный через AVX (передатчик и 
приемник) 

 

Питание     

Источник питания 12В 3A    

Макс. потреб. мощность 24Вт    

Условия эксплуатации     

Рабочая температура 0°C ~ 45°C | влажность от 10% до 90%   

Температура хранения -20°C ~ +70°C | влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU 82 BTU/час    

Размеры и Вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 25мм    

Ширина 215мм    

Глубина 140мм    

Вес 0.79кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RCM | EAC | RoHS    

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного  уведомления. 
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