
Copyright © 2019 WyreStorm Technologies |  

CON-H2-SCL | Паспорт устройства | 190617 

Служба технической поддержки  

support@wyrestorm.com 
1 из 3 

 

 
 

 

 
 

 
       

 

Цифровой аудиовыход

 

 
RS-232 for control of 
connected devices 

  
 

CON-H2-SCL 
     Передняя панель 

 
 
 

     Вход HDMI             

 
 
             Выход HDMI  

 
CON-H2-SCL 
Задняя панель 

 
     

                     

 
USB-порт  

 
 
 

   
 

 

WyreStorm - Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
 

CON-H2-SCL — незаменимый инструмент при объединении дисплеев 4K и 2K в одной AV системе. Он обеспечивает масштабирование HDMI-
контента в режиме реального времени. Сигнал HDMI от устройства-источника или матрицы преобразуется таким образом, чтобы его мог принять 
любой подключенный дисплей. С помощью мощного чипа масштабирования 4K/60 4:4:4 разрешение можно уменьшить до 480P; аналогично, 
контент можно масштабировать до 4K/60 4:4:4. Настройка и конфигурация выполняются с помощью простого инструмента для ПК, который 
является частью WyreStorm Management Suite V1.6. Программный инструмент позволяет управлять масштабированием и EDID через простой 
интерфейс. 

 

Ключевые особенности 
 

• Масштабирует любой входящий HDMI-контент до разрешения 
800x600 или до 4096x2160. 

• Совместимость с входящим контентом HDMI 18 Гбит/с до 2160p 
4:4:4/60 

• Конвертирует HDR-контент и удаляет метаданные для 
совместимости со всеми дисплеями. 

• Преобразует шифрование HDCP в соответствии с шифрованием 
подключенного дисплея или проектора. 

• Оптический аудиовыход для деэмбедированного исходного 
звука (2-кан. PCM) 

• Установка и настройка с помощью простого инструмента 
настройки ПК (WyreStorm Management Suite v1.6 или выше) 

• Питание от источника постоянного тока 12 В

 
• Монтажные кронштейны в комплекте 
• Для установки требуется кабель USB-Phoenix (не входит в комплект) — 

используйте арт. номер CAB-USB-PX1. 
• Полный список масштабирования: Автоматическая установка 

(на основе EDID с дисплея) 
4096x2160/60 4096x2160/30 4096x2160/25 4096x2160/24 
3840x2160/60 3840x2160/50 3840x2160/30 3840x2160/25 
3840x2160/24 1920x1200/60 1920x1080/60 1920x1080/50 
1280x720/60 1280x720/50 1680x1050/60 1600x1200/60 
1600x900/60 1440x900/60 1366x768/60 1360x768/60 1280x1024/60 
1280x960/60 1280x800/60 1280x768/60 1024x768/60 800x600/60 

 

В комплекте 
 

1x CON-H2-SCL 
1x Блок питания 12 В 2 А 
3x 3-контактный Phoenix 

 

2x Монтажных кронштейна 
1x Руководство по установке 

Масштабатор HDMI-сигнала 4K 4:4:4 60 Гц 
с деэмбедированием аудио 

CON-H2-SCL  Паспорт устройства 

Порт RS-232 

Выбор режимов масштабирования 

Разъем питания 
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Спецификация 
 

Аудио и видео   

Входы 1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 
1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A 

1x Выход S/PDIF: TOSLINK (цифровой оптический) 

 

Аудио форматы 
Сквозной HDMI: 2 канала PCM  

Выход S/PDIF: деэмбедирование: 2 канала PCM 

 

 Разрешение видео HDMI 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 7м 

 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 
  

 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 5м 

 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 HDR 3м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 3м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Макс. частота пикселей 600MГц  

Связь и управление   

HDMI 
  Входы поддерживают:  

  DVI/D и DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 с адаптером (не входит в комплект) 

RS-232 1x RS-232: 3-контактная Phoenix — 3,5 мм  

USB   1x USB: USB-A | Только обновления прошивки  

Питание   

  Источник питания   12В DC 2A  

  Макс. потреб. мощность   8.38Вт  

Условия эксплуатации   

  Рабочая температура   От 0 до + 45°C, при влажности от 10% до 90%, без конденсации   

  Температура хранения   От -20 до +70°C, при влажности от 10% до 90%, без конденсации   

  Максимальный BTU   29 BTU/час  

Размеры и вес   

  Стойки | Настенная коробка   <1U  

  Высота   25мм  

  Ширина   110мм  

Глубина 150.1мм  

  Вес   0.476кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM  

Разрешение видео 
(макс.) 
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Правильный продукт для правильного применения 
 
 

 
 

Коммутатор MX-0404-H2A 
 

 
HDMI от источника 

 
HDMI на дисплей HDMI на дисплей

                     Blu-ray проигрыватель  

 
CON-H2-SCL 

Передняя панель 

 
 
 

HDMI на дисплей 

 
 

 

 
Питание 

 
CON-H2-SCL 

Задняя панель 

 
 
 
 
 

 
Система управления 

 
 

 

 
AV приемник 

  Проводка 

HDMI  

Цифровое аудио 

Управление 

Питание 

 

Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое 
время без предварительного уведомления. 
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