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Цифровой аудиовыход 

 

Порт LAN 

Выход HDMI 

Порты USB 3.0 

 Вход USB-C  

Вход HDMI 
 Разъём питания 

 
 

 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота 

 

Ключевые особенности 

• Автоматическое или ручное переключение 2-х подключенных 
источников (HDMI & USB-C) 

• Поддерживает входные разрешения до 4K30 4:4:4 через USB-C или 
HDMI 

• Беспроводное совместное использование экрана через Apple Airplay 
или Miracast 

• Мультоконная обработка до 4 одновременных источников между 
проводными и беспроводными устройствами 

• Совместимость со всеми основными программами для конференций: 
Zoom, Microsoft Teams, Cisco WebEx и многое другое 

• Встроенный концентратор USB 2.0 с поддержкой USB через HDBaseT 
для подключения периферийных устройств, таких как громкоговорители 
или камеры 

• Автоматический или ручной запуск подключенного дисплея через CEC 
• Порт USB-C поддерживает альтернативный режим и передачу данных 

по одному кабелю 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• API использует Telnet через TLS для безопасного и 
зашифрованного обмена данными 

• Встроенный веб-интерфейс для управления и настройки с 
помощью HTTPS 

• Легко монтируется под столом благодаря монтажным 
кронштейнам 

• Встроенная беспроводная точка доступа для защиты и 
изолированная связь с устройствами совместного 
использования экрана  

• Беспроводная точка доступа поддерживает пользовательский 
SSID, пароль и PIN-код доступа к экрану 

• Интегрированное «Экранное руководство» используется для 
предоставления конечным пользователям простых инструкций 
по подключению 

• Экранное руководство может быть изменено, чтобы включить 
информацию о компании, логотипы или конкретную информацию 
о подключении 

 
 

В комплекте 
1x SW-220-TX-W 
1x Блок питания 12В (US/UK/EU/AU) 
1x 5-контактный Phoenix 
2x Монтажных кронштейна с винтами 
1x Руководство по установке 

 

 

 

 

 

   

       

 

Паспорт устройства SW-220-TX-W 

Презентационный коммутатор 4K с двумя входами и 
функцией беспроводной трансляции 
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Спецификация 
 

Аудио и видео 

 
Входы 

1x Вход HDMI 

1x Вход USB-C с Alt-Mode 

Беспроводное видео от Airplay, Miracast или APO-DG1 

Выходы 
1x Выход HDMI 

1x Аудиовыход: 5-контактный Phoenix 

Разрешение видео (Макс) 
Беспроводная передача: 1920x1080p @30Гц 

HDMI & USB-C: 3840x2160 @30Гц 4:4:4 8бит 

Тип кодирования Несжатый HDMI 

Скорость кодирования 10.2Гбит/с 

Аудио форматы 2-канальный PCM 

Максимальная пиксельная 
частота 

300МГц 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI | RGB | HDR10 | HLG | BT.2020 

 Сигналы и управление 

HDMI HDMI 1.4 | HDCP 1.4 | EDID | CEC 

 
USB 

2x USB 3.2 Поколение 1 Порты устройств типа А| USB-1: 5В 

1A, USB-2: 5В 500мA 1x USB 3.2 хост-порта Поколение 1 

Type C 

Максимальная пропускная способность USB: 5 Гбит / с 

Ethernet 1x 8-контактный разъем RJ-45 (Управление API & Веб-интерфейс) 

Беспроводной 2 антенны Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц| WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 

Питание 

Источник питания 12 В постоянного тока 2 А 

Энергопотребление 12 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45 ° C (от 32 до + 113 ° F), от 10% до 90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70 °C (от -4 до + 158 °F), от 10% до 90%, без конденсации  

Максимум BTU 41 BTU/час 

Размеры и вес 

Длина x ширина x высота 215 мм x 25 мм x 120,2 мм (антенны не входят) 

Вес 0,68 кг 

Нормы 

Безопасность и выбросы CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 

 


