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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 
 

Описание 
CAB-UAOC-15 — это активный оптический кабель, поддерживающий сигналы USB в диапазоне от 2.0 до 3.2 Gen 2, что означает, что этот кабель 
может работать со скоростью 10 Гбит/с на расстоянии до 15 метров. CAB-UAOC-15 отлично подходит для подключения удаленных USB-устройств, 
таких как PTZ-камеры, интерактивные сенсорные экраны или смарт-доски, для передачи аудио/видеосигнала или просто для высокоскоростной 
передачи данных на большие расстояния. Благодаря интерфейсам USB Male и USB Female вы можете подключить и удлинить практически любое 
периферийное USB-устройство за считанные секунды. 

 

Ключевые Особенности 
• Удлиняет сигнал USB на расстояние до 15 метров. 
• Разъемы USB типа A «Male»  ➔ тип А «Female» 

обеспечивают универсальную совместимость с USB-
устройствами. 

• Поддерживает спецификацию USB 3.2 Gen 2, 
обеспечивающую пропускную способность до 10 Гбит/с. 

• Максимальная мощность 5 В, 900 мА для удаленного питания 
USB-устройств. Среднее энергопотребление обычных USB-
устройств: 

Мышь: 100 мА 
Флэш-накопитель: 100 мА  
Веб-камера: 300 мА  
Клавиатура: 500 мА 
Внешний жесткий диск: 900 мА

 

 
• Совместимость с концентраторами USB 3.0 для подключения 

нескольких USB-устройств (совместное энергопотребление 
устройств не может превышать 5В, 900 мА). 

• Обратная совместимость со спецификацией USB 2.0. 
• Классы безопасности FT6 и CPR для установки в 

воздуховодах, стенах, потолках или в любом другом месте, 
где требуется класс огнестойкости. 

• Коммуникационные ядра с кевларовой защитой 
• Волоконно-оптические сердцевины идеально подходят для 

использования в средах с чрезмерными электромагнитными 
или радиочастотными помехами. 

• Экологичная упаковка (без пластика). 

 

В Комплекте 
 
1х Активный оптический USB-удлинитель CAB-UAOC-15-x  

2х Многоразовых кабельных стяжки 

1x Руководство по установке 

 

Активный оптический кабель USB 3.2  
GEN 2, 10Гб/с, 15м 

CAB-UAOC-15-C | CAB-UAOC-15-P Паспорт устройства 

USB Female от устройства USB Male для подключения к хосту 
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Спецификация 
 

Связь и управление  

USB 
USB3.2 (2-го поколения), USB3.1 (2-го поколения), USB3.1 (1-го поколения), USB 2.0 

Максимальная пропускная способность: 10 Гбит/с 

Мощность  

Потребляемая мощность ≤0,2 Вт (обе стороны) 

Передача питания Макс: 5 В; 900 мА 

Условия эксплуатации  

Рабочая температура От -10°C до 50°C | Влажность 10% ~ 90%, без конденсации 

Температура хранения От -20°C до 60°C | Влажность 10% ~ 90%, без конденсации 

Макс. радиус изгиба кабеля 0.9см 

Максимальное 
натяжение/прочность на 
растяжение 

10 кг (100 н) 

Размеры и вес  

Длина * Ширина * Высота 
Разъем типа A: 40 x 18 x 5 мм                                 

Разъем типа A: 38 x 18 x 5 мм 

Диаметр кабеля 4.5мм 

Нормы  

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM | CPR (CAB-HAOC-15-C) | Plenum UL (CL3) | FT6 (CAB-HAOC-15-P) 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 

без предварительного уведомления. 
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