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WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 
• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, версию документа, дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

• Прежде чем создавать или выбирать готовые кабели, прочтите 

важные рекомендации в разделе «Электропроводка и соединения». 

В комплекте 
1x MX-0404-HDMI 
1x Источник питания 12 В пост. тока, 2 А  
1x 3-контактный разъем Phoenix 
1x ИК-приемник 
1x Пульт дистанционного управления  
2x Кронштейна для монтажа в стойку 
2x Настенных кронштейна 

 
 
 

 ВАЖНО! MX-0404-HDMI ранее назывался EXP-MX-0404-H2. Если вы хотите получить доступ к предыдущей документации для EXP-MX-

0404-H2, перейдите на данную страницу на сайте wyrestorm.com 

 

 
 

 Основная схема подключения 

Матричный коммутатор 4K HDR 4x4 HDMI с де-эмбеддированием 

аудио и скалирующими выходами 

MX-0404-HDMI Руководство по установке 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HDMI Ethernet 

Control Digital Audio 

Питание 

4K 

Спутниковая 

Беспроводной 

HDMI

mailto:support@wyrestorm.com


Copyright © 2021 WyreStorm Technologies | 

 MX-0404-HDMI | Руководство по установке | 210202 

Служба технической поддержки 

support@wyrestorm.com 
2 из 4  

Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять 

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования.  

 
 ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а  
также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 
окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала,  

что снизит производительность устройства. При установке  
необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения  
наилучших результатов. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 
установленными разъемами из-за их сложности. Использование 
готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет  
на работу продукта. 

Установка и эксплуатация 
1. Подключите источники HDMI к портам INPUT 1–4 с помощью кабелей HDMI хорошего качества. 

2. Подключите устройство отображения HDMI к портам HDMI OUT. 

3. Включите питание с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления, убедившись, что светодиодные индикаторы питания на 

передней панели коммутатора горят. Если нет, проверьте надежность подключения кабелей HDMI. 

4. Чтобы управлять переключателем, нажимайте кнопки SWITCH на передней панели устройства для прокрутки подключенных источников.  

5. В качестве альтернативы используйте пульт дистанционного управления для прокрутки входов вперед и назад или нажимайте кнопки 1-4, 

соответствующие подключенным источникам. Кроме того, для управления устройством можно использовать соединения RS-232 или LAN. 

 
 

Распиновка ИК-порта EXT 
Для подключения ИК RX (прием) используется стереоразъем 3,5 мм, который выводит +5 В постоянного тока для питания прилагаемого ИК-
приемника. 

 

+5V DC 

ИК сигнал 

Ground (GND) 

 

 

 
Проводка RS-232 
MX-0404-HDMI использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного 
управления потоком. Большинство систем управления и компьютеров 
являются DTE, где контакт 2 является RX, это может варьироваться от 
устройства к устройству. Обратитесь к документации на подключенное 
устройство, чтобы убедиться, что правильное подключение возможно. 
Подробнее о настройке режимов RS-232 см. в разделе «Настройки 
режима RS-232». 

 

Аудио проводка 
Этот матричный коммутатор содержит аудиосоединения для цифрового аудио. 

Tip: 

Ring: 

Sleeve: 

WyreStorm 

Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 TX (Передач а) ---> To ---> RX (Прием) 

Pin 2 RX (Прием) ---> To ---> TX (Передач а) 

Pin 3 G (Земля) ---> To ---> G (Земля) 
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Управление через IP 
Этот коммутатор использует метод Auto IP для генерации начального 

IP-адреса на основе сетевых подключений. По умолчанию IP-адрес 

установлен на DHCP и будет получать IP-адрес с подключенного 

DHCP-сервера. Если в сети нет DHCP-сервера, IP-адрес будет 

сгенерирован на основе MAC-адреса устройства. Вышеупомянутая 

операция будет выполнена, если параметр IP-адреса не будет изменён 

на статический с помощью команды API. 

 
1. Подключите коммутатор к той же сети, что и система управления. 

2. С помощью сетевого сканера стороннего производителя 
просканируйте сеть на наличие IP-адреса коммутатора. 

3. IP-адрес коммутатора будет отображаться под именем MX-0404-HDMI 

 

4. Если сеть DHCP недоступна и устройству еще не присвоен IP-адрес, 

используется IP-адрес по умолчанию. 192.168.11.143. 

 

 

Доступ к веб-интерфейсу 

Этот коммутатор использует метод Auto IP для генерации начального IP-адреса на основе сетевых подключений. По умолчанию IP-адрес 

установлен на DHCP и будет получать IP-адрес с подключенного DHCP-сервера. Если в сети нет DHCP-сервера, IP-адрес будет сгенерирован на 

основе MAC-адреса устройства. Вышеупомянутая операция будет выполняться, если для параметра IP-адреса в веб-интерфейсе не установлено 

значение статического. 

   1. Подключить коммутатор к той же сети, что и ПК. 
2. С помощью сетевого сканера стороннего производителя просканируйте сеть на наличие IP-адреса коммутатора. 
3. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес коммутатора. 
4. Введите пароль для коммутатора. Пароль по умолчанию: admin 
Примечания к IP-адресу 
• Пароль установщика и общий пароль по умолчанию совпадают. WyreStorm рекомендует изменить пароль для входа в систему установщика, чтобы 

избежать внесения нежелательных изменений в конфигурацию коммутатора. 

 

Поиск неисправностей 
• Отсутствие или непостоянное стороннее управление устройствами 

• Убедитесь, что кабели IR, RS-232 и Ethernet подключены надлежащим образом в соответствии с разделом «Проводка и соединения».  

 
Изображение отсутствует или оно низкого качества 
• Убедитесь, что питание подается на все устройства в системе и что они включены.  
• Убедитесь, что все соединения HDMI не ослаблены и работают правильно. 
• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI рассчитаны на 3D или 4K. 

 Советы по устранению неполадок: 
• WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или подключать кабель к другим устройствам для проверки работоспособности.
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Спецификация 
 

Аудио и Видео   

Входы 4x Вход HDMI: 19-контактный тип A  

Выходы 4x Выход HDMI: 19-контактный, тип A | 1x ИК-удлинитель | 4x S/PDIF, коаксиальный 

Аудио форматы 
HDMI: 2-канальный PCM | Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos | Коаксиальный: 5.1-

канальный объемный звук 

 Разрешение HDMI 

 

 
Разрешение видео (макс.) 

1920x1080p @60Гц 12бит 

1920x1080p @60Гц 16бит 

3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 

3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 

15м 

7м  

5м  

7м 

5м 

                     7м 

5м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота 
пикселей 

600MГц  

Связь и управление   

HDMI HDCP 2.2 | DVI-D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

ИК 1x Датчик на передней панели | 1x IR Ext 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo | Матричное управление 

RS-232 1x 3-контактный клеммный блок | Матричное управление (поддерживаются команды Telnet) 

Ethernet 1x LAN: 8-контактное гнездо RJ-45 | Автосогласование 10/100 Мбит/с | IP-контроль | Веб-интерфейс 

Мощность   

Источник Питания 5В 2A  

Максимальная потребляемая 
мощность 

10Ватт  

Условия эксплуатации   

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 17.06 BTU/час  

Размеры и вес   

Стойки/настенная коробка <1U  

Высота 42мм  

Ширина 215мм  

Глубина 120.2мм  

Вес 0.88кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM  

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного уведомления. 
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