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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота 

Описание 
NHD-0401-MV — это мультиоконный коммутатор, который можно использовать как автономное решение или с устройствами 400 или 500 серий 
NetworkHD. Коммутатор имеет 6 пресетов вывода окон в мультиоконном режиме. Входы HDMI 2.0 позволяют коммутатору поддерживать весь 
новейший контент 5K HDR с нулевым сжатием, включая HDR10, HLG и Dolby Vision. Прямая интеграция с NHD-CTL-PRO обеспечивает 
бесподрывное решение для сопряжения этого коммутатора с передатчиками и приемниками NetworkHD для добавления возможности 
мультиоконного режима в проект AV over IP. 

 

Ключевые особенности

• Может использоваться как автономный мультиоконный 
коммутатор или в паре с устройствами NetworkHD 400 или 500 
серий 

• Доступно шесть предварительно загруженных мультиоконных 
макетов 

• Дискретный выбор звука для воспроизведения из четырех 
различных входов 

• Поддержка новейшего контента HDMI 2.0, включая 5K30 4:4:4 

• Встроенный HDMI-масштабатор автоматически настраивает 
разрешение в соответствии с максимальными возможностями 
подключенного дисплея 

• Встроенный веб-интерфейс для автономных конфигураций 
• Аналоговое аудио для подключения к сторонним аудиосистемам 
• Кнопки управления на передней панели для переключения входов 

и мультиоконных макетов 
• Совместимость с NetworkHD Touch

 
В комплекте 
1x NHD-0401-MV 
1x Блок питания 12В (US/EU/AU/UK) 
1x ИК-пульт дистанционного управления 
1x ИК-кабель приемника 
1x 3-контактный разъем Phoenix 
2x Монтажных кронштейна 
4x Настенных монтажных кронштейна 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 
Входы/Выходы 

4x Вход HDMI 2.0b 
1x Выход HDMI 2.0b 
1x Аналоговый аудиовыход 3.5мм TRS  

Тип кодирования Несжатый HDMI 

 

 
Разрешение видео 

5120×2160@30 Гц 4:4:4 (Ultra-Wide 5K) 
5120×1440@60 Гц 4:4:4 (Super-Wide 5K) 
4096×2160@60 Гц 4:4:4 (DCI 4K) 
3840×2160@60 Гц 4:4:4 (UHD) 
1920x1080p @60 Гц 12bit 

Максимальная частота 600 MГц 

Поддерживаемые стандарты RGB | DCI | BT.2020 | Rec.709 

Связь и Управление 

HDMI HDMI 2.0b | HDCP 2.2 | CEC | EDID 

Network 1x 1GbE RJ45 

RS-232 1x 3-контактный разъем Phoenix (управление по API) 

ИК 1x ИК RX 3.5 мм TRS Stereo Jack 

Питание 

Источник питания 12В DC 2A 

Мощность 18 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность 10–90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность 10–90%, без конденсации 

Максимум BTU 61 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке <1U 

Высота 24 мм 

Ширина 215 мм 

Длина 120 мм 

Вес 0.81 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RCM | EAC | RoHS 
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