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Проводка 

HDMI 

Питание 

 

 
 

  WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 
 

 

  ВАЖНО! Требования по установке 

 
• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел 

«Проводка и соединения» для получения важных указаний по 

подключению. 

• Хотя эти продукты поддерживают CEC для выходов HDMI, 

WyreStorm не может гарантировать совместимость со всеми 

формами связи CEC. 

• Посетите страницы продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, документацию, дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

   В комплекте 

 
1x SW-220-TX-W 

1x Блок питания 12V (US/UK/EU/AU)  

1x 5-контактный Phoenix 

2x Монтажных кронштейна с винтами 

1x Руководство по установке (этот документ)

 

 Основная схема подключения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USB-C 

USB 3.0 

Презентационный коммутатор 4K с 2 входами и 

функцией беспроводной трансляции 

SW-220-TX-W Руководство по установке 
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Hostname/SSID 

IP::  

 

 

192.168.1.50

  

 

Pass: 123456789 

Conference Room 

Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует прокладывать и заделывать всю проводку для установки до подключения к коммутатору. Прочтите этот раздел 
полностью перед прокладкой или подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения 
оборудования. 

 
  ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, кабельных 
передатчиков, изгибы кабелей, а также электрические помехи или 
помехи окружающей среды будут оказывать неблагоприятное 
воздействие на передачу сигнала, что может снизить 
производительность. Для достижения наилучших результатов следует 
принять меры для сведения к минимуму или полного устранения этих 
факторов во время установки.

 
• Этот продукт оснащен разъемом USB-C, который можно 

использовать в качестве аудио/видеовхода. При использовании 

этого подключения убедитесь, что используемый кабель USB-C 

поддерживает функции аудио/видео, поскольку не все кабели 

USB-C поддерживают это требование.

 
Аудиоподключение 
Аналоговый аудиовыход использует 5-контактный сбалансированный разъем Phoenix. 

 

 

Управление API и веб-интерфейс 
SW-220-TX-W содержит веб-интерфейс, к которому можно получить доступ, подключившись к сети и введя IP-адрес. WyreStorm рекомендует 

установить статический IP-адрес для коммутатора перед постоянной установкой. Команды API могут быть отправлены из сторонней системы 

управления для управления различными аспектами видеомикшера. Полную информацию об API см. в отдельной документации по API на 

сайте wyrestorm.com. 
 

Настройки LAN 

Default IP Address: DHCP 

Telnet IP Port (Default): 23 

TLS IP Port: 24 

Сопряжение APO-DG1 
SW-220-TX-W совместим с дополнительным адаптером беспроводной трансляции APO-DG1. Чтобы 
выполнить сопряжение APO-DG1 с коммутатором, вставьте разъем USB-C донгла в порт USB-C 
«Сопряжение» на передней панели коммутатора. На дисплее, подключенном к коммутатору, появится 
сообщение «Pairing Dongle». Дождитесь завершения процесса сопряжения, прежде чем отсоединять APO-
DG1. С SW-220-TX-W можно активно использовать до двух донглов. 

 

Экран руководства 
Коммутатор использует экран подсказок для передачи основных инструкций по подключению для доступа пользователя. 

Экран руководства можно персонализировать, чтобы на странице веб-интерфейса коммутатора отображались пользовательские 
инструкции по подключению. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WyreStorm Connector  3rd Party Device 

Pin 1 Left Positve (L+) ---> To ---> Left Positive (L+) 

Pin 2 Left Negative (L-) ---> To ---> Left Negative (L-) 

Pin 3 Ground (G) ---> To ---> Ground (G) 

Pin 4 Right Negative (R-) ---> To ---> Right Negative (R-) 

Pin 5 Right Positive (R+) ---> To ---> Right Positive (R+) 

 

IP Address 

Wifi Password 
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Поиск неисправностей 

Изображение отсутствует или имеет низкое качество 

• Убедитесь, что на коммутатор подается питание. 

• Убедитесь, что все соединения HDMI и USB не ослаблены и 
работают правильно. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 
поддерживается этим коммутатором. 

• Настройте параметры EDID на более низкое разрешение. 

• При передаче 4K убедитесь, что используемые кабели HDMI имеют 
номинал 4K.. 

 
 

 
Не выполняется беспроводная трансляция 
• Убедитесь, что ваше устройство подключено к правильному 

сигналу Wi-Fi. 
• Если на коммутаторе активирован код доступа, убедитесь, что 

вы вводите правильное значение. 
• APO-DG1: Убедитесь, что донгл правильно сопряжен с 

коммутатором в соответствии с инструкциями по сопряжению. 
• APO-DG1: Используйте только прямое подключение к ПК. Не 

используйте USB 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с 

частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для 

обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в 

жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и 

может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено 

и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать 

вредные помехи для радиосвязи. 

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной 

установке. Если это оборудование создает вредные помехи для 

радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив 

и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться 

устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 
• Подсоедините оборудование к розетке цепи, отличной от той, к 

которой подключен приемник. 
• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по 

радио/телевидению. 

 

Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, 
ответственной за соответствие требованиям, могут привести к 
аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования. 

Расстояние между пользователем и продуктами должно быть не менее 
20 см. 

Мы заявляем, что это устройство соответствует основным 

требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 

2014/53/ЕС. 

Производитель: Shen Zhen Proitav Technology Co., Ltd. 

Адрес: 301-401, корпус 16, промышленный парк Хэцзин, № 87, 
улица Хэксиу Уэст, община Хэпин, улица Фухай, район Баоань, 
Шэньчжэнь, Китай. 

 
Производитель аксессуаров: ShenZhen Tianweixun Wireless 

Technology Co., Ltd Адаптер: Антенна 

Адрес производителя: 9/F, корпус 1, Научно-технический парк 

Гуоле, улица Лиронг № 1, улица Даланг, новый район Лунхуа, 

Шэньчжэнь. 

 
Производитель аксессуаров: Dongguan NB Power Electronic Limited 

Адаптер: блок питания 

Адрес производителя: No.365, South Dongkeng Road, Dongkeng 

Town, Dongguan City, 523443, КНР. 

Адаптер должен быть установлен рядом с оборудованием и должен 

быть легко доступен. 

 
Производитель аксессуаров: Shenzhen Ohonda Technoligy Co., LTD 

Адаптер: клеммная колодка 

Адрес производителя: комната 609, блок D, здание Хунтайфу, зона 

№ 34, район Баоань, Шэньчжэнь 

 
Рабочая температура: от 0°C до 45°C 

 
Рабочая частота Wi-Fi: 2412–2472 МГц Максимальная мощность: 

16,74 дБм (E.I.R.P.)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Информация о гарантии 
Корпорация WyreStorm Technologies ProAV гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном 

использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения 

более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.  
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