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Приемник 
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Вход HDMI от 
Источника

 
   ИК      
 порты 

Выход HDMI 
на Дисплей  

 

Порт                   
RS-232  

 

Порт RS-232 

 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
 

EX-70-H2 популярный представитель удлинителей WyreStorm последнего поколения для работы с 4K HDR контентом. Устройство оснащено 
технологией динамического сжатия, позволяющей передавать контент HDR-10 и HLG с высокой частотой кадров по стандартному HDBaseT 10 Гбит/с 
без визуальных потерь и без задержки. 

Ключевые особенности
 

• Удлинитель 4K UltraHD способен передавать AV-контент на 
средние расстояния по одному кабелю Cat6. 

• Передача HDBaseT™ 4K HDR на расстояние до 35 м и 1080p на 
расстояние до 70 м. 

• Передача Full UHD 4K с поддержкой видеостандартов HDMI 2.0 
• Поддерживает все стандартные разрешения, включая 4K UHD 

@30 Гц 4:4:4 24 бит. 4K HDR @ 24 Гц 4:2:0 10 бит (BT.2020) — 
подробности см. в спецификациях 

• Обновленные микросхемы повышают совместимость с новыми 
исходными устройствами 4K UHD. 

• Передает дискретные широкополосные двунаправленные 
сигналы ИК/RS-232 вместе с HDMI по одному кабелю Cat5e/6. 

• Включает низкопрофильный корпус толщиной 15 мм для более 
простой и удобной установки за дисплеями в выставочных 
зонах. 

• Поддерживает 2-канальный PCM и многоканальный звук 7.1 
вплоть до DTS-X и Dolby Atmos. 

 
• 2-сторонний PoH (питание через HDBaseT™) позволяет удаленно 

питать передатчик или приемник от другого локального источника 
питания, поэтому подключение к сети не требуется как для источника, 
так и для дисплея. 

• Совместимость с HDCP 2.2 
• 3D-совместимость 
• Режим RS-232 на передатчике и приемнике для обновленной 

прошивки 
• Резьбовой вход позволяют использовать как стандартные, так и 

фиксируемые вилки питания. 
• Визуальная светодиодная индикация: питания, сигнала подключения, 

соединения HDBaseT™ и присутствия HDCP в сигнале. 
• Кабель соответствует стандартам IEEE-568B. 
• Автоматически регулирует обратную связь, выравнивание и усиление 

сигнала для простоты установки. 
• Энергоэффективный блок питания в комплекте.

 

В комплекте 
 

1x EX-70-H2 Передатчик 
1x EX-70-H2 Приёмник 
1x ИК Передатчик 
1x ИК Приёмник 

 
2x 3-контактный разъем 
1х Блок питания 18 В пост. тока, 1 А (США/Великобритания/ЕС/Австралия) 
4х Монтажных кронштейна (2x для TX | 2x для RX) 
1x Руководство по установке 

 

Примечание. Этот продукт был выпущен в нескольких версиях с разными наборами функций и/или конструкциями корпуса. Различия указаны в этом 

документе, где это применено. 

Удлинитель HDMI 18Gbps 4K HDR HDBaseT c 
HDCP 2.2 и двухсторонним PoH 
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Спецификация 
 

 Передатчик  Приемник  

Аудио и Видео     

Входы 1x вход HDМI: 19-контактный, тип A  1x вход HDBT: 8-контактный разъем RJ-45 

Выходы 
1х выход HDBT: 8-контактный 

разъем RJ-45, гнездо 

1х выход HDMI Loop Out: 19-

контактный, тип A 

 
1х выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования HDBaseT класса A    

Скорость кодирования  9.2 Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 мкс (микросекунды)    

Аудио форматы 2-канальный ИКМ | Многоканальность до DTS-X и Dolby 

Atmos 

  

 Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 100м 100м 

 1920x1080p @60Гц 16бит 7м 100м 100м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 70м 100м 

Разрешение видео (Макс) 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 70м 100м 

 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 3м 70м 70м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 70м 100м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 70м 100м 

Примечание: WyreStorm рекомендует использовать экраннированный кабель, чтобы свести помехи к минимуму. 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | Dolby Vision @ 30Гц | HLG | HDR-10   

Максимальная частота HDMI: 600MГц | HDBaseT: 297MГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D поддерживается адаптером (не входит в комплект)  

HDBaseT HDMI | HDCP 2.2 | EDID | 2-сторонний PoH | Двунаправленный ИК, RS-232 и Ethernet  

CEC CEC Pass-through — требуется совместимость CEC между источником и дисплеем  

ИК 1x ИК-передатчик: 3,5 мм TS моно | 1x ИК RX: 3,5 мм стерео TRS  

RS-232 1x RS-232: 3-контактный разъем    

Интернет 1x Ethernet: 8-контактное гнездо RJ-45    

Питание     

Источник питания 18В 1A    

PoH IEEE 802.3af  48В 15.4Ватт Макс |  

Двунаправленный 

   

Макс. потреб. мощность 4.68Ватт 6.84Ватт  

Условия эксплуатации     

Рабочая температура 0 to + 45°C, влажность от 10% до 90%   

Температура хранения -20 to +70°C, влажность от 10% до  90%   

Максимум BTU 16 BTU/час 24 BTU/час  

Размеры и Вес    

Мест в стойке <1U   

Высота 21мм   

Ширина 210мм   

Глубина 94.8мм   

Вес 0.24кг   

Нормы    

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM   
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

Проводка 

 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного уведомления. 

Источник HDMI 4K/UHD HDMI-дисплей 4K/UHD  

ИК-излучатель 

HDMI 

ИК-приемник ИК-излучатель 

ИК для управления системой 

CAB-IR-LINK (продается отдельно) 

HDMI 

18 В 1 А 

Источник питания  
Примечание. Удлинитель может питаться 
либо от TX, либо от RX. Требуется только один 
блок питания 

EX-70-H2 Передатчик (TX) EX-70-H2 Приёмник (RX) 

HDBaseT 

Cat5e/6/6a/7 
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