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HDMI (eARC) 

Управление             

Питание 

 
 

 WyreStоrm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки . 

 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю 

прошивку устройства, версии документов, дополнительную 

документацию и средства конфигурации. 

• Перед началом работы с кабелями прочтите раздел 

«Электропроводка и соединения» для получения важных указаний 

по подключению. 

• Несмотря на то, что этот продукт поддерживает CEC, 

WyreStоrm не может гарантировать совместимость 

устройства со всеми формами связи CEC. 

В комплекте 
1x Передатчик EX-100-H2-EARC 

1x Приемник EX-100-H2-EARC 

1x Блок питания 12В пост. тока, 3А  

1x ИК-приемник 

1x ИК-излучатель 

4x Монтажные кронштейны с винтами 

2x 3-контактные разъем Phoenix 

1x Руководство по установке (этот документ) 

 

Основная схема подключения 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

   

Ethernet/AVX 

Цифровое аудио 

    
   

 
  

 

 

 Руководство по установке 

Проводка 

Удлинитель HDMI 18Гб/с 4K HDR AVX с 
eARC, деэмбедированием аудио и PoH 

EX-100-H2-EARC 
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Электропроводка и соединения 
WyreStоrm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять  

любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 
 

. 
 Важно! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 

также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи окружающей 

среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, что снизит 

производительность устройства. При установке необходимо свести к 

минимуму данные факторы для достижения наилучших результатов. 

• WyreStоrm рекомендует использовать кабель экранированной 

категории, чтобы свести к минимуму шум сигнала и помехи. 

• WyreStоrm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не влияет 

на работу продукта. 

 

Проводка RS-232 
В EX-100-H2-EARC используется 3-контактный разъем RS-232 без 

аппаратного управления потоком. Большинство систем управления и 

компьютеров имеют DTE (ООД), где контакт 2 - RX, это может 

варьироваться от устройства к устройству. Обратитесь к документации к 

подключенному устройству для получения информации о 

функциональном подключении, чтобы убедиться в правильности 

выполнения подключений. 

Обратитесь к настройкам режима RS-232 для получения подробной 

информации о настройке режимов RS-232. 

. 

 
 

Инструкции по ИК-передаче/приему 
• Использование инфракрасных излучателей и приемников WyreStorm 

— лучший способ обеспечить передачу и прием системой 

большинства форматов ИК-кодирования. Можно использовать 

другие излучатели и приемники сторонних производителей; однако 

эти устройства должны работать так же, как устройства WyreStorm. 

• Из-за различий в ИК-портах сторонних систем управления их ИК-

порты никогда не должны подключаться напрямую к системе 

NetworkHD, поскольку может существовать несовместимость. 

WyreStorm предлагает кабель, который компенсирует разницу в 

напряжении, а также регулирует разницу в контактах, используемых 

в порту. Дополнительную информацию см. на странице продукта 

CAB-IR-LINK. 

 

Распиновка ИК-порта TX 
Соединение для IR TX (передача) использует 3,5-мм (1/8 дюйма) 
монофонический штекер. 

 
Анод 

Катод (ИК-сигнал) 

 
 
 
 
 

Распиновка ИК-порта RX 
Соединение для IR RX (прием) использует стереоразъем 3,5 мм (1/8 
дюйма), который выдает +5 В постоянного тока для питания, прилагаемого 
ИК-приемника. 

 

+5 В постоянного тока 

ИК-сигнал 

Земля 

 
 

 

 

Индикатор eARC/ARC 

EX-100-H2-EARC использует один светодиод, чтобы указать, 

передается ли сигнал ARC или eARC. В зависимости от типа 

передачи,  поведение светодиода изменяется. 

 
Горит постоянно: идет передача звука eARC 

Мигает: идет передача звука ARC

Стерж.: 

Муфта: 

Стерж.: 

Кольцо: 

Муфта: 

Коннектор 
WyreStorm 

 Стороннее 

устройство 

Pin 1 TX (Передача) ---> К ---> RX (Приём) 

Pin 2 RX (Приём) ---> К ---> TX (Передача) 

Pin 3 G (Земля) ---> К ---> G (Земля) 
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Настройки DIP-переключателя 
 

DIP-переключатели на TX и RX позволяют изменить 

режим передачи звука. Используйте таблицу справа, 

чтобы настроить аудиорежим в соответствии с 

требованиями приложения. 

 
При настройке DIP-переключателя отключите питание 

передатчика и приемника, прежде чем вносить изменения. 

После установки блоки могут быть снова включены. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Аудио форматы 
 

 
eARC ARC S/PDIF Port HDMI Passthrough 

PCM ✔ ✔ ✔ ✔ 

PCM 5.1 ✔ - - ✔ 

PCM 7.1 ✔ - - ✔ 

Dolby Digital ✔ ✔ ✔ ✔ 

Dolby Digital Plus ✔ ✔ - ✔ 

Dolby TrueHD/Atmos ✔ - - ✔ 

DTS ✔ ✔ ✔ ✔ 

DTS HD ✔ - - ✔ 

DTS HD Master Audio ✔ - - ✔ 

DTS:X ✔ - - ✔ 

 
 
 

Поиск неисправностей 

Изображение отсутствует или оно низкого качества 

• Убедитесь, что к передатчику и приемнику подается питание. 

• Убедитесь, что кабель AVX правильно подключен в соответствии со 

стандартом EIA568B. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 

поддерживается этим удлинителем. 

• При передаче в формате 4K убедитесь, что используемые кабели 

HDMI рассчитаны на разрешение 4K. 

• Убедитесь, что все соединения источника и AVX не ослаблены и 

работают правильно. 

 

 
Отсутствие управления устройствамиl 

• Убедитесь, что ИК-кабели и кабели RS-232 правильно подключены 

в соответствии с разделом «Проводка и соединения». 

• Убедитесь, что режимы RS-232 правильно выбраны для требуемой 

операции. Для получения подробной информации см. раздел 

«Настройки режима RS-232». 

 Советы по устранению неполадок: 

• WyreStоrm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключать кабель к другим устройства для проверки 

функциональности. 

 

 
Информация о гарантии 

WyreStоrm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStоrm.com для получения более подробной 

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

Функция Передатчик Приемник 

 
eARC (по умолчанию) 

 

 

 

 

 
ARC 

 

 

 

 

 
S/PDIF Passthrough 

 

 

 

 

 
TX De-embedding (деэмбедирование) 
(через выход S/PDIF) 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео     

 Передатчик  Приемник  

Входы 1x Вход HDМI: 19-контактный, тип A 
 1x Вход AVX: 8-контактный разъем RJ-45 

1x Вход S/PDIF: аудио Toslink 

Входы 
1x Выход AVX: 8-контактный разъем RJ-45 

1x Выход S/PDIF: аудио Toslink 

 
1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A 

Тип кодирования AVX    

Скорость кодирования 10.2Гб/с    

Сквозная задержка Макс: 10 мкс (микросекунды)    

 
Аудио форматы 

HDMI Passthrough: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: LPCM до DTS-X и 

Dolby Atmos                                                                                                                          

eARC: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: от LPCM до DTS-X и Dolby 

Atmos 

S/PDIF: 2-канальный аналоговый/PCM | Многоканальный: от LPCM до Dolby Digital 5.1 

 

 
Разрешение HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @120Гц 12бит 7м 70м 100м 

Разрешение видео (Макс) 
3840x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 7м 70м 100м 

 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 HDR 7м 70м 100м 

Примечание: WyreStоrm рекомендует использовать экраннированный кабель, чтобы свести помехи к минимуму.  

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision с малой задержкой до 60 Гц | HLG | BT.2020 | 
BT.2100 

 

Максимальная частота 600МГц    

Сигналы и управление     

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC Pass-through | DVI/D поддерживается адаптером (не входит 
в комплект) 

 

AVX HDMI | HDCP 2.2 | EDID | Audio | 1-стороннее PoE (TX питает RX) | Двунаправленный ИК/RS-232/Ethernet | CEC 

ИК 1x ИК-приемник (RX): 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo | 1x ИК-передатчик (TX): 3,5 мм (1/8 дюйма) TS Mono 
(передатчик и приемник) 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix (передатчик и приемник)   

Ethernet 1x Ethernet: 8-контактное гнездо RJ-45 | Двунаправленный через AVX (передатчик и 
приемник) 

 

Питание     

Источник питания 12В 3A    

Макс. потреб. мощность 24Вт    

Условия эксплуатации     

Рабочая температура 0°C ~ 45°C | влажность от 10% до 90%   

Температура хранения -20°C ~ +70°C | влажность от 10% до 90%   

Максимум BTU 82 BTU/час    

Размеры и Вес     

Мест в стойке <1U    

Высота 25мм    

Ширина 215мм    

Глубина 140мм    

Вес 0.79кг    

Нормы     

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RCM | EAC | RoHS    

 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного  уведомления. 
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