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2x1 и 4x1 HDMI-Коммутаторы 8K60 линейки Essentials 

EXP-SW-0201-8K / EXP-SW-0401-8K 

 Паспорт устройства 

Кнопка выбора 
входа 

Светодиоды выбора 
входа 

 
Индикатор питания 

Светодиод сигнала 

на выходе Настройки EDID 

Порт 
подключения 

ИК-
приемника 

Кнопка выбора 
входа 

EXP-SW-0401-8K 

Настройка EDID 

Порт 
подключения 
ИК-приемника 

EXP-SW-0201-8K 

Разъем питания Входы HDMI Выход HDMI 

Цифровой 
аудиовыход 
S/PDIF 

Индикатор 
питания 

Разъем питания Входы HDMI 
Выход HDMI 
на устройство 
отображения 

Цифровой 
аудиовыход 
S/PDIF 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Описание 
Наш EXP-SW-0X01-8K — это мощный 8K HDMI-коммутатор с функцией «plug-and-play», который позволяет передавать несжатое изображение с 
разрешением до 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц на ваш дисплей. Этот коммутатор также поддерживает сквозную передачу DSC 1.2a, метод сжатия 
HDMI 2.1, позволяющий передавать сигнал до 10K@120Гц без потерь. 
 
Этот коммутатор также предоставляет вам возможность деэмбедирования звука из вашего источника, если в источнике нет опции, а также 
поддерживает ARC с вашего дисплея для отправки высококачественного звука в вашу систему. Другие функции, такие как автоматическое 
переключение и сквозная передача CEC, делают EXP-SW-0X01-8K по настоящему мощным «plug-and-play» решением. 
 
Не забывайте, что этот коммутатор можно подключить к любому из наших CAB-HAOC-FRL, чтобы удлинить сигнал 8K дальше, чем стандартный 
кабель 8K HDMI! 

 
Ключевые особенности 
• Несжатая передача контента HDMI со скоростью до 40 Гбит/с: 2K 

(2560 x 1440p), 240 Гц 
4K (4096 x 2160p), 144 Гц 
5K (5120 x 2880p), 60 Гц 
8K (7680 x 4320p), 60 Гц 
10K (10240x4320p), 120 Гц (с DSC) 

• Совместимость со всеми стандартами HDR и Dynamic HDR: HLG 
(Hybrid Log Gamma) 
HDR-10 и HDR-10+ 
Dolby Vision 
PQ (квантизатор восприятия) SL-HDR-1 

• Переключатель HDMI с поддержкой plug-and-play, поддерживающий 
до 4 или 2 источников 8K на одном экране 

 
В комплекте 

• Совместимость с HDCP 2.3 
• Полная передача CEC 
• Сквозной канал DSC 1.2a 
• Поддерживает управление EDID с помощью DIP-переключателей. 
• Аудиовыход S/PDIF из HDMI с деэмбедированием или ARC 
• Автоматическое или ручное переключение 
• Поддерживает до 40 Гбит/с FRL и 18 Гбит/с TMDS 
• Преобразование режимов FRL в TMDS и TMDS в FRL 
• Поддерживает функции HDMI2.1, такие как QFT (быстрая передача 

кадров), QMS (быстрое переключение мультимедиа), ALLM 
(автоматический режим с малой задержкой) и VRR (переменная 
частота обновления). 

• Поддерживается управление через ИК и RS-232 

1x EXP-SW-0201-8K или EXP-SW-0401-8K 
1х Блок питания 12 В (US, UK, EU, AU) 
1x Кабель ИК-приемника 

1x ИК-пульт 
2х Монтажных кронштейна (с винтами)  
1х Руководство по установке

Порт 
обновления 

прошивки 

 

Порт 
обновления 

прошивки 

 

Светодиод сигнала 

на выходе 

Светодиоды выбора 
входа 
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Спецификация 
 

 EXP-SW-0201-8K EXP-SW-0401-8K 

Передача 

Тип кодирования Без сжатия (с сжатием DSC 1.2a между источником и дисплеем, когда это необходимо) 

Сквозная задержка 0 

Макс. скорость передачи 40 Гб/с (4-кабельный, 10Гб/с на кабель) 

Видео 

HDMI TMDS (максимум 600 МГц) | FRL (кодировка 16b/18b) | DSC 1.2a Поддерживается 

Вход 2x HDMI: 19-контактный типа A 4x HDMI: 19-контактный типа A 

Выход 1x HDMI: 19-контактный типа A 1x HDMI: 19-контактный типа A 

Макс. скорость передачи 40 Гб/с (FRL) | 18 Гб/с (TMDS) 

 
 
Разрешение видео (макс.) 

1920x1080p @240Гц 
4096x2160p @144Гц 
5120x2880p @60Гц 

7680x4320p @60Гц 
10240x4320p @120Гц w/DSC 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI | Static HDR | HDR10+ | Dolby Vision | HLG | SL-HDR1 | PQ | BT.2020 | BT.2100 

Аудио 

Обратный звуковой канал 
(ARC) 

Поддерживается 

Аудио форматы 2-канальный PCM | Многоканальный LPCM | DTS-X | Dolby Atmos 

Макс. частота 192KГц 

Макс. количество 
аудиоканалов 

32 

Связь и управление 

 
HDMI 

HDMI 2.1 | HDCP 2.3 | EDID | CEC (сквозной) | VRR (переменная частота обновления) | ALLM (автоматический режим с малой 

задержкой) | FVA (максимально скоростной режим) | DVI/D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

ИК 1x ИК-датчик на передней панели 

Кнопка выбора входов Присутствует на передней панели 

RS-232 NA 1x 3-контактный Phoenix 

Мощность 

Источник питания 12В 1A 

Макс. потреб. мощность 3.5Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая Температура 0 ~ +45°C, 10% ~ 90%, без конденсации 

Температура хранения -20 ~ +70°C, 10% ~ 90%, без конденсации 

Влажность От 10% до 90%, без конденсации 

Максимум BTU 12 BTU/час 

Защита от 
электростатического 
разряда 

±8 кВ (разряд с воздушным зазором)/ 

±4 кВ (контактный разряд) 

Размеры и вес 

Высота 18мм 18мм 

Ширина 140мм 200мм 

Глубина 80.2мм 90.2мм 

Вес 0.28кг 0.45кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC 
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