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WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
EXA-100-EARC — удлинитель только для аудио с поддержкой eARC — обеспечивает бесподрывную передачу высококачественного звука 

(включая форматы eARC/ARC и S/PDIF) на расстояния до 100 метров, что делает его идеальным решением. Такие особенности, как 

поддержка сквозной передачи управляющих сигналов ИК, RS-232 и CEC, гарантируют простую интеграцию в существующие конфигурации, а 

конструкция plug-and-play удовлетворяет потребности пользователей, ищущих лёгкого в использовании решения для расширения аудио. 

Будь то улучшение системы объёмного звука, организация многокомнатного аудио или модернизация домашнего кинотеатра, EXA-100-EARC 

сочетает доступность с профессиональным уровнем производительности — идеальное решение для повышения качества звука. 

 
Ключевые особенности 

• Передача аудио eARC на расстояние до 100 метров с использованием одного кабеля Cat 5e или выше. 

• Возвратный аудио канал S/PDIF. 

• Двунаправленная передача сигналов ИК, RS-232 и CEC. 

• Plug and Play ("Подключи и работай") 

• 2-позиционный DIP-переключатель для выбора аудиопотока 

 

В комплекте 

1x Передатчик EXA-100-EARC 

1x Приемник EXA-100-EARC 

2x Блок питания 5В 1A (стандарты: US/EU/UK/AU) 

2x 3-контактных разъема Phoenix 

1x ИК-приемник 

1x ИК-передатчик 

4x Монтажных кронштейна с винтами 

2x Кабеля USB Micro-to-A длиной 1 метр 

1x Руководство по установке

Удлинитель обратного аудиоканала eARC (только аудио) 100 м 

EXA-100-EARC 
Паспорт устройства 

Передатчик  

Разъем питания 
Двунаправленный 

ИК-разъем 3,5 мм Выход HDMI Вход S/PDIF Разъем питания 
Двунаправленный 

ИК-разъем 3,5 мм Вход HDMI Выход S/PDIF 
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Спецификация 

 

Аудио 

 
Передатчик Приемник 

 
Входы 

 
1x S/PDIF-вход 

1x ИК-вход 

1x Вход HDMI: 19-контактный разъем типа A   

1x Вход UTP 

1x ИК-вход 

 
Выходы 

1x Выход HDMI: 19-контактный разъем типа A  

1x Выход UTP 

1x ИК-выход 

 
1x ИК-выход 

 

 
Аудиоформаты 

S/PDIF: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, PCM 2.0 
Режим ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, PCM 2.0 

Режим eARC: PCM 2.0, PCM 5.1, PCM 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 

HD, DTS HD Master Audio, DTS:X 

Питание 

Источник питания DC 5В 1A 

Мощность 3.582 Ватт (Maкс) 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90% 

Защита ESD Модель человеческого тела: ±8 кВ (воздушный разряд) / ±4 кВ (контактный разряд) 

Размеры 

Длина x Высота x Ширина 120 мм x 25 мм x 70.2 мм 

Вес 0.32 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое   

время без предварительного уведомления. 

 

Информация о гарантии 

Корпорация WyreStorm Technologies ProAV гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при 

нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на 

wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 
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