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Матричный коммутатор 

с ARC 

 
ИК-прием 

CAB-IR-LINK (продается отдельно) 

Система управления 

HDMI/Цифровое 
видео 

HDBaseT/Ethernet Цифровое 
аудио ИК 

Дисплей UHD 

 
 

Принимает контент UHD и HDR на расстоянии до 70 м (1080p до 100 м) с использованием технологии класса A HDBaseT. Дополнительные 

функции включают двустороннюю PoH, двунаправленный Ethernet, сквозную передачу IR и RS-232, а также обратный аудиоканал (ARC). 

 
Примечание: 

Следующая информация относится к версии 2 этого продукта, обозначенной буквой v2 после номера модели на этикетке продукта. 

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса 

установки. 

 

В комплекте 
1x RX-70-4K-ARC v2  

1x ИК-излучатель 

1x Широкополосный ИК-приемник 

2x Монтажных кронштейна 

1x 3-контактный разъем Phoenix 

1x Руководство по установке 

 

Основная схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Проводка  

 

 

 Важно! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнительная информация 
В этом руководстве представлены основные шаги по 

стандартному использованию этого продукта. Дополнительную 

информацию см. на странице продукта. 

 

Перед началом 
• WyreStorm рекомендует перед установкой этого продукта 

посетить страницу продукта, чтобы получить обновления 

данного руководства, а также другую информацию о продукте.  

• Убедитесь, что все предметы находятся в упаковке согласно 

списку «В комплекте». 

 

Предварительная проводка 
1. Проложите кабель Cat5e/6/6a от места передатчика до места 

приемника длиной не более 70 м (4K) и 100 м (1080p). 

Подсоедините кабель согласно разделу «Подключение 

HDMI/HDBaseT». 

2. (Дополнительно) При использовании ИК-излучателей или 

соединительных блоков сторонних производителей на 

передатчике или приемнике проложите провод и заделайте 

его в соответствии с разделом «Подключение ИК TX 

(излучателя)». 

3. (Необязательно) При использовании сквозного порта RS-232 

проложите провод и заделайте его согласно разделу 

«Подключение RS-232». 

4. (Необязательно) При использовании ИК-приемников 

сторонних производителей на передатчике или приемнике 

проложите провод и заделайте его в соответствии с 

разделом «Подключение ИК RX (приемника)». 

 

Установка приемника 
1. Подключите выход HDMI на приемнике к входу на дисплее с 

помощью высококачественного кабеля HDMI, такого как 

WyreStorm Express. 

2. Используя кабель, подключите 8-контактный RJ-45 к 

входному разъему HDBT. 

3. (Необязательно) Поместите ИК-излучатель на дисплей рядом 

с ИК-датчиком устройства и подключите его к порту ИК TX.

Не подключайте и не отключайте разъемы HDMI или HDBaseT, 

когда передатчик или приемник включен. Это может привести к 

повреждению устройств или подключенных устройств.  

 

Рекомендуемые продукты 
Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 

этого приемника, WyreStorm рекомендует использовать в 

системе следующие продукты. 

• Матричные коммутаторы HDBT серии H2. Некоторые 

выходные карты этих коммутаторов имеют функцию ARC, 

которая поддерживается RX-70-4K-ARC. 

• CAB-IR-LINK 

4. (Необязательно) При использовании порта RS-232 

подключите 3-контактный разъем к порту RS-232 на 

приемнике, а противоположный конец — к порту на 

управляемом устройстве. 

5. (Необязательно) При использовании ARC с 

использованием цифрового аудиовыхода устройства 

отображения подключите кабель TOSLINK от устройства 

отображения к входу S/PDIF на приемнике. 

6. При использовании ARC через HDMI см. раздел «Настройки 

входа возврата аудио» для настройки переключателя. 

 

 
 

 
 

RX-70-4K-ARC 
 

or 

Руководство по установке 

Приемник HDBaseT™ 4K UHD с дэ-эмбедированием и 
обратным каналом аудио (ARC)  
(4K: 70м | 1080p: 100м) 

RX-70-4K-ARC v2 
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Передняя панель 
 

 
 

 

 
RS-232 

Переключает режим порта RS-232. 

Normal: сквозной порт RS-232 HDBaseT. 

Update: обновление прошивки. 
 

 
Обратный 

аудио канал 

Выбор входа (HDMI или S/PDIF In), который будет использоваться для возврата аудио 

обратно на матрицу/передатчик. 
 

 LED Питания 
Горит: Приемник включен 

Не горит: Приемник выключен 
 

 LED Состояния 
Мигает: Приемник работает нормально 

Не горит: Приемник работает не нормально 

 

 

 
LED HDCP 

Горит: Аудио-видеосигнал защищены HDCP 

Мигает: Аудио-видеосигнал не защищен HDCP 

Не горит: Нет аудио-видеосигнала 
 

 LED Связи 
Горит: Связь установлена 

Мигает: Связь не установлена 

 
Задняя панель 

 

 
 

 Разъем 
питания 

5,5 мм 

При использовании PoH подключение к этому разъему не требуется. 

 

 

 
Вход HDBT 

8-контактный разъем RJ-45 

Подключитесь к выходу HDBT Out матрицы или передатчика HDBaseT. 

 

 Вход S/PDIF 
TOSLINK 

Подключитесь к аудиовыходу S/PDIF дисплея, если ARC не поддерживается. 
 

 Выход HDMI 
19-контактный разъем HDMI: 

Поддерживает HDMI и DVI/D (требуется адаптер, не входит в комплект). 

 

 

 
Выход S/PDIF 

RCA (цифровой коаксиальный кабель) 

TOSLINK (цифровой оптический) 

Выводит аудиосигнал из локального источника или звук ARC с удаленного дисплея. 
 

 Ethernet 
8-контактный RJ-45 | Автоматическое согласование скорости 10/100 Мбит/с. 

Подключение к порту Ethernet на дисплее с поддержкой сети. 

 
 

 

 

 
ИК TX/RX 

ИК-передатчик — моноразъем 3,5 мм: 

Подключитесь к входящему в комплект ИК-излучателю для управления локальным устройством с удаленного 
дисплея через HDBaseT. 

ИК-приемник — стереоразъем 3,5 мм: 

Подключитесь к входящему в комплект ИК-приемнику, чтобы отправить ИК-

сигнал на удаленный дисплей через HDBaseT. 

 

 

 
RS-232 

3-контактный разъем Phoenix 

Используется для отправки и получения сигналов RS-232 с источника через HDBaseT и обновления 

прошивки. 
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Установите переключатель режима в 
положение «Normal», чтобы передавать 

сигналы RS-232 от TX к RX для управления 

устройствами в удаленном месте. 

Установите переключатель режима в 
положение «Update», чтобы установить 

обновление прошивки на TX или RX 

Подключение HDMI/HDBaseT 
 

 
 

 ВАЖНО! Рекомендации по подключению проводов 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей 

кабелей, изгибов кабелей, а также электрических помех или 

помех окружающей среды отрицательно скажется на передаче 

сигнала, что может снизить производительность. Для 

достижения наилучших результатов следует принять меры для 

сведения к минимуму или полного устранения этих факторов во 

время установки. 

• Несмотря на схожесть по своей природе, протокол HDBaseT 

отличается от протокола Ethernet, и напряжения, 

предоставляемые для PoH, могут быть выше, чем напряжения, 

предоставляемые PoE. По этой причине никогда не подключайте 

канал HDBaseT к маршрутизатору или коммутатору Ethernet, 

чтобы не повредить подключенные устройства. 

 
Подключение HDBaseT соответствует стандарту EIA T568B. 

Проводка источника питания 
RX-70-4K-ARC может получать питание через PoH от совместимой 

матрицы HDBaseT. Если расстояние или другие факторы не 

позволяют использовать PoH, подключите к приемнику источник 

питания 12 В постоянного тока, 2 А (продается отдельно).  

 

ИК-проводка 
Подключение ИК TX (передатчика) 

Для подключения ИК TX используется моноразъем 3,5 мм. 

 
IR Signal 

Ground 

(GND) 

 
 

Подключение ИК RX (приемника) 

Для подключения ИК RX используется стереоразъем 3,5 мм, 

который выдает +5 В постоянного тока для питания 

прилагаемого ИК-приемника. 

 ВАЖНО!

Pin 1 
Pin 8

 Pin 1: 

Pin 2: 

Pin 3: 

Pin 4: 

White/Orange 

Orange 

White/Green 

Blue 

Pin 5: 

Pin 6: 

Pin 7: 

Pin 8: 

White/Blue 

Green 

White/Brown 

Brown 

Для ИК-приемников сторонних производителей может потребоваться 

другое напряжение. Прежде чем выполнять какие-либо подключения, 

обратитесь к документации, прилагаемой к ИК-приемнику, чтобы 

избежать повреждения устройства. 

 
+5V DC 

IR Signal 

Wire colors shown follow EIA/TIA-568B standard. 

 

Расстояния разрешения 
Тип используемого кабеля и расстояние между матрицей и 

приемником могут ограничивать доступное разрешение видео.  

Максимальное расстояние в зависимости от разрешения см. в 

разделе «Разрешения видео» в таблице «Технические 

характеристики». 

 

Примечание: 

При подключении к приемнику HDBaseT класса B поддерживаемое 

разрешение ограничено 70 м (1080p) и 35 м (4K). 

 

Настройки переключателя ARC (возврата аудио) 
ARC, а также аудиовходы и выходы можно настроить для отправки 

звука через HDMI или на локальные устройства. Установите 
переключатели в зависимости от подключаемых устройств. 

Ground (GND) 

 
 
 

Подключение RS-232 
 

Рекомендации по подключению RS-232 
Большинство систем управления и компьютеров являются DTE, где 

контакт 2 — RX, это может варьироваться от устройства к 

устройству. См. документацию по подключенному устройству для 

определения функциональных контактов, чтобы убедиться в 

возможности выполнения правильных соединений. 

 

 

Установите переключатель в 

положение ARC, чтобы отправить звук, 

возвращаемый с дисплея, 

подключенного к HDMI-выходу 

приемника, обратно на передатчик. 

 
 

 
Установите переключатель в положение 

S/PDIF In, чтобы отправить звук с дисплея 

обратно на передатчик. 

 

 

 

Настройки режима RS-232 

Разъем RS-232 используется для передачи RS-232 через HDBaseT в 

удаленное место и для обновления прошивки. Убедитесь, что 

переключатель режима RS-232 находится в правильном положении 

для выполняемой операции. 
 

  

Подключение выхода S/PDIF 
Цифровой коаксиальный выход S/PDIF использует 
разъем RCA Male. 

 

 
 

 

Tip: Audio Postive (+) 

Shield: Audio Negative (-) 

 

 

 
 

 

Tip: 

Sleeve

: 

Tip: 

Ring: 

Sleeve

: 
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Размеры и Вес 

Условия эксплуатации 

Нормы 

 

 
Спецификация 

 
Входы 1x Вход HDBaseT 8-контактный разъем RJ-45 

Выходы 1x Выход HDMI 19-контактный, тип A 

Аудио форматы 
HDMI: 2-канальный и до DTS-X и Dolby Atmos

 
Вход S/PDIF: 2-ch PCM | До DTS digital и Dolby digital 

HDMI 

1920x1080p @60Гц 48бит (15м)  
3840x2160p @24/25/30Гц 4:4:4 24бит (7м) 

3840x2160p @24Гц 4:2:0 HDR 30бит (3м) 
4096x2160p @60Гц 24бит 4:2:0 (7м) 

 
 
 
 
 

 

Используя Cat6a/7 

1920x1080p @24/25/30/60Гц 48бит (100м) 

3840x2160p @24/25/30Гц 4:4:4 24бит (100м) 

3840x2160p @24Гц 4:2:0 HDR 30бит (35м) 
4096x2160p @60Гц 4:2:0 24бит (100м) 

Разрешение видео (Макс) Используя Cat6 

1920x1080p @24/25/30/60Гц 36бит (100м) 

3840x2160p @24/25/30Гц 4:4:4 24бит (70м) 

3840x2160p @24Гц 4:2:0 HDR 30бит (35м) 

4096x2160p @60Гц 4:2:0 24бит (70м)
  

Глубина цвета 1080p: 48бит | 4K UHD: 24бит | HDR @24p: 30бит BT.2020 

Максимальная частота  297MГц 

 
HDMI HDCP 2.2 | EDID | Поддержка DVI/D с адаптером (не входит в комплект) 

HDBaseT HDCP 2.2 | EDID | PoH (2-сторонний) | Двунаправленный ИК-порт, RS-232 и Ethernet 
 

Ethernet 1x 8-контактный разъем RJ-45, розетка | Автосогласование 10/100 Мбит/с | Двунаправленный через HDBaseT 

ИК 
1x ИК-передача 3,5 мм, моно | Двунаправленный через HDBaseT 

1x ИК-прием 3,5 мм, стерео | Двунаправленный через HDBaseT
  

RS-232 1x 3-контактный разъем Phoenix | Двунаправленный через HDBaseT 

Возвратный аудио канал 

(ARC) Возвращает звук в исходное местоположение с удаленного дисплея через HDBaseT 

 
Источник питания Вход: 100~240В переменного тока 50/60Гц | Выход: 12 В постоянного тока, 2 А  

  PoH (2-направленный) 48В 
 

Макс. потреб. мощность 7.2Ватт 

Рабочая температура От 0°C до 45°C | Влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20°C до 70°C | Влажность от 10% до 90%  

Максимум BTU 60 BTU/час 

 

Мест в стойке <1U 

Высота 24.9мм 
 

Длина 220мм 

Глубина 89.9мм 
 

Вес 0.58кг 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS 

Поиск неисправностей 
Изображение отсутствует или имеет низкое качество 

• Убедитесь, что питание подается на передатчик и приемное устройство и что оба устройства включены.  

Примечание: При использовании PoH для питания передатчика убедитесь, что кабель HDBaseT правильно подключен в соответствии с 
разделом «Подключение HDMI/HDBaseT». 

• Убедитесь, что принимающее устройство и дисплей поддерживают выходное разрешение источника.  

• Настройте передачу или источник для вывода с более низким разрешением.  

• При передаче 3D или 4k убедитесь, что используемые кабели HDMI имеют рейтинг 3D или 4k. 

• Убедитесь, что кабель HDBaseT правильно подключен в соответствии с разделом «Подключение HDMI/HDBaseT». 

• Убедитесь, что все соединения источника и HDBaseT не ослаблены и работают правильно. 

 
Отсутствие или непостоянное управление сторонними устройствами 

• Убедитесь, что ИК-кабель(и) правильно подключен. См. ИК-проводка. 

• Убедитесь, что ИК-излучатель расположен рядом с ИК-приемником на устройстве. 

 

Информация о гарантии 
WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании 

в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для 

получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

Аудио и Видео 

Связь и Управление 

Питание 


