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Питание 

Источник питания 12В 1A 

PoE IEEE 802.3af 

Потребляемая мощность 3.6Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, влажность 10% ~ 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность 10% ~ 90% 

Максимум BTU  

 
Размеры & Вес 

Д x Ш x В: 175мм x 100мм x 25мм 
Вес: 0,57кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   
  

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Ключевые особенности 
 

• Передача AV-потоков с разрешением до 4K30 Гц с использованием 
кодирования H.264 или H.265. 

• AV-потоки могут быть зашифрованы с использованием 128-битного 
алгоритма AES. 

• Совместимость с NHD-000-RACK4 для монтажа до 12 декодеров в 
стойку. 

• Питание через PoE от совместимого сетевого коммутатора, 
использующего 802.1af. 

 
• Приложение NetworkHD Touch™ для управления переключением и 

предварительного просмотра источника в реальном времени. 
• Деэмбедирование аналогового звука для простого подключения к 

внешнему аудио DSP или усилителю. 
• Приложение Companion Control для управления совместимыми 

источниками.

В комплекте 
 

1x NHD-120-TX или NHD-120-RX 
2x 3-контактный Phoenix 
2x Настенных кронштейна 
2x Кронштейна для монтажа в стойку 
1x ИК-передатчик 
1x ИК-приемник 
1x Руководство по установке 
 

Спецификация 
 

 

Аудио и Видео 

 NHD-120-TX/RX 

Входы/Выходы TX 

1x Вход HDMI 

1x Аудиовыход: 3-контактный 
Phoenix 

1x 8-контактный RJ-45 

RX 

1x Выход HDMI 

1x Аудиовыход: 3-контактный Phoenix 

1x 8-контактный RJ-45 

Кодирование видео H.264/H.265 

Скорость передачи 
данных  

H.264: 30Мб/с | H.265: 5Мб/с 

Максимальная задержка 
1080p LLM: 80мс | HQM: 250мс 
4K LLM: 150мс | HQM: 300мс 

Максимальное 
разрешение видео 

1920x1080p @ 60Гц 

3840x2160p @ 30Гц 4:2:0 8бит 

Сигналы и Управление 

HDMI HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | EDID | CEC 

Ethernet 
1x 8-контактный RJ-45 | 

10/100Base-T | PoE 802.1af 

RS-232 1x RS-232: 3-контактный Phoenix | API 
Control 

ИК 1x ИК TX: 3.5мм TS Mono  

1x ИК RX: 3.5мм TRS Stereo Routed |  

API Programmable 

Протоколы безопасности HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | EDID | CEC 
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