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Датчик ИК 

Индикаторы статуса выбранного входа 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
MX-0404-HDMI 

Передняя панель 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                            Разъем питания 

 

Входы HDMI 

 

Выходы HDMI  

 
 

    
 

WyreStorm - Мощь. Надежность. Простота 

Описание 
WyreStorm MX-0404-HDMI — это матричный коммутатор 4K с функцией «plug and play». Благодаря поддержке HDMI со скоростью 18 Гбит/с MX-404-
HDMI позволяет направлять до четырех источников UHD 4K на четыре дисплея UHD. Каждый выход имеет возможность масштабировать контент 4K 
до дисплеев 1080p, не затрагивая источник 4K. Кроме того, передача исходного звука по цифровому кабелю поддерживает формат 5. 1. 
Кроме того, MX-0404-HDMI может похвастаться улучшенным API, дающим пользователю полный контроль над RS-232 или IP. Наконец, MX-0404-
HDMI поддерживает автоматический CEC с задержкой по времени, включая включение дисплеев при обнаружении нового источника и выключение 
при отсутствии приемника источника, что делает MX-0404-HDMI мощным комплексным решением. 
 
Ключевые особенности 
• Направляет до четырех источников 4K HDR HDMI на четыре устройства отображения 4K HDR, такие как телевизор или цифровой проектор. 
• Поддерживает 4K@60Гц 10бит 4:2:0 | 4:4:4 и HDR при 60 Гц 10 бит BT.2020 
• Входы и выходы HDMI поддерживают пропускную способность до 18 Гбит/с.  
• Полная совместимость с HDCP 2.2 
• Поддержка HDR и Dolby Vision 
• Каждый выход HDMI поддерживает масштабирование до 1080p, не затрагивая исходный контент 4K. 
• Поддерживает деэмбедирование коаксиального звука S/PDIF со всех выходов. 
• Широкие возможности управления, включая ИК, кнопочное управление по локальной сети и управление по RS-232. 
• Поддержка синхронизированного триггера CEC и временной задержки на обоих выходах, когда вход не обнаружен на выбранном выходе.  

 
В комплекте 
1x MX-0404-HDMI 
1x Источник питания 12 В пост. тока, 2 А  
1x 3-контактный разъем Phoenix 
1x ИК-приемник 
1x Пульт дистанционного управления (батарея CR2025 не входит в комплект)  
2x Кронштейна для монтажа в стойку 
2x Настенных кронштейна

Матричный коммутатор 4K HDR 4x4 HDMI с де-эмбеддированием 
аудио и скалирующими выходами 

MX-0404-HDMI 

 

Паспорт устройства 

 

 
ИК-Порт для  

управления матрицей 

Переключатели источника 

MX-0404-HDMI 
Задняя панель 

Порт 
перепрошивки 

Порт RS-232 и LAN для 

управления матрицей 

Цифровое Аудио 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео   

Входы 4x Входа HDMI: 19-контактный тип A  

Выходы 4x Выхода HDMI: 19-контактный, тип A | 1x ИК-удлинитель | 4x S/PDIF, коаксиальный 

Аудио форматы 
HDMI: 2-канальный PCM | Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos | Коаксиальный: 5.1-

канальный объемный звук 

 Разрешение HDMI 

 

 
Разрешение видео (макс.) 

1920x1080p @60Гц 12бит 

1920x1080p @60Гц 16бит 

3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 

3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 

4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 

15м 

7м  

5м  

7м 

5м 

                     7м 

5м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота 
пикселей 

600MГц  

Связь и управление   

HDMI HDCP 2.2 | DVI-D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

ИК 1x Датчик на передней панели | 1x IR Ext 3,5 мм (1/8 дюйма) TRS Stereo | Матричное управление 

RS-232 1x 3-контактный клеммный блок | Матричное управление (поддерживаются команды Telnet) 

Ethernet 1x LAN: 8-контактное гнездо RJ-45 | Автосогласование 10/100 Мбит/с | IP-контроль | Веб-интерфейс 

Мощность   

Источник Питания 5В 2A  

Максимальная потребляемая 
мощность 

10Ватт  

Условия эксплуатации   

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до +70°C, влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 17.06 BTU/час  

Размеры и вес   

Стойки/настенная коробка <1U  

Высота 42мм  

Ширина 215мм  

Глубина 120.2мм  

Вес 0.88кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | EAC | RCM  

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 
без предварительного уведомления. 
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