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NetworkHD 600-ой серии (SDVoE) 

 

NHD-600-TRX | NHD-600-TRXF  
В комплекте 
1x NHD-600-TRX или NHD-600-TRXF 
1x ИК-излучатель 
1x ИК-приемник 
2x Пары настенных кронштейнов 
1x Пара стоечных кронштейнов 
1x Блок питания 12В 2A DC (US/UK/EU/AU) 
1x 3-контактный Phoenix 
1x 5-контактный Phoenix

 

 

Ключевые особенности 
• Работает как приёмопередатчик (трансивер), способный 

одновременно кодировать и декодировать 

• Передача до 4K60 4:4:4 8bit с поддержкой Dolby Vision/HDR 
• Подключение USB HID для удлинения клавиатуры и мыши 

• Нулевая задержка передачи A/V с использованием обработки 
Genlock 

• Мгновенная скорость матричной коммутации с использованием 
обработки Fast Switch 

 
• Встроенная обработка видеостен (8x8) и мультиоконного 

режима (до 16 окон) 

Ключевые особенности TRXF 

• Оптоволоконная передача на расстояние до 300 метров с 

многомодовым волокном OM3 или до 10 км с одномодовым 

волокном OS1/OS2 

• Подключение высокоскоростного USB 2.0 для удлинения 

USB-периферии по сети 

 

NHD-610-TX  
В комплекте 
1x NHD-610-TX v2  
1x ИК-излучатель 
1x ИК-приемник 
1x Пара стоечных кронштейнов 
2x Пары настенных кронштейнов 
1x Блок питания 12В 2A DC (вилки US/UK/EU/AU) 
1x 3-контактный Phoenix 
1x 5-контактный Phoenix

 

Ключевые особенности 
• Пиксельная передача до 4K60 4:4:4 8bit с поддержкой 

Dolby Vision/HDR 
• Подключение USB 1.1 для удлинения USB-периферийных 

устройств 

 

• 2-канальный аудиовыход Dante/AES67 

• Многоцелевой аудиовход/выход для захвата аудио или де-
эмбедирования из HDMI (de-embed) 

 

NHD-600-E-TX | NHD-600-E-RX  
 
 
 
 
 

 

SECURE 

 
В комплекте 
1x NHD-600-E-TX или NHD-600-E-RX 

1x ИК-передатчик (для TX) или 1x ИК-приемник (для RX) 

2x Пары настенных кронштейнов 

1x Пара стоечных кронштейнов 

1x Блок питания 12В 1A DC с вилками UK/US/EU/AU 

1x 3-контактный Phoenix 3.5 мм

 

Ключевые особенности 

• Пиксельная передача до 4K60 4:4:4 8bit с поддержкой 

Dolby Vision/HDR 

 
• Нулевая задержка передачи A/V  
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 
NHD-610-TX v2 NHD-600-TRX NHD-600-TRXF NHD-600-E-TX/RX 

 
 
 

 
Входы/Выходы 

1x Вход HDMI 2.0 

1x Сквозной выход 
HDMI 2.0 

1x 5-контактный 

сбалансированный 

аналоговый 

аудиовход/выход 

1x Вход HDMI 2.0  

1x Выход HDMI 2.0  

1x 5-контактный 

сбалансированный 

аналоговый 

аудиовход/выход 

1x Вход HDMI 2.0  

1x Выход HDMI 2.0  

1x 5-контактный 

сбалансированный 

аналоговый 

аудиовход/выход 

TX 

1x Вход HDMI 2.0  

1x Аналоговый 

аудиовход/выход (3.5 мм) 

RX 

1x Вход HDMI 2.0  

1x Аналоговый 

аудиовыход (3.5 мм) 

Максимальная частота 600 МГц 

Тип кодирования SDVoE Pixel Pipeline 

 
Скорость кодирования 

• 1080p@60 Гц 8bit — 3.4 Гбит/с 

• 4K UHD@30 Гц 4:4:4 8bit — 6.4 Гбит/с 
• 4K UHD@60 Гц 4:4:4 8bit — 8.7 Гбит/с (с легким сжатием) 

Задержка 
Режим Genlock: Без сжатия — 30 мкс / Со сжатием — менее 120 мкс 

Режим Fast Switch: 1–2 видеокадра = минимум от 16.7 до 33.4 мс при 60 кадрах/с 

Поддерживается только 
режим Genlock 

 
 
 

 
Разрешение видео 

* 5120x2160@60 Гц 4:2:0 

* 5120x2160@30 Гц 4:4:4 

* 5120x1440@30 Гц 4:4:4 

4096x2160@60 Гц 8bit 4:4:4 или RGB 

3840x2160@60 Гц 12bit 4:2:2 Dolby Vision 

3840x2160@60 Гц 10bit 4:2:2 HDR10/HLG 

1920x1080@60 Гц 12bit 

**Разрешение 5K поддерживается только в режиме Genlock* 

Поддерживаемые стандарты RGB | DCI | USB 

Связь и Управление 

HDMI HDMI 2.0b | HDCP 2.2, 2.3 | CEC | EDID 

 

 
Network 

1x 10GbE RJ45 (AV) 

1x 1GbE RJ45 (LAN/Dante)  

Dante доступен только на модели 610-TX 

1x 10Gbps SFP+ (AV) 

10GBASE-SR: 300 м (OM3 
MMF) 

10GBASE-LR: 10 км 
(OS1/OS2 SMF) 

1x 1GbE RJ45 (LAN) 

1x 10GbE RJ45 (AV) 

1x 1GbE RJ45 (LAN) 

RS-232 1x 3-контактный разъем Phoenix | Двунаправленный | Маршрутизируемый | Программируемый через API 

ИК 
1x ИК TX 3.5 мм TS Mono Jack | Программируемый через API 

1x ИК RX 3.5 мм TRS Stereo Jack | Программируемый через API 

TX: 1x ИК TX 

RX: 1x ИК RX 

 
USB 

3x USB 1.1 Type A 

1x USB 1.1 Type B Host 

3x USB 1.1 Type A 

1x USB 1.1 Type B Host 

3x USB 2.0 Type A 

1x USB 2.0 Type B Host 

USB пропускная 

способность: 480 Мбит/с 

N/A 

Протоколы безопасности AES 128 | SSH | TLS | HTTPS 

Питание 

Источник питания 
12В 2A DC PSU 

802.3at PoE+ 

12В 2A DC PSU 

802.3at PoE+ 

12В 2A DC PSU 12В 1A DC PSU 

802.3at PoE+ 

Мощность 
10 Вт 10.7 Вт 8 Вт 

15.5 Вт (с USB-нагрузкой) 

TX: 6.6 Вт 

RX: 7.2 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность 10–90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность 10–90%, без конденсации 

Максимум BTU 34 BTU/час 

Размеры (Д x Ш x В)  & Вес 
Размеры: 215 x 140 x 25 мм  

Вес: 0.79 кг 

Размеры: 

145.2 x 150 x 25 мм  

Вес: 0.62 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 
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