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CAB-HAOC-50-xx-x 

CAB-HAOC-15-C: 15m 

CAB-HAOC-20-C: 20m 

CAB-HAOC-30-C: 30m 

CAB-HAOC-40-C: 40m 

CAB-HAOC-50-C:   

50m 

 

 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

Длина кабелей 
 
 
Список продуктов 

 

CAB-HAOC-15-C CPR Rated 
 15м 

CAB-HAOC-15-P CL2/CL3 Plenum Rated 

CAB-HAOC-20-C CPR Rated 
 20м 

CAB-HAOC-20-P CL2/CL3 Plenum Rated 

CAB-HAOC-30-C CPR Rated 
 30м 

CAB-HAOC-30-P CL2/CL3 Plenum Rated 

CAB-HAOC-40-C CPR Rated 
 40м 

CAB-HAOC-40-P CL2/CL3 Plenum Rated 

CAB-HAOC-50-C CPR Rated 
 50м 

CAB-HAOC-50-P CL2/CL3 Plenum Rated 

 
В комплекте 
1x Активный оптический кабель  

2х Многоразовые кабельные стяжки 

1х Преобразователь HDMI типа D-A 

2х Крепежных винта для разъема HDMI 

1х Кабель питания Micro USB (только резервное копирование) 

1x Руководство по установке (Этот документ) 

 
 

Основная схема подключения 
 

 Источник Маркировка: TX SOURCE Цвет: Серебро 

Матричный коммутатор 

 
 
 
 

Источник HD/4K 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Дисплей Маркировка: TX  DISPLAY  Цвет: Серый 

 
 

 

 

 Примечание: Кабель однонаправленный. Следуйте маркировке разъема и цветовой маркировке, чтобы 
обеспечить правильную работу кабеля. 

 
Проводка и соединения 

 ВАЖНО! Требования к установке 

 
• Следуйте маркировке и схемам подключения, чтобы обеспечить правильную 

работу. 
• Поскольку сердцевина HAOC является оптоволоконной, радиус изгиба кабеля не 

может превышать 6 см. Помните об этом при прокладке кабелей вокруг предметов и 
внутри стен. 

• Максимальное натяжение составляет 15 кг. Помните об этом при прокладке кабеля 
внутри шкафов или стен. 

 
Информация о гарантии 

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов и работу продукта при нормальном использовании в течение 

пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице гарантии на продукт на WyreStorm.com для получения более подробной 

информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.
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Руководство по установке 

Активный оптический кабель HDMI 24 Гбит/с 4:4:4 60Гц 
со съемный разъемом (15м | 20м | 30м | 40м | 50м) 
CAB-HAOC-15-C | CAB-HAOC-20-C | CAB-HAOC-30-C |  
CAB-HAOC-40-C | CAB-HAOC-50-C 
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Спецификация 
 

Передача        

Кодирование передачи Несжатый AOC      

Сквозная задержка 10мкс       

Максимальная скорость передачи 24 Гбит/с (4 жилы по 6 Гбит/с)      

Видео        

HDMI (v2.0b) TMDS | Максимум 600 МГц | (v2.1) FRL | Кодировка 16b/18b   

Вход 1x Вход HDMI: 19-контактный тип A      

Выход 1x Выход HDMI: 19-контактный тип A     

Максимальная скорость передачи 22.28 Гбит/с       

   CAB-HAOC 

-15-x 

CAB-HAOC 

-20-x 

CAB-HAOC 

-30-x 

CAB-HAOC 

-40-x 

CAB-HAOC 

-50-x 

 
 
Разрешение видео (Maкс) 

1920 x 1080p @120Гц 

2560 x 1440p @144Гц 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR 4:2:0 

3840 x 2160p @60Гц 12бит HDR 4:2:2 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR 4:4:4 

3840 x 2160p @60Гц 10бит HDR RGB 

5120 x 2880p @30Гц 10бит HDR 4:4:4 

     

 15м   20м   30м   40м    50м 

Поддерживаемые стандарты DCI | Static HDR | HDR10+ | Dolby Vision | HLG | SL-HDR1 | PQ | BT.2020 | BT.2100   

Аудио        

Аудио форматы 2ch PCM | Multichannel LPCM | DTS-X | Dolby Atmos     

Максимальная частота 192КГц       

Макс. кол-во аудиоканалов 32       

Возвратный аудиоканал (ARC) Поддерживается       

Связь и Управление        

HDCP Сквозной, Поддерживается 2.3      

EDID Сквозной, RX>TX      

Ethernet Поддерживается 100 Мбит/с      

Управление (CEC) Поддерживается       

Auto Low Latency Mode (ALLM) Поддерживается       

Variable Refresh Rate (VRR) Поддерживается       

Ограничения по установке        

Макс. радиус изгиба 2см       

Максимальное натяжение 15кг       

Ориентация Однонаправленный — перед установкой соблюдайте направление    

Питание        

Источник питания 4,5–5,5 В (от подключенного источника)     

Макс. потреб. мощность 250мВатт       

Условия эксплуатации        

Рабочая температура От -10°C до +50°C | Влажность: 10% ~ 90%     

Температура хранения От -20°C до +60°C | Влажность: 10% ~ 90%    

Максимум BTU 0.85 BTU/час       

Влияние на природу Слабое, без выбросов пластика      

Размеры и Вес 

Ширина 9мм       

Длина 19.8мм       

Высота 39.5мм       

Вес NA       

 CAB-HAOC 

-15-x 

CAB-HAOC 

-20-x 

CAB-
HAOC 

-30-x 

CAB-HAOC 

-40-x 

CAB-HAOC 

-50-x 

Длина кабеля (Разъем к разъему) 
15м 20м 30м 40м 50м 

Нормы        

Безопасность и эмиссия CAB-HAOC-xx-C: CE | FCC | RoHS | CPR  

CAB-HAOC-xx-P: CE | FCC | RoHS | Plenum UL (CL3) | FT6 

 


