
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW-220-TX-W 

2х1 Презентационный коммутатор 4K с двумя 
входами и функцией беспроводной трансляции 

 
 
 
 
 
 

 
Версия: V1.0.0 

 

Руководство пользователя 



 

 

 

 

Важные инструкции по технике безопасности 
 

  

 

 

 
 

1. Не подвергайте данное 
устройство воздействию дождя, 
влаги, капель или брызг, а также 
не ставьте на него предметы, 
наполненные жидкостями, 
например, вазы. 

2. Не устанавливайте и не 
размещайте это устройство в 
книжном шкафу, встроенном шкафу 
или в другом замкнутом 
пространстве. Убедитесь, что 
устройство хорошо проветривается. 

3. Во избежание риска поражения 
электрическим током или 
возникновения пожара из-за перегрева 
не закрывайте вентиляционные 
отверстия устройства газетами, 
скатертями, занавесками и т. п. 
предметами. 

4. Не устанавливайте вблизи 
источников тепла, таких как 
радиаторы, обогреватели, печи 
или другие приборы (включая 
усилители), которые выделяют 
тепло. 

5. Не размещайте на 
устройстве источники 
открытого огня, например, 
зажженные свечи. 

6. Чистите прибор только 
сухой тканью. 

7. Отключайте устройство от 
сети во время грозы или если 
оно не используется в течение 
длительного времени. 

8. Не допускайте наступания 
на шнур питания и его 
защемления, особенно в 
области вилок. 

 

10. По всем вопросам 
обслуживания обращайтесь к 
квалифицированному 
персоналу. 

9. Используйте только те 
насадки/аксессуары, которые 
указаны производителем. 
 



2  

Оглавление 

Введение ................................................................................................................................................................................ 3 

Описание ................................................................................................................................................................................ 3 

Ключевые особенности...................................................................................................................................................... 3 

В комплекте .......................................................................................................................................................................... 3 

Спецификация ...................................................................................................................................................................... 4 

Описание панелей ............................................................................................................................................................... 5 

Передняя панель .......................................................................................................................................................... 5 

Задняя панель ............................................................................................................................................................... 6 

Установка и проводка ....................................................................................................................................................... 7 

Установка ....................................................................................................................................................................... 7 

Проводка ........................................................................................................................................................................ 8 

Ключевые функции ............................................................................................................................................................. 9 

Демонстрация экрана................................................................................................................................................. 9 

(1) Демонстрация экрана через Airplay (Apple) ............................................................................................. 9 

(2) Демонстрация экрана через Miracast (Android & Windows PCs) ......................................................... 9 

(3) Демонстрация экрана через донгл .......................................................................................................... 10 

Мультиоконный режим ............................................................................................................................................ 11 

Автоматическое переключение сигналов ........................................................................................................... 11 

Экранное руководство ............................................................................................................................................. 12 

OSD ................................................................................................................................................................................. 13 

Веб-интерфейс ................................................................................................................................................................... 14 

Вкладка «General» ...................................................................................................................................................... 15 

Заставка ................................................................................................................................................................ 15 

Настройка сети .................................................................................................................................................... 15 

Безопасность сети .............................................................................................................................................. 16 

Веб-пароль ............................................................................................................................................................ 16 

Прошивка .............................................................................................................................................................. 17 

Информация о версии ....................................................................................................................................... 17 

Вкладка «Switcher» ..................................................................................................................................................... 18 

Вход ........................................................................................................................................................................ 18 

Автоматическое переключение ...................................................................................................................... 19 

Выход ..................................................................................................................................................................... 19 

Поддержка HDCP ................................................................................................................................................ 20 

Задержка аналогового звука ........................................................................................................................... 20 

USB-хост ................................................................................................................................................................ 20 

Вкладка «Wireless» ..................................................................................................................................................... 21 

Имя устройства ................................................................................................................................................... 21 

Настройки Wi-Fi ................................................................................................................................................... 21 

Soft AP .................................................................................................................................................................... 22 

BYOD ....................................................................................................................................................................... 23 

Вкладка «Display Control» ......................................................................................................................................... 24 

CEC .......................................................................................................................................................................... 24 

Стратегия управления ....................................................................................................................................... 25 

Включение/выключение прошивки............................................................................................................... 25 

Обновление прошивки ..................................................................................................................................................... 26 



3  

Введение 

Описание 

SW-220-TX-W — это высокопроизводительный презентационный коммутатор BYOD с возможностью 

беспроводной презентации. Он оснащен встроенным модулем Wi-Fi и предлагает различные способы 

подключения, включая Airplay Mirroring, Miracast, Dongle и физические порты HDMI и USB-C, с помощью 

которых можно проецировать изображение с экранов компьютеров (Mac/Windows) или мобильных 

устройств (iPhone/iPad/Android) на дисплей в мультиоконном режиме. 

 

Также предусмотрены такие функции, как автоматическое переключение сигнала, CEC, экранное 

руководство и отображение экранного меню. Встроенный в коммутатор концентратор USB 3.0, 

подключенный к входу USB-C, позволяет подключать периферийные устройства, такие как микрофон 

или камеру. 

 

 

Ключевые особенности 

• Мультиоконный режим 

• Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения к устройствам через Airplay Mirroring, 
Miracast и Dongle. 

• Поддержка возврата сигнала USB для беспроводного управления хост-компьютером с помощью 
сенсорного экрана. 

• Поддержка входного и выходного разрешений HDMI до 4K при 30 Гц, 4:4:4. 

• Подробная и удобная информация на экранном меню. 

• Различные способы управления: кнопки на передней панели, веб-интерфейс и API Telnet. 
 

 

В комплекте 

• 1x SW-220-TX-W 

• 1x Блок питания 12В (US/UK/EU/AU) 

• 1x 5-контактный Phoenix 

• 2x Монтажных кронштейна с винтами 

• 1x Руководство по установке 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 
Входы 

1x Вход HDMI  

1x Вход USB-C с Alt-Mode  

Беспроводное видео от Airplay, Miracast или APO-DG1 

Выходы 
1x Выход HDMI  

1x Аудиовыход: 5-контактный Phoenix 

Разрешение видео (Макс) 
Беспроводное подключение: 1920x1080p @30Гц  

HDMI & USB-C: 3840x2160 @30Гц 4:4:4 8бит 

Тип кодирования Несжатый HDMI 

Скорость кодирования 10.2 Гбит/с 

Аудио форматы 2-канальный PCM 

Максимальная частота 300 MГц 

Поддерживаемые  

стандарты 

DCI | RGB | HDR10 | HLG | BT.2020 

Сигналы и управление 

HDMI HDMI 1.4 | HDCP 1.4 | EDID | CEC 

 
USB 

2х Порта USB 3.2 Gen1 Type A для устройств | USB-1: 5 В 1 А, USB-2: 5 В 500 мА 
1х Хост-порт USB 3.2 Gen1 Type C 
Максимальная пропускная способность USB: 5 Гбит/с 

Ethernet 1x 8-контактный разъем RJ-45 (Управление API & Веб-интерфейс) 

Беспроводное 
подключение 

2х Антенны Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц| WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 

Питание 

Источник питания 12 В DC 2 A 

Энергопотребление 12 Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45 °C, Влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до +70 °C, Влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 41 BTU/час 

Размеры и вес 

Длина x Ширина x Высота 215 мм x 25 мм x 120,2 мм (антенны в расчет не входят) 

Вес 0,68 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 



5  

Описание панелей 

Передняя панель 
 

 

1 2 3 4 5 
 

 

№ Название Описание 

1 Индикатор питания Горит желтым, когда коммутатор включен. 

2 Индикатор состояния 
Горит желтым: Коммутатор выводит хотя бы один видео источник. 
Мигает желтым: Коммутатор находится в режиме ожидания. 
Не горит: Коммутатор выводит экранное руководство. 

3 
Выбор источника 

сигнала 

Кнопки выбора источника входа: 

• Нажмите соответствующую кнопку один раз, чтобы вывести 
или остановить вывод соответствующего видео источника. 

• Удерживайте кнопку, чтобы вывести соответствующий видео 
источник в полноэкранном режиме. 

• Индикаторы источника входа: 
Горит желтым: Сигнал соответствующего источника входа 
действителен и выводится. 
Быстро мигает желтым: Сигнал соответствующего 
источника входа действителен, но не выводится. 
Медленно мигает желтым: Сигнал соответствующего 
источника входа выводится, но недействителен. 
Не горит: Коммутатор находится в режиме ожидания, или 
сигнал соответствующего источника входа недействителен и 
не выводится. 

 

4 Сопряжение Порт USB-C для подключения донгла. 

5 Перезагрузка 
Когда коммутатор включен, используйте стилус, чтобы удерживать 
эту кнопку в течение пяти или более секунд, затем отпустите. 
Коммутатор перезагрузится и восстановит заводские настройки. 
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Задняя панель 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 
 

 

№ Название Описание 

1 Wi-Fi Подключите антенны для доступа к функциям Miracast и Soft AP. 

2 Разъем питания 12 В Подключите блок питания 12 В DC. 

3 Входные порты Подключите источник сигнала через вход HDMI и/или порт USB-C. 

4 USB 1-2 

Порты USB-A поддерживают две функции:  
1. Подключение периферийных USB-устройств (например, 

клавиатуры, мыши, сенсорного экрана и т.д.). 
 

Примечание: Оба USB-порта могут подавать питание на 
периферийные устройства:  
• Порт USB1 выдает питание 5 В 1 A  
• Порт USB2 выдает питание 5 В 0.5 A 
 

2. Подключите любой из портов к USB-флешке для обновления 
прошивки. Подробнее см. раздел «Обновление прошивки». 

5 Выход HDMI Подключите HDMI-дисплей. 

6 LAN 
Подключитесь к сетевому устройству (например, коммутатору, 
маршрутизатору, компьютеру и т.д.) для управления по LAN (через 
Web GUI и Telnet API) и приема сигнала Airplay Mirroring. 

7 Цифровой аудиовыход 
Аналоговый аудиовыход использует 5-контактный сбалансированный 
разъем Phoenix. 
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Установка и проводка 

Установка 

 
Примечание: Перед установкой убедитесь, что устройство отключено от источника питания. 

 
Крепление антенн 

1. Присоедините прилагаемую антенну к резьбовому разъему и закрутите ее по часовой стрелке. 

 

2. Повторите вышеуказанный шаг для другой антенны. 
 
 

Крепление монтажных кронштейнов 

1. Прикрепите монтажный кронштейн к корпусу с помощью винтов, входящих в комплект. 

2. Кронштейн крепится к корпусу, как показано на рисунке. 

 

3. Повторите шаги 1–2 для другой стороны устройства. 

4. Закрепите кронштейны на поверхности, к которой вы хотите прикрепить устройство, с помощью 
винтов (не входят в комплект). 
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Проводка 

 
Внимание: 

• Перед подключением проводки отключите питание всех устройств. 

• Во время подключения проводки подключайте и отключайте кабели осторожно. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Windows 11 PC 

 
 

Amplifier 

Wi-Fi AP 

 
Ethernet Switch 

 
 

 
Audio 

 
LAN 

 

 
Macbook 

Laptop 

 

 

iPad iPhone 
 

 
HDMI 

USB 
 

HDMI 

 

 
Dongle 

 
USB-C 

 
 
 

 

Media Player 
 

Laptop 
 

Touch Screen 

Android 

Mobile 

Android 

Tablet 

 
Примечание: 

• По умолчанию, если источник видео USB-C отображается в полноэкранном режиме, все USB-

устройства, подключенные к портам USB Type-A коммутатора SW-220-TX-W, также будут 

направлены на вход USB-C. Таким образом, ноутбук, подключенный к порту USB-C, сможет 

получать доступ к этим USB-устройствам так же, как и при прямом подключении к ноутбуку. 

• При подключении коммутатора к коммутатору Ethernet убедитесь, что коммутатор может 

пересылать сообщения из группы многоадресной рассылки 224.0.0.251. Большинство 

коммутаторов без функции управления соответствуют этому требованию. 

• Если используется управляющий коммутатор, рекомендуем обратиться к сетевому 

администратору или производителю коммутатора, чтобы убедиться в выполнении 

вышеуказанного требования, или при необходимости скорректировать конфигурацию 

коммутатора. 
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Ключевые функции 
 

Коммутатор поддерживает множество функций, таких как демонстрация экрана, мультиоконный режим, 

автоматическое переключение сигнала, экранное руководства и OSD, обеспечивая простоту управления 

системой. 

 
Демонстрация экрана 

 

Если вы работаете на ПК и хотите, чтобы его приложения и контент отображались на дисплее, вам стоит 

рассмотреть возможность демонстрации экрана ПК на этот экран. 

Благодаря поддержке демонстрации экрана устройство позволяет транслировать контент с мобильных 

устройств по беспроводной связи на любые HDMI-дисплеи через Airplay Mirroring, Miracast и донгл. В 

данном руководстве мобильные устройства, доступные для трансляции экрана, называются 

«источниками демонстрации экрана». К ним относятся устройства Apple (iPhone/iPad/Mac), телефоны 

Android, ПК на базе Windows и донгл. 

 

 

(1) Демонстрация экрана через Airplay (Apple) 

1. Подключите ваш iPhone/iPad/Mac к программной точке доступа коммутатора. 

➤ SSID программной точки доступа: Совпадает с именем устройства коммутатора и указан в 

экранном меню в правом верхнем углу экрана. По умолчанию установлено значение SW-

220-TX-W. 

➤ Пароль: Устанавливается через веб-интерфейс или API Telnet и указан в экранном меню в 

правом нижнем углу экрана. По умолчанию установлено значение 12345678. 

2. Откройте «Control Center» на устройстве Apple, коснитесь  нужного устройства 

отображения и выберите его во всплывающем меню.  

3. Чтобы отключить устройство Apple от коммутатора: нажмите «Stop Mirroring», дисплей 

перестанет отображать экран вашего устройства. 

 

 

(2) Демонстрация экрана через Miracast (Android & Windows PCs) 

Для мобильных устройств на базе Android (например, серии Samsung Galaxy): 

1. Включите функцию Wi-Fi или WLAN на вашем мобильном устройстве. 

2. На мобильном устройстве проведите пальцем сверху вниз и выберите устройство 

дублирования во всплывающем меню «CONNECT». 

 

3. Чтобы отключить мобильный телефон от коммутатора: нажмите «DISCONNECT» на экране 
мобильного телефона. 

 

 

Примечание: 

• Значок, инструкции и доступ к функции Miracast могут различаться на разных мобильных 
телефонах Android. Для получения точных инструкций обратитесь к руководству пользователя 
вашего телефона. 

• Если функция Miracast не удаётся использовать, отключите Wi-Fi на мобильном устройстве и 
включите его позже или перезагрузите его при необходимости. 

 
Для ПК с Windows (Windows 10 или выше): 

1. Включите функцию WLAN на вашем ПК. 

2. На ПК нажмите сочетание клавиш «Windows + K», чтобы выбрать нужное устройство для 
отображения во всплывающем меню. 

3. Чтобы отключить ПК от коммутатора: нажмите «Disconnect». Экран ПК перестанет отображаться. 
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Кнопка отображения 

Примечание: 

• Значок и интерфейс функции Miracast могут различаться на разных компьютерах. 

• Некоторые компьютеры с Windows 10/11 могут не поддерживать трансляцию экрана с помощью 
Miracast из-за проблем совместимости. 

 
Совет: Как функция Airplay, так и Miracast поддерживают код доступа. Если на ваших устройствах 

отображается окно ввода PIN-кода, введите код доступа, который можно получить через экранное меню 

(OSD). (Подробнее см. в разделе «OSD»). 

 

 
(3) Демонстрация экрана через донгл 

Использование USB-адаптера (APO DG1) позволяет пользователям транслировать изображение с 
ноутбука на дисплей по беспроводной сети без установки приложения. 
 
Как транслировать изображение с экрана ноутбука на дисплей с помощью USB-адаптера: 

1. Выполните сопряжение донгла с коммутатором. 

Подключите донгл к порту PAIRING коммутатора для сопряжения. После завершения сопряжения на 

экране появится сообщение «Pairing successful» (Сопряжение успешно установлено). 

2. Подключите донгл к ноутбуку. 

Подключите донгл к ноутбуку, он начнет работать и подключаться к программной точке доступа 

коммутатора. После успешного подключения донгла к коммутатору светодиодный индикатор на USB-

модеме перестанет мигать и начнет гореть постоянно. 

3. Нажмите кнопку на модуле, чтобы вывести изображение с экрана ноутбука на дисплей. Нажмите и 

удерживайте кнопку не менее 5 секунд, чтобы вывести изображение с ноутбука на весь экран. 

 

Примечание: Более подробную информацию о Dongle можно найти в его руководстве пользователя. 
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1 2 

  

 

 
1 

Мультиоконный режим 
 

По умолчанию коммутатор позволяет отображать до двух источников видео на одном экране. 
 

 

 

 
Механизм переключения в мультиоконный режим работает следующим образом: 

1. В режиме двойного просмотра может отображаться только один аппаратный источник видео: 

Источник дублирования экрана* + Источник дублирования экрана: √ 

Источник дублирования экрана + Источник HDMI-входа: √  

Источник дублирования экрана + Источник USB-C-входа: √  

Источник HDMI-входа + Источник USB-C-входа: X 

*Примечание: Дополнительную информацию об источнике зеркального отображения экрана см. в 
разделе «Демонстрация экрана». 

2. Если два источника видео воспроизводятся в мультиоконном режиме, подключив новый  источника 

видео к коммутатору, последний источник входного сигнала заменит источник, который дольше 

отображается на экране. 

Функцию мультиоконного режима можно отключить с помощью команд API. Подробнее см. в отдельной 

документации API. 

 
Автоматическое переключение сигналов 

 
Функция автоматического переключения сигналов позволяет легко и быстро переключать нужные 
источники. По умолчанию функция автоматического переключения сигналов включена. 

1. При наличии только одного источника видеосигнала коммутатор автоматически выводит его на 
экран. 

2. При поступлении нового источника видеосигнала в случае, если два источника видео 
воспроизводятся в мультиоконном режиме, этот последний источник заменит источник, который 
дольше отображается на экране из воспроизводимых источников. Подробнее о механизме 
переключения см. в разделе «Мультиоконный режим». 

3. Если все источники видеосигнала отключены, коммутатор выведет изображение с экранным 
руководством.  

 
Коммутатор также предлагает три способа ручного переключения на определенный источник видео: 

1. Использование кнопок на передней панели для вывода соответствующего источника видео. 

2. Использование веб-интерфейса. 

3. Использование команд API. Подробнее см. в отдельной документации по API. 
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Экранное руководство 

Когда источник видео не выбран или не выводится, коммутатор выводит экранное руководство. Экран 
«Guide Screen» можно настроить. 

 

 

 
Экранное руководство доступно в следующих случаях: 

• Автоматическое переключение: Отключите все видеоисточники от коммутатора, и экранное 
руководство появится автоматически. 

• Ручное включение: 

➤ Нажмите и удерживайте кнопку выбора источника на передней панели, пока не отобразятся 

все активные источники видео. 

➤ Отправьте команду API через Telnet на коммутатор, чтобы отобразить экранное руководство. 

Подробнее см. в отдельной документации по API. 

Примечание: 

• Изображение на экране «Guide Screen» можно изменить через веб-интерфейс. Подробнее см. 
в разделе «Заставка». 

• По умолчанию, если коммутатор выводит изображение на экране «Guide Screen» в течение 60 
секунд, на экране «Guide Screen» отображается таймер обратного отсчёта с интервалом 60 
секунд. Когда таймер достигнет нуля, если подключённый дисплей поддерживает CEC, он 
перейдёт в режим ожидания. 
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OSD 

Коммутатор поддерживает OSD (экранное меню) для отображения основной информации об 
устройстве, включая информацию об источнике видео, код доступа, имя устройства и IP-адрес и т. 
д. Ниже приведены два разных примера OSD в разных сценариях. 

 
Пример 1: Полноэкранный режим 

 

Название источника  
Имя 
коммутатора 

 

HDMI 
 

SW-220-TX-W 
No Access Code 

Код доступа  
(не установлен) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IP-адрес 
коммутатора 

 
IP: 169.254.5.42 

WiFi Pwd: 12345678 

 
 

Пароль Wi-Fi 
коммутатора 

Пример 2: Режим двух дисплеев 
 
 

Название источника 
Имя 
коммутатора 

 

SW-220-TX-W 

Access Code: 1000 Код доступа 
 
 

 
AIRPLAY1 HDMI 

 
 
 
 
 
 

 
IP-адрес 
коммутатора 

 
IP: 169.254.5.42 

WiFi Pwd: 12345678 

 

 

 
Примечание: 

• Когда коммутатор выводит изображение с экрана руководства, экранное 
меню отображается постоянно. 

Пароль Wi-Fi 
коммутатора 

• Когда коммутатор выводит изображение с определённых источников видео, экранное меню 
отображается на устройстве отображения в течение 10 секунд, а затем исчезает. 

• По умолчанию код доступа пуст, поэтому экранное меню не отображает код доступа. Если вы 
хотите установить код доступа, см. раздел BYOD для получения дополнительной информации. 
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Веб-интерфейс 

Веб-интерфейс, разработанный для этого коммутатора, имеет как базовые элементы управления, так и 
расширенные настройки. Доступ к нему можно получить через любой современный браузер, например, 
Chrome, Safari, Firefox, IE10+ и т. д. 

 
Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу: 

1. Подключите LAN-порт коммутатора к локальной сети. (Убедитесь, что в сети есть DHCP-сервер, 
чтобы коммутатор мог получить корректный IP-адрес.) 

2. Подключите компьютер к той же сети, что и коммутатор. 

3. Введите IP-адрес коммутатора в браузере и нажмите Enter. Откроется следующее окно. (См. раздел 
«OSD», чтобы узнать IP-адрес) 

 

 
4. Введите пароль (пароль по умолчанию: admin) и нажмите «Login», чтобы войти на главную 

страницу. 
 
 

 

 
Главная страница веб-интерфейса состоит из вкладок «General», «Switcher», «Wireless» и «Display 
Control». 

 
• General – Предлагает настройки заставки, сети, пароля входа, обновления прошивки, 

перезагрузки системы и т. д. 

• Switcher – Предлагает настройки ручного управления, автоматического переключения, 
входного EDID, выходной синхронизации, задержки звука, USB-хоста и т. д. 

• Wireless – Предлагает настройки имени устройства, Wi-Fi, программной точки доступа, BYOD. 

• Display Control – Предлагает настройки для управления подключенным дисплеем с помощью 
команд CEC. 
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Вкладка «General» 

Заставка 

 

 
• Browse: нажмите, чтобы выбрать новое изображение для заставки. 

Примечание: Рекомендуется использовать изображение в формате jp(e)g с разрешением 1920x1080 
пикселей. 

• Apply: Нажмите, чтобы загрузить выбранное изображение в коммутатор. 

 

 
Настройки сети 

 

 

Веб-элемент Описание 

Network Для сетевых настроек LAN-порта коммутатора. 

IP Mode Выберите режим IP: DHCP или Статический. По умолчанию установлено DHCP. 

IP Address При выборе статического режима задайте IP-адрес коммутатора вручную. 

Netmask При выборе статического режима установите маску подсети вручную. 

Gateway 
Задайте адрес шлюза вручную, чтобы коммутатор мог взаимодействовать с 
другой сетью при выборе статического режима. 

DNS Server 1 
Настройте DNS-сервер вручную, чтобы обеспечить нормальную сетевую связь. 

DNS Server 2 

Apply 
Нажмите, чтобы сохранить и применить текущие настройки. 
Примечание: После изменения настроек обновите страницу веб-интерфейса, 
чтобы повторно войти в систему. 
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Безопасность сети 
 

 

Веб-элемент Описание 

Network Security Это настройки безопасности, чтобы ограничить несанкционированный доступ 
к коммутатору. 

Telnet over TLS Для включения/отключения аутентификации TLS для telnet-подключения. 

Old Password Введите старый пароль для подключения Telnet через аутентификацию TLS. 

New Password Введите новый пароль для подключения telnet через аутентификацию TLS. 

Confirm Password Подтвердите новый пароль для подключения Telnet через аутентификацию 
TLS. 

HTTPS Нажмите, чтобы включить/отключить службу аутентификации HTTPS. 

Show IP Address 
on Guide Screen 

Нажмите, чтобы включить/отключить отображение IP-адреса. 

Apply Нажмите, чтобы сохранить и применить текущие настройки. 

 
Веб-пароль 

 

 

Веб-элемент Описание 

New Password 
Установите новый пароль для входа на страницу веб-интерфейса. 
Примечание: Новый пароль должен содержать от 4 до 16 символов. 

Apply Нажмите, чтобы сохранить и применить текущие настройки. 
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Прошивка 

 

 

Веб-элемент Описание 

Browse Нажмите, чтобы найти локальный файл обновления. 

Apply Нажмите, чтобы загрузить файл прошивки в коммутатор и выполнить 
обновление прошивки. 

Reboot Нажмите, чтобы перезапустить коммутатор. 

Reset to 
Factory Default 

Нажмите, чтобы восстановить заводские настройки коммутатора. 
Вы также можете выполнить эту задачу, нажав кнопку перезагрузки на 
передней панели. 

Export Log Нажмите, чтобы экспортировать системный журнал. 

 

 
Информация о версии 

 

 

Веб-элемент Описание 

Version 
Information 

Отображает информацию о прошивке коммутатора. 

Version Показывает версию прошивки коммутатора. 

Build Time Показывает время и дату загрузки прошивки коммутатора. 
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Вкладка «Switcher» 
 

 

Веб-элемент Описание 

Manual Control 
Отображает состояние видеосигнала (включая имя источника видео, 
разрешение видео и формат видео). 

Primary Нажмите кнопку, чтобы вывести источник(и) видео. 

Show Guide 
Screen 

Нажмите кнопку, чтобы вывести экранное руководство. 

Refresh Нажмите, чтобы обновить информацию о текущем состоянии. 

 
 

Вход 

 

 

Веб-элемент Описание 

 
 

 
EDID Settings 

Нажмите, чтобы выбрать файл EDID для входного порта из 
раскрывающегося меню. Доступные варианты: 

• 720P при 60 Гц, аудио 2-канальный PCM.bin; 

• 1080P при 60 Гц, аудио 2-канальный PCM.bin; 

• 1080P при 60 Гц, без аудио.bin; 

• 4K при 30 Гц, аудио 2-канальный PCM.bin (настройка по умолчанию) 

Примечание: По умолчанию устройство предлагает четыре варианта, 
указанных выше. Вы можете добавить дополнительные параметры EDID, 
загрузив файлы EDID. 

Browse Нажмите, чтобы найти локальный файл EDID. 

Upload Нажмите, чтобы загрузить файл EDID в коммутатор. 
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Автоматическое переключение 

 

 

Веб-элемент Описание 

Auto Switching Нажмите, чтобы включить/отключить функцию автоматического 
переключения. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 

 

 
Выход 

 

 

Веб-элемент Описание 

 
 

 
Output Timing 

Установите синхронизацию выходного сигнала для входных портов. Доступны 
два режима работы: 

• «Auto»: выберит максимальное разрешение, поддерживаемое дисплеем, 
в зависимости от его EDID. Например, если дисплей поддерживает до 4K 
при 30 Гц, видеомикшер будет выводить 4K при 30 Гц. 

• «Resolution range list»: выберите нужное разрешение выходного сигнала 
из раскрывающегося меню, чтобы вывести это фиксированное 
разрешение. 

По умолчанию установлено значение «Auto». 

Refresh Нажмите, чтобы обновить информацию о последнем статусе времени вывода. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 
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Поддержка HDCP 
 

 

Веб-элемент Описание 

 
Output HDCP 
Support 

Настройте поддержку HDCP для выхода HDMI. Доступны два варианта: 

• Enable: выберите, чтобы включить поддержку HDCP для выхода. 

• Disable: выберите, чтобы отключить поддержку HDCP для выхода. 

По умолчанию установлено значение «Enable». 

 

 
Задержка аналогового звука 

 

 

Веб-элемент Описание 

 
Analog Audio 
Latency 

Введите число, чтобы задать время задержки для вывода 
аналогового аудиосигнала. По умолчанию оно равно 80. 

Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 200 мс и быть 
целым числом, кратным 20. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 

 
 

USB-хост 
 

 

Веб-элемент Описание 

 
 

 
USB Host 

Нажмите, чтобы выбрать порт хоста встроенного коммутатора USB 3.0: 

• USB-C: выберите вход USB-C в качестве хоста. 

• Dongle: выход коммутатора USB будет подключен к USB-адаптеру типа C. 

• Auto: автоматический выбор USB-C или Dongle в качестве USB-хоста. То есть 
видеоканал, подключенный к источнику, отображаемому в полноэкранном 
режиме, будет автоматически выбран в качестве USB-хоста. 

По умолчанию установлено значение Auto. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 
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Вкладка «Wireless» 

Имя устройства 
 

 

Веб-элемент Описание 

 
Device Name 

Измените имя устройства на легко запоминающееся. Это имя также будет 
использоваться в качестве имени программной точки доступа и приёмников 
Airplay и Miracast. 

Примечание: Имя должно содержать от 1 до 20 символов, включая буквы, 
цифры, «_» и «-». По умолчанию имя — SW-220-TX-W. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 

 

 
Настройки Wi-Fi 

 

 

Веб-элемент Описание 

 

 
Band 

• 5G: Настройте частотный диапазон коммутатора на 5 ГГц. 

• 2.4G: Настройте частотный диапазон коммутатора на 2,4 ГГц. 

По умолчанию коммутатор работает на частоте 5 ГГц. Если ваши 
беспроводные устройства не поддерживают Wi-Fi 5 ГГц, настройте 
частотный диапазон на 2,4 ГГц перед их подключением к коммутатору через 
Miracast. 

 
Channel 

Настройте беспроводной канал для коммутатора. 

По умолчанию установлено значение «Auto». «Auto» означает, что коммутатор 
автоматически выбирает беспроводной канал. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 
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Soft AP 

 

 

 

Веб-элемент Описание 

Soft AP Нажмите, чтобы включить/отключить функцию программной точки доступа 
коммутатора. 

Soft AP Password Настройте пароль программной точки доступа коммутатора. 

 
 

 
Soft AP Router 

• Enable: включит функцию маршрутизатора программной точки 
доступа коммутатора, чтобы беспроводные устройства, 
подключенные к программной точке доступа, могли получить доступ к 
Интернету (убедитесь, что LAN-порт коммутатора подключен к 
Интернету). Примечание: Если IP-режим устройства установлен как 
статический, необходимо правильно настроить шлюз и DNS порта LAN 
для маршрутизатора программной точки доступа. 

• Disable: отключит функцию маршрутизатора программной точки 
доступа коммутатора, чтобы запретить беспроводным устройствам, 
подключенным к программной точке доступа, доступ к Интернету. 
Примечание: Перед использованием этой функции убедитесь, что 
функция программной точки доступа включена. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 
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BYOD 

 

 

 

Веб-элемент Описание 

BYOD Feature 
Нажмите, чтобы включить/отключить функцию BYOD на коммутаторе. 

Примечание: эта функция доступна для Airplay и Miracast, но не для Dongle. 

 

 
Access Code 

Введите четырёхзначный код доступа, чтобы предотвратить случайное 
подключение пользователей к устройству и защититься от 
несанкционированного доступа. 

• После установки кода доступа он отобразится в правом верхнем углу экрана. 

• Если вы не хотите устанавливать код доступа, можете ничего здесь не 
вводить. 

По умолчанию это поле пустое. 

Refresh Нажмите, чтобы обновить и увидеть последний код доступа. 

 
Auto 

Если выбрано «Auto», коммутатор будет случайным образом генерировать 
четырёхзначный код доступа в следующих случаях: 

• Коммутатор переключается на экранное руководство. 

• Коммутатор перезагружается. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 
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Вкладка «Display Control» 

CEC 
 

 

Веб-элемент Описание 

 
Wakeup Command 

Введите команду пробуждения CEC в шестнадцатеричном формате для 

управляемого дисплея. Подробнее о команде см. в руководстве пользователя 

вашего дисплея. 

По умолчанию установлено значение «40 04». 

 
Standby Command 

Введите команду режима ожидания CEC в шестнадцатеричном формате для 
управляемого дисплея. Подробнее о команде см. в руководстве пользователя 
вашего дисплея. 
По умолчанию установлено значение «ff 36». 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 

Wakeup Нажмите, чтобы отправить команду включения. 

Standby Нажмите, чтобы отправить команду режима ожидания. 
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Стратегия управления 

 

 

Веб-элемент Описание 

 Установите время до начала обратного отсчёта таймера для автоматического 
перехода в режим ожидания. 

 
Auto Standby 
(Minute, ranges 
from 0 to 60, set to 
0 for deactivation) 

• Например, если текущим входом является экран «Guide Screen», значение 1 
минута означает, что при отсутствии сигнала на дисплее в течение 1 минуты 
запустится таймер обратного отсчёта для перехода в режим ожидания; когда 
таймер достигнет нуля, дисплей перейдёт в режим ожидания. 

 Примечание: Если подключенный дисплей не поддерживает CEC, в центре экрана 
«Guide Screen» появится слово «Standby». 

Control Display by 
CEC Message 

Нажмите, чтобы включить/отключить управление CEC на дисплее. 

 
Stop Video Signal 
in Standby Mode 

• Enable: Нажмите, чтобы остановить передачу видеосигнала на дисплей, 
когда он находится в режиме ожидания. 

• Disable: Нажмите, чтобы продолжить передачу видеосигнала на дисплей, 
когда он находится в режиме ожидания. 

Apply Нажмите, чтобы применить текущие настройки. 

 

 
Включение/выключения питания 

 

 

Веб-элемент Описание 

Power On Нажмите, чтобы включить подключенный дисплей. 

Power Off Нажмите, чтобы выключить подключенный дисплей. 
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Обновление прошивки 

 

Коммутатор поддерживает обновление прошивки через веб-интерфейс и порт USB-A на задней панели. 

Чтобы обновить прошивку через веб-интерфейс, см. раздел «Прошивка». 

Чтобы обновить прошивку через порт USB-A на задней панели, выполните следующие действия: 

1. Назовите файл обновления «FSC600-update.zip». 

2. Создайте новую папку с именем «upgrade» в корневом каталоге флешки с файловой системой FAT32 
или NTFS. Поместите файл обновления в эту папку. 

3. Подключите флешку к любому из портов USB-A коммутатора. Коммутатору потребуется около 1 
минуты для чтения флешки. Если коммутатор обнаружит, что файл обновления имеет более новую 
версию, он начнёт обновление. После завершения процесса обновления коммутатор перезагрузится. 

Примечание: 

• Перед подключением флешки к коммутатору рекомендуется отключить источник USB-C от порта 
USB-C на коммутаторе. 

• Не отключайте питание во время процесса обновления. 

• Если коммутатор обнаружит, что файл обновления не является более новой версией, он не начнёт 
обновление. 



 

 


