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NetworkHD 100-ой серии (H.264/5) 

 

NHD-120-TX | NHD-120-RX  
В комплекте: 

1x NHD-120-TX/RX 
2x 3-контактных Phoenix 

2x Пары настенных кронштейнов 

1x Пара стоечных кронштейнов 

1x ИК-передатчик 

1x ИК-приемник 

1x Руководство по установке 

 

 

Ключевые особенности: 

• Передача AV-потоков до 4K@30 Гц с использованием кодирования 

H.264 или H.265 

• Предпросмотра видео с приложением NetworkHD Touch или 

пользовательским интерфейсом управления 

• AV-потоки могут быть зашифрованы с использованием алгоритма 

AES 128-bit 

• Совместимость с NHD-000-RACK4 для профессионального 

монтажа в стойку (до 12 передатчиков на стойку) 

 

• Деэмбедирование аналогового аудио для легкого подключения к 

внешнему аудио DSP или усилителю 

• Совместимость с приложением Companion Control для 

управления источниками 

• Питание через PoE от совместимого сетевого коммутатора по 

стандарту 802.3af

NHD-150-RX  
 
 
 

 

SECURE 

 
В комплекте: 
1x NHD-150-RX  

2x 3-контактных Phoenix 

2х Пары настенных кронштейнов 

1х Пара стоечных кронштейнов 

 

Ключевые особенности: 

• Мощный процессор для отображения нескольких видеоисточников 

на одном дисплее 

• Способность выводить видео с разрешением 4K@60 Гц 

• Приложение NetworkHD Touch для предпросмотра с возможностью 

перетаскивания источников 

 

• Использует кодирование H.264 и H.265 для сжатия без потерь 

при распределении видео 

• Деэмбедирование аудио, управление подключенными 

устройствами через CEC и RS-232

 

NHD-124-TX 
 

В комплекте: 
1x NHD-124-TX 
1x Блок питания 12В DC (US | UK | EU) 
2х Пары настенных кронштейнов 
1х Пара стоечных кронштейнов 

 

 

 
 

 

 

Ключевые особенности: 

• Профильный передатчик для 4 одновременных HDMI-входов 

• 4 потока по одному Ethernet-подключению 

• Бесподрывная интеграция с приемниками NetworkHD 120 серии 

 

• Приложение NetworkHD Touch для предпросмотра с 
возможностью перетаскивания источников 

• Расстояние до 100 метров по стандартному кабелю Cat5e

 

 

 

NetworkHD 100-ой серии Паспорт устройств 

SECURE 

SECURE 
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NHD-120-IW-TX  
 
 
 
 
 
 

 

SECURE 

 
В комплекте: 
1x NHD-120-IW-TX 
1x 3-контактный Phoenix (аудио) 
1x 2-контактный Phoenix (питание) 
1x ИК-передатчик 
1x Накладная пластина Decora (US)

 

Ключевые особенности: 

• Передача AV-потоков до 4K@30 Гц с использованием кодирования 

H.264 или H.265 

• AV-потоки могут быть зашифрованы с использованием алгоритма 

AES 128-bit 

• Накладная пластина Decora 

• Питание через PoE от совместимого сетевого коммутатора по 

стандарту 802.3af 

• Потоки предпросмотра видео для использования с приложением 

NetworkHD Touch iPad или пользовательским интерфейсом 

управления 

 

• Деэмбедирование аналогового аудио для легкого подключения 

к внешнему аудио DSP или усилителю 

• Совместимость с приложением Companion Control для 

управления источниками 

• Ethernet-порт на передней панели обеспечивает сетевое 

подключение для устройства-источника

 

NHD-128-NDI-TRX  
В комплекте: 

1x NHD-128-NDI-TRX 
2x Пары настенных кронштейнов  

1x Пара стоечных кронштейнов 

1x Руководство по установке 

 
 
 
 
 

 

Ключевые особенности: 

• Совместимость с продуктами NetworkHD 110/120/150 

• Поддержка преобразования 8 NDI-потоков в NetworkHD 

• Поддержка преобразования 1 потока NetworkHD в поток NDI 

 

• Поддержка стандарта NDI | HX2 

• Объединяет преобразование NDI-NetworkHD в одном компактном 

устройстве 

• Поддержка PoE 

SECURE 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 

 
NHD-120-TX/RX NHD-124-TX NHD-120-IW-TX NHD-150-RX 

 
 
 

 
Входы/Выходы 

TX  

4x Входа HDMI 

 

1x Вход HDMI 

1x 3-контактный 
аналоговый аудиовыход 

 

1x Выход HDMI 

1x 3-контактный аналоговый 
аудиовыход 

1x Вход HDMI 

1x 3-контактный 
аналоговый аудиовыход 

RX 

1x Выход HDMI 

1x 3-контактный 
аналоговый аудиовыход 

Тип кодирования H.264/H.265 

Скорость кодирования H.264: 30 Мбит/с | H.265: 5 Мбит/с 

Макс. задержка 
1080p LLM: 80 мс | HQM: 250 мс 

4K LLM: 150 мс | HQM: 300 мс 

 
Разрешение видео 

1920x1080p @ 60 Гц 

3840x2160p @ 30 Гц 4:2:0 8bit 

1920x1080p @60 Гц 

3840x2160p @60 Гц 4:4:4 

8bit 

Связь и Управление 

HDMI 
HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | 

EDID | CEC 
HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | EDID 

HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | EDID 

| CEC 

HDMI 1.4 | HDCP 2.2 | EDID | 

CEC 

 
Network 1x 1G RJ45 1x 1G RJ45 

1x 1GbE RJ45 (AV) 

1 x Auxiliary 1GbE RJ45 

(сеть) 

1x 1G RJ45 

RS-232 
1x RS-232: 3-контактный 

Phoenix | API Control 
N/A N/A 

1x RS-232: 3-контактный 

Phoenix | API Control 

 
ИК 

1x ИК TX: 3.5 мм TS Mono 

1x ИК RX: 3.5 мм TRS 

Стерео маршрутизация | 
Программируемый API 

N/A 1x ИК TX: 3.5 мм TS Mono N/A 

Протоколы 
безопасности 

AES 128 | SSH | TLS | HTTPS 

Питание 

Источник питания 
12В DC 1А | PoE 802.3af 

Соответствует стандарту 
12В DC 3A 

12В DC 1A | PoE 802.3af  

Соответствует стандарту 

12В DC 1A | PoE 802.3af  

Соответствует стандарту 

Мощность 4.1 Вт 14 Вт 4.7 Вт 5.6 Вт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 дo +45°C, Влажность от 10% до 90%, без конденсации 

Температура хранения От -20 дo +70°C, Влажность от 10% до 90%, без конденсации 

Максимум BTU 20.47 BTU/час 

 
Размеры (Д x Ш x В) & 
Вес 

Размеры: 

175 x 100 x 25 мм  

Вес: 0.57 кг 

Размеры: 

260 x 215 x 25 мм  

Вес: 1.46 кг 

Размеры: 

105.6 x 90 x 45.8 мм  

Вес: 0.42 кг 

Размеры: 

220 x 130 x 25 мм  

Вес: 0.57 кг 

Нормы 

Безопасность и 
эмиссия 

CE | FCC | RoHS | EAC | RCM 
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Спецификация NHD-128-NDI-TRX 

 
Видео 

 
 
 
 
 

 
Вход 

Порт LAN: 1x RJ-45 

Тип кодирования 
NHD: H.264/H.265, RTP/UDP, Multicast 

NDI: NDI HX (NDI 6), RUDP/TCP, Multicast 

Разрешение 

NHD: До 4K@30 Гц 

NDI основной поток: До 4K@30 Гц 

NDI поток предпросмотра: До 480p@60 Гц 

Скорость кодирования 

NHD: До 16 Мбит/с 

NDI основной поток: До 16 Мбит/с 

NDI поток предпросмотра: До 1 Мбит/с 

Вход 

Порт LAN: 1 x RJ-45 

Тип кодирования 

NHD: H.264/H.265, RTP/UDP, Multicast 

NDI основной поток: NDI HX (NDI 6), RUDP/TCP, Multicast 

NDI поток предпросмотра: MJPEG, HTTP 

Разрешение 

NHD: До 4K@30 Гц 

NDI основной поток: До 4K@30 Гц 

NDI поток предпросмотра: CIF (360 x 240) @30 Гц 

Скорость кодирования 

NHD: До 16 Мбит/с 

NDI основной поток: До 20 Мбит/с 

NDI поток предпросмотра: До 512 Кбит/с 

Методы управления Управление по сети (Веб-интерфейс, Telnet API, контроллер NHD-CTL-PRO) 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура/Влажность От 0°C до 45°C, Влажность от 10% до 90%, без конденсации 

Температура хранения/Влажность От -20°C до 70°C, Влажность от 10% до 90%, без конденсации 

Питание 

Источник питания 20В DC 1A или PoE 

Размеры 175 x 100.2 x 25 мм 

Вес 0.52 кг 
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