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Описание 
В комплект входит один матричный коммутатор HDMI/HDBT 8x8 и восемь HDBT-приемников. Коммутатор 

поддерживает разрешения до 4K@60 Гц 4:2:0 8 бит и совместим с HDCP 2.2. Порты HDBT могут передавать 

сигналы 4K@60 Гц 4:2:0 8 бит на расстояние до 40 м, а сигналы 1080P на расстояние до 70 м по одному 

кабелю Cat 6a/7. 

 

Коммутатор позволяет переключать восемь входов HDMI на любой из восьми портов HDBT и четыре 

зеркальных порта HDMI. Коммутатор оснащен четырьмя сбалансированными аудиовыходами, что позволяет 

выводить деэмбедированный звук с выходов HDBT. Благодаря возможности PoH коммутатор может питать 

удаленные HDBT-приемники. 

 

Поддерживает несколько методов управления, включая кнопки на передней панели, ИК, RS-232 и управление 

по локальной сети с помощью API Telnet и веб-интерфейса. 

Являясь комплектом, MX-0808-KIT предлагает удобства готового к будущему решению коммутации и 

распределения аудио/видео Ultra HD, а также надежность расширенной совместимости с HDCP 2.2. 

 

 
Ключевые особенности 

• Восемь входов HDMI, восемь выходов HDBT и четыре выхода HDMI. 

• Четыре сбалансированных аудиовыхода для вывода деэмбедированного звука с HDBT. 

• Все входы и выходы поддерживают разрешения до 4K@60 Гц 4:2:0 8 бит и совместимость с HDCP 2.2. 

• Выходы HDBT могут передавать сигналы 4K@60 4:2:0 на расстояние до 35 м по кабелю Cat 5e/6 или 40 м по 
кабелю Cat 6a/7; и передавать сигналы 1080P на расстояние до 60 м по кабелю Cat 5e/6 или 70 м по кабелю 
Cat 6a/7. 

• Входы, выходы HDMI и выходы HDBT поддерживают форматы HD-аудио, включая Dolby Atmos и DTS-X. 

• Коммутатор может обеспечивать питание приемникам HDBT, поэтому блоки питания приемников не 
требуются. 

• ИК с каждой выходной зоны HDBT для дистанционного управления коммутатором. 

• Умное управление EDID и HDCP, включая хорошо разработанные предустановки EDID и копирование EDID. 

• Разнообразные методы управления, включая кнопки на передней панели, ИК, RS-232, управление по 
локальной сети (Telnet и веб-интерфейс). 

• Обновление прошивки через Micro-USB или веб-интерфейс. 

 

В комплекте 

• 1x Матричный коммутатор 

• 8x Приемников HDBT 

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами EU 

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами US 

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами AU 

• 1x Кабель питания переменного тока с контактами UK 

• 1x ИК-пульт  

• 8x ИК-излучателей 

• 8x Широкополосных ИК-приемников (30–50 кГц) 
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• 4x Разъема Phoenix (5-контактные, 3.5 мм) 

• 16x Монтажных кронштейнов приемников (с винтами) 

• 2x Монтажных кронштейна коммутатора (с винтами) 

• 1x Руководство по установке 

 

Спецификация 

Техническая 
 

Порты ввода вывода Коммутатор: 

8x Входов HDMI, 4x Выхода HDMI (Зеркальные HDBT 1~4), 8x Выходов 

HDBT, 8x ИК-передатчиков, 8x ИК-приемников, 4x Аудиовыхода (5-

контактные, 3.5 мм), 1x LAN, 1x RS-232, 1x Micro USB, 1x Разъем питания 

Приемник: 
1x Вход HDBT, 1x Выход HDMI, 1x ИК-приемник, 1x ИК-передатчик, 1x RS-
232, 1x Разъем питания 18В  

Тип входного/выходного видео Коммутатор: 

Входное: HDMI, 4K@60Гц 4:2:0, HDCP 2.2 

Выходное: HDMI, 4K@60Гц 4:2:0, HDCP 2.2, HDBT 

Приемник: 
Входное: HDBT 

Выходное: HDMI, 4K@60Гц 4:2:0, HDCP 2.2 

Поддерживаемое разрешение 
входного/выходного сигнала 

VESA: 
800x6008, 1024x7688, 1280x7688, 1280x8008, 1280x9608, 1280x10248, 

 1360x7688, 1366x7688, 1440x9008, 1600x9008, 1600x12008, 1680x10508, 
 1920x12008 

 
SMPTE: 

 720x576P6, 1280x720P6,7,8, 1920x1080P2,5,6,7,8, 3840x21602,3,5,8, 
 4096x21602,3,5,8  

 2 = по 24 Гц, 3 = по 25 Гц, 5 = по 30 Гц, 6 = по 50 Гц, 7 = по 59.94 Гц, 8 = по 

60 Гц 

Формат аудио Входы/выходы HDMI: Полностью поддерживают аудиоформаты в 
спецификации HDMI 2.0, включая PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby TrueHD, Dolby 
Atmos, DTS-HD Master Audio и DTS:X  
Выход S/PDIF: Стерео 

Максимальная скорость 
передачи данных 

10.2 Гбит/с 

Методы управления Кнопки на передней панели, ИК, RS-232, LAN (Telnet API и веб-интерфейс) 

 
Основные 

 

Рабочая температура От 0°C до 45°C 

Температура хранения От -20°C до 70°C 

Влажность От 10% до 90% 

Защита ESD Модель человеческого тела: 

±8 кВ (воздушный разряд)/ 
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±4кВ (контактный разряд) 

Источник питания Коммутатор: AC 100-240 В 50/60 Гц 

Приемник: Питание от коммутатора по PoC 

Потребляемая мощность (Макс) 105.4 Ватт 

Размеры (Д x В x Ш) Коммутатор: 

440 мм x 43.5 мм x 330 мм 

Приемник: 

108.8 мм x 15 мм x 64.2 мм 

Вес Коммутатор: 5.02 кг 
Receiver: 0.18 кг 

Мест в стойке Коммутатор: 1U 

 

Расстояние передачи 

Примечание: Рекомендуется использовать кабель соответствующий стандарту T568B. 
 

Cat 5e/6 60 м 1080P@60Гц 36bpp 

Cat 6a/7 70 м 
 

Cat 5e/6 35 м 1080P@60Гц 48bpp 

4K@30Гц 4:4:4 24bpp 

4K@60 4:2:0 24bpp Cat 6a/7 40 м 

HDMI Входы/Выходы: 15 м 1080P@60Гц 24bpp 

4K@30Гц 4:4:4 24bpp 

Входы: 5 м  
Выходы: 15 м 

4K@60Гц 4:4:4 24bpp 

 

mailto:Support@WyreStorm.com


Copyright © 2024 WyreStorm Pro AV Corportation |  
MX-0808-KIT V2 | Руководство пользователя | 240305 

Служба технической поддержки 

Support@WyreStorm.com 
6 из 27 

 

J 

A B C D 

D E F G H I 

A B C 

Описание панелей 

Коммутатор 

Передняя панель 

 

 

 

A ЖК-экран Указывает вход для выходного порта 1-8 

B ИК-датчик Принимает сигналы от ИК-пульта 

C Кнопки выбора Выбор выхода влево (◄)/вправо (►): Нажмите для выбора выходных 
каналов.  
Выбор входа вверх (▲)/вниз (▼): 
 Короткое нажатие для выбора входных каналов. 
 Удерживайте кнопки вверх (▲) и вниз (▼) одновременно не менее 3 

секунд, чтобы отобразить IP-адрес коммутатора на светодиодном 
индикаторе. 

Кнопка ENTER: Нажмите для осуществления выбора входа и выхода. 
Примечание: Более подробную информацию см. в разделе «Управление 

через переднюю панель». 

D Кнопка питания Нажмите, чтобы включить/выключить коммутатор. 

 

Задняя панель 
 

J 
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A 
Входы HDMI 1-8 Подключите к устройствам-источникам HDMI. 

B 
Зеркальные 
выходы HDMI (1-4) 

Подключите к устройствам отображения HDMI. Зеркальный HDBT 1~4 
соответственно. 

C 
Аудиовыходы (5-8) Подключите к аудиоустройствам для извлечения сбалансированного 

аудио из выходов HDBTс. 

D 
Разъем питания  
100-240В 50/60Гц 

Подключите к предоставленному кабелю питания. Принимает питание 
переменного тока 100-240 В 50/60 Гц. 

E Порт обновления Подключите к ПК для обновления прошивки. 

F LAN Подключите к системе управления для управления через веб-интерфейс 
или Telnet. 

G RS-232 Подключите к управляющему ПК или системе управления для 
последовательного управления RS-232. 

H ИК-приемники 1-8 Подключите к предоставленному широкополосному ИК-приемнику. 

I ИК-передатчики 1-8 Подключите к предоставленному ИК-излучателю. 

J Выходы HDBT 1-8 Подключите к входу HDBT приемника. 

 

Приемник 

Передняя панель 
 

 
 
 

A LED Питания Вкл/Выкл: Устройство включено/выключено. 

B LED Состояния Мигает: Устройство работает исправно.  
Не горит: Устройство не работает 

C LED HDCP Горит: Передается защищенный HDCP контент 
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Мигает: Передается контент, не защищенный HDCP 

Не горит: Контент не передается 

D 
LED Связи Горит: Есть связь между коммутатором и приёмником 

Мигает/ Не горит: Нет связи между коммутатором и приёмником 

 

Задняя панель 

 

 
 
 

A Разъем питания 18В Подключите к блоку питания постоянного тока 18 В. 

B Вход HDBT Подключите к выходу HDBT коммутатора с помощью кабеля Cat 5e/6/6a/7. 

C ИК-приемник Подключите к предоставленному ИК-приемнику. 

D ИК-передатчик Подключите к предоставленному ИК-излучателю. 

E Порт обновления Порт RS-232 (3,5 мм, 3-контактный, разъем Phoenix) 

F Выход HDMI Подключите к дисплею. 
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Установка 

 
Примечание: Перед установкой убедитесь, что коммутатор отключен от источника питания. 

Коммутатор занимает пространство высотой 1U и может быть размещен на прочной и устойчивой поверхности 

или установлен в стандартной стойке для оборудования. 

 
 

Действия по установке коммутатора и приемника в подходящем месте: 

1. Прикрепите монтажный кронштейн к корпусу с помощью винтов, входящих в комплект.  

2. Кронштейн крепится к корпусу, как показано на рисунке 

Коммутатор: 

Приемник: 

 

3. Повторите шаги 1 и 2 для другой стороны. 

4. Прикрепите кронштейны к поверхности, к которой вы хотите прикрепить устройство, с помощью винтов. 

 

Схема подключения 
Внимание: 

• Перед подключением отключите питание от всех устройств. 

• Во время подключения подключайте и отключайте кабели осторожно. 
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Output Selection 

 
 
 

 
 
 
 

 

Управление через переднюю панель 

Кнопки на передней панели коммутатора могут использоваться для переключения входных источников на 

выходные дисплеи, копирования EDID и получения IP-адреса коммутатора. 

 

Включите коммутатор и дождитесь, пока светодиод на передней панели не покажет номера входных каналов, 

соответствующие выходным каналам. После этого коммутатор готов к работе. 

Переключение источников входного сигнала на выходные дисплеи 

Чтобы выбрать источник входного сигнала для выходного дисплея: 

1. Нажмите кнопку «Влево» (◄) или «Вправо» (►), чтобы выбрать выходной канал. Светодиод мигает, 

показывая выбранный выходной канал. 

2. Нажмите кнопку «Вверх» (▲) или «Вниз» (▼), чтобы выбрать входной канал. Если светодиод показывает «-», 
выход закрыт. 

 

Input Selection 

 

3. Нажмите кнопку «ENTER» для подтверждения выбора. Когда выбор вступит в силу, светодиод перестанет 
мигать. 

 

Примечание: При длительном нажатии кнопки Enter в течение 5 секунд в окне светодиодов отобразится версия 
светодиода, например «V11». 
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Копировать настройки EDID 

Используя элементы управления на передней панели, вы можете скопировать настройки EDID выхода 
HDMI/HDBT на нужный вход HDMI. Например, скопировать EDID выхода HDBT 2 на вход HDMI 1. 

 
1. Нажмите кнопку выбора на передней панели, чтобы выбрать Вход 1 для Выхода 2; светодиод начнет мигать. 

2. Зажмите кнопку Enter в течение не менее 5 секунд. Когда в окне светодиода отобразится «COPY OK», 

настройка копирования EDID выполнена успешно. В противном случае отобразится «COPY FAIL». 

Примечание: 

• Если копирование не удалось, EDID входов будет установлен как 4K@30Гц 2.0ch 8bit без HDR и без 
4K@60Гц 4:2:0. 

• Настройка EDID вступает в силу немедленно, без перезагрузки коммутатора. 

 

 
Получить IP-адрес 

Для отображения IP-адреса коммутатора на светодиодном индикаторе: 
 

(Предположим, что коммутатор имеет IP-адрес 192.168.11.143.) 

Нажмите и удерживайте кнопки «Вверх» (▲) и «Вниз» (▼) одновременно не менее 3 секунд, а затем отпустите, 
светодиодные индикаторы последовательно отобразят IP-адрес коммутатора «192.168.11.143» 3 раза. 

 

 
ИК управление 

ИК-пульт  

Коммутатором можно управлять с помощью ИК-пульта. Направьте пульт непосредственно на переднюю панель, 
теперь вы можете выбрать источник входного сигнала для каждого выходного дисплея. Вы можете 
переключаться между несколькими входами для каждого выходного дисплея.
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Предыдущий вход 

 
Следующий вход 

Выход 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы выбрать источник входного сигнала для выходного дисплея: 
 
1. Найдите выход, для которого вы хотите переключить входы.  
2. Нажмите кнопку «Предыдущий» (◄) или «Следующий» (►), чтобы выбрать нужный источник. 

 
Переключатель системного кода: 

 

ИК-пульт, поставляемый с коммутатором, поставляется с кодом ИК-системы "00". Если ИК-сигнал пульта мешает 

ИК-устройствам, например, телевизору, DVD-плееру, пульт можно переключить на код "4 E" коротким нажатием 

переключателя системного кода на панели пульта. В то же время вы можете переопределить ИК-код системы 

коммутатора с помощью команды API. 
 

Виртуальный ИК-код, поддерживаемый по умолчанию 
(код матричного переключения) 

 

Code Out1 Out2 Out3 Out4 Out5 Out6 Out7 Out8 

In1 0x80 0x90 0xA0 0xB0 0xC0 0xD0 0xE0 0xF0 

In2 0x81 0x91 0xA1 0xB1 0xC1 0xD1 0xE1 0xF1 

In3 0x82 0x92 0xA2 0xB2 0xC2 0xD2 0xE2 0xF2 

In4 0x83 0x93 0xA3 0xB3 0xC3 0xD3 0xE3 0xF3 

In5 0x84 0x94 0xA4 0xB4 0xC4 0xD4 0xE4 0xF4 

In6 0x85 0x95 0xA5 0xB5 0xC5 0xD5 0xE5 0xF5 

In7 0x86 0x96 0xA6 0xB6 0xC6 0xD6 0xE6 0xF6 
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Display 

IR Receiver 
HDMI OUT 

Receiver 

Cat X 

Matrix 

HDMI IN HDMI IN HDMI IN HDMI OUT 
HDMI IN 

In8 0x87 0x97 0xA7 0xB7 0xC7 0xD7 0xE7 0xF7 

 

ИК-обратный канал 

Вы можете дистанционно управлять коммутатором в месте расположения дисплея, направив пульт 

дистанционного управления коммутатором на ИК-приемник, подключенный к приемнику HDBT. 

 

Пожалуйста, обратитесь к следующей схеме для установки (Вы можете включить/выключить функцию ИК-

обратный канал через веб-интерфейс и команды API). 
 

Matrix Remote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИК Коммутатора 

 

4K Media Player Blu-ray Player Laptop

 Laptop 

 

Display 

ИК TX 1 соответствует HDMI IN 1, ИК TX 2 соответствует HDMI IN 2…, ИК TX 8 соответствует HDMI IN 8. 

 

HDBT OUT n коммутатора (n=1, 2…,7, 8) выбирает HDMI IN m (m=1, 2...8) в качестве источника входного 

сигнала, подключает ИК-излучатель к ИК TX m (m=1, 2...8), а ИК-приемник к ИК-передатчику приемника, 

подключенного к порту HDBT OUT n. 

 

 
Возьмем в качестве примера HDMI IN 5 и HDBT OUT 3: 

1. Подключите источник HDMI к HDMI IN 5 коммутатора. 

2. Подключите ИК-излучатель, входящий в комплект поставки, к ИК TX 5 коммутатора. 

3. Подключите HDBT OUT 3 коммутатора к порту HDBT IN приемника HDBT. 

4. Подключите дисплей к HDMI OUT подключенного приемника. 

5. Подключите широкополосный ИК-приемник к подключенному приемнику. 

6. Включите все подключенные устройства. 

7. Переключите HDMI IN 5 на HDBT OUT 3. 
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8. Источником, подключенным к HDMI IN 5, можно управлять на удаленном дисплее с помощью ИК-пульта 
дистанционного управления источника. 

 

Примечание: Когда HDBT OUT n (n=1, 2…7, 8) выбирает HDMI IN m (m=1, 2...7, 8) в качестве источника входного 
сигнала, необходимо подключить ИК-излучатель к IR TX m (m=1, 2...7, 8), пульт дистанционного управления источником 
на стороне дисплея может управлять подключенным источником HDMI IN m. 

 
Playe r Remot e 

 

 
Сквозной ИК 

4K Media Player 

Пользователи могут использовать пульты дистанционного управления дисплеями для управления дисплеями 

на стороне коммутатора. Порты ИК RX 1-8 коммутатора соответствуют HDBT OUT 1-8 коммутатора 

соответственно. Подключите широкополосные ИК-приемники, предоставленные к портам ИК RX (1 -8) 

коммутатора, а ИК-излучатели, предоставленные к портам ИК TX приемников HDBT, подключенных к HDBT 

OUT (1-8). Дисплеями, подключенными к приемникам, можно управлять со стороны коммутатора. 

Возьмем в качестве примера HDBT OUT 3: 

1. Подключите широкополосный ИК-приемник, входящий в комплект поставки, к ИК RX 3 коммутатора. 

2. Подключите HDBT OUT 3 коммутатора к HDBT IN HDBT-приемника. 

3. Подключите дисплей к HDMI OUT HDBT-приемника. 

4. Подключите ИК-излучатель, входящий в комплект поставки, к HDBT-приемнику. 

5. Включите все подключенные устройства. 

6. Дисплеем, подключенным к приемнику, можно управлять со стороны коммутатора с помощью ИК-пульта 
дистанционного управления дисплея. 

Display 

IR Receive r 

Receive r 

HDM I OU T 

Ca t X 

Matri x 

HDM I IN IR Emitte r 
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Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RS-232 

 

4K Media Player 
 

Displa y Remot e 

Опытным пользователям может потребоваться управление комплектом через последовательную связь RS-

232. Подключите управляющий ПК или систему управления к порту RS-232. Команда API для управления RS-

232 доступна в отдельном документе «API Command Set_MX-0808-KIT V2». Также может потребоваться 

профессиональное программное обеспечение последовательного интерфейса RS232 (например, Serial 

Assist). 

 

Перед выполнением команды API через последовательное соединение RS-232 убедитесь, что интерфейс RS-

232 устройства и управляющего ПК настроены правильно. 
 

Baud Rate 9600 bps 

Data bits 8 bits 

Parity None 

Stop bits 1 bit 

Flow control None 

 
Управление веб-интерфейсом 

Веб-интерфейс, разработанный для коммутатора, доступен для основных элементов управления и 

расширенных настроек устройства. Доступ к веб-интерфейсу можно получить через браузер последней 

версии, например, Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE и т. д. 

 

Сетевой режим коммутатора по умолчанию — DHCP, в этом режиме, если коммутатор не подключен к DHCP-

серверу, то сгенерирует локальный IP-адрес 169.254. 

 

 
Доступ к веб-интерфейсу 

1. Подключите порт LAN коммутатора к локальной сети и подключите свой ПК к той же сети (убедитесь, что 
локальная сеть подключена к DHCP-серверу). Или напрямую к ПК с помощью кабеля UTP. 

2. Нажмите кнопки вверх и вниз на передней панели коммутатора или отправьте команды API (более подробную 
информацию см. в отдельном документе «API Command Set_MX-0808-KIT V2»), чтобы получить IP-адрес. Если вы 
подключаете коммутатор и ПК напрямую, настройте ПК на тот же сегмент сети, что и коммутатор. 

IR Emitte r 
HDMI OU T 

Receiver 

Ca t X 

Matrix 

IR Receive r 

HDMI IN 
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3. Введите IP-адрес, полученный на шаге 2, в браузер и нажмите Enter. Отобразится следующее окно. 

 

 
• Для базового управления нажмите «User», чтобы войти как Пользователь. При входе как Пользователь пароль 

не требуется. В этом режиме можно настроить только подменю на вкладке «Matrix Control». 
 

• Если требуются дополнительные настройки, нажмите «Admin» и введите «admin» (пароль по умолчанию), 
чтобы войти в систему как администратор. 

 

 

 В пользовательском режиме вы также можете нажать «Admin Login» в правом верхнем углу, а 

затем ввести пароль по умолчанию «admin», чтобы войти на страницы управления общих и 

расширенных настроек. 
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Главная страница включает в себя три вкладки: Matrix Control, General Setting и Advanced Setting. 

 

 
Введение в веб-интерфейс 

 

 
1. Matrix Control 

Имеется три подменю: Video Matrix Control, Audio Mute, Presets. 

1) Video Matrix Control 

Этот раздел управляет распределением входных видеоисточников на выходные дисплеи. Нажмите кнопку в 

таблице, чтобы выбрать вход для выходного дисплея (кнопка меняет цвет с белого на зеленый после 

завершения выбора). 

 All Outputs: Нажмите, чтобы направить один вход на все выходы. 

 A/V Mute: Нажмите, чтобы отключить видео- и аудиовыходы. 

 CEC Control On/Off: Нажмите, чтобы немедленно включить или выключить подключенный дисплей с поддержкой 
CEC. Нажмите Вкл/Выкл в строке «All Outputs», чтобы включить/выключить все дисплеи одновременно. 

 

По умолчанию Видеовход 1 направляет на Выход 1 и Выход 1M… Видеовход 7 направляет на Выход 7, Видеовход 8 
направляет на Выход 8. 

 

 
2) Audio Mute 

В этом разделе можно настроить отключение/включение звука на деэмбедируемых аудиовыходах с портов 

HDBT 5-8 AUDIO соответственно. 
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ON/OFF: Нажмите, чтобы отключить/включить звук на выходе HDBT (5-8). 

Настройки по умолчанию — OFF (включить звук). 

 
3) Presets Matrix Control 

 

В этом разделе сохраняются/загружаются пресеты. 

 Save: Сохраняются настройки в разделе управления. 

 Load: Загружается уже сохраненная предустановка. 

 

 
2. General Setting 

 

Страница общих настроек позволяет вам переопределить имена входов и выходов, которые легко запомнить. 

 Save: Нажмите, чтобы сохранить изменение имени. 

 Reset: Нажмите, чтобы сбросить изменение имени. 

Примечание: Длина имени ограничена 15 символами. 

 

 
3. Advanced Setting 

Страница расширенных настроек используется для настройки следующих функций: 
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1) IR Call Back 

ON/OFF: Установить функцию ИК-возврата на вкл/выкл. Значение по умолчанию — ON. 

 

 
2) Low Power Mode 

Режим пониженного энергопотребления позволяет вам включить или выключить функцию режима ожидания. 

Настройка по умолчанию — OFF. 

Примечание: 

 При установке на «ON» устройство перейдет в режим ожидания, который экономит электроэнергию по 

сравнению с обычным режимом работы. В этом режиме на дисплее передней панели будет 

отображаться «LPM» в течение примерно 10 с, затем он выключится, а выходы будут отключены. 

 Переключение видеоканала через веб-интерфейс, ИК или команды API также могут вывести из режима 
ожидания. 

 

 
3) EDID Preset 
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В этом разделе можно настроить параметры EDID для каждого входного порта. 

 

 
Чтобы настроить параметры EDID для входа HDMI: 

 Перейдите к целевому входу HDMI и выберите параметры из раскрывающегося меню. 

Примечание: Если копирование EDID не удалось, входной EDID будет установлен как 4K@30Гц только 8 бит 

2.0CH без HDR и без 4K@60Гц 4:2:0. 

 
 

 При настройке EDID на «EDID Write» для одного входного порта вы перейдете на следующую страницу: 
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Эта страница позволяет вам считывать/сохранять EDID выходного порта или записывать определенный EDID 
во входной порт. 

a) Select Port: Выберите один выходной порт из раскрывающегося меню для настройки EDID. 

b) Read: Нажмите, чтобы прочитать EDID нужного выходного порта. 

c) Write: Нажмите, чтобы записать EDID в выбранный входной порт. 

d) Save As: Сохраните EDID как bin-файл на локальном компьютере. 

e) Open: Нажмите, чтобы открыть bin-файл EDID на локальном компьютере. 

По умолчанию входной EDID установлен как 4K@30Гц 2.0CH с HDR. 

 

 
4) CEC Control 
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f) Display On: Нажмите, чтобы немедленно включить подключенный дисплей с поддержкой CEC. 

g) Display Off: Нажмите, чтобы немедленно выключить подключенный дисплей с поддержкой CEC. 

h) Auto On/Off: Нажмите, чтобы включить или отключить CEC Auto Control. 

i) Delay Time (1~30min): Нажмите стрелку вверх/вниз, чтобы установить время автоматического 

выключения дисплея при отсутствии сигнала. Например, если Auto control включен, а время установлено 

на 2 минуты, выходной дисплей автоматически выключится, если на дисплее в течение 2 минут не будет 

сигнала.  

По умолчанию CEC Auto control выключен. 

 

 

 
5) Input HDCP Support 

Этот раздел позволяет вам включать или отключать возможности HDCP для каждого входа. По умолчанию 

поддержка HDCP включена на каждом входе, чтобы разрешить передачу защищенного HDCP контента. 

 
 

6) Output HDCP Support 
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Поддержка выходного HDCP позволяет вам устанавливать выходной HDCP из «FOLLOW», «HDCP1.4», 

«OFF». По умолчанию выходной HDCP установлен как «FOLLOW», это означает, что выходной HDCP следует 

за настройками входного HDCP. Например, входной HDCP — это HDCP 2.2, выходной HDCP — это также 

HDCP 2.2. 

 
 

7) Input & Output Hide 
 

Этот раздел используется для скрытия или отображения входных и выходных портов в разделе управления. 

 

 
Чтобы скрыть определенные входные и выходные порты: 

a)  Снимите флажки рядом с нужными портами, нажмите «Apply». 

b) Вход 1, Вход 6, Выход 2 и Выход 2M и Выход 7 исчезнут в разделе управления. 
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По умолчанию все входные и выходные порты установлены как не спрятанные. 

 

 
8) Front Page Matrix Login 

Этот раздел позволяет вам удалить шаг входа и повторно войти в веб-интерфейс в пользовательском режиме 

напрямую. По умолчанию шаг удаления входа установлен как отключенный. 

 
9) Change Admin Login Password 

В этом разделе можно изменить пароль входа администратора. 

Примечание: Пароль должен быть длиной от 4 до 16 символов, только буквы и цифры. 

По умолчанию пароль входа — admin. 

 
10) Network 

a) DHCP: После включения IP-адрес коммутатора назначается автоматически подключенным DHCP-сервером. 

b) Static: После включения настройте IP-адрес вручную. 

c) Apply: Нажмите, чтобы включить сетевые настройки. 
 

Примечание: 

 При выборе «Static» убедитесь, что ваш ПК находится в том же сегменте сети, что и коммутатор, т. е. IP-

адрес вашего ПК должен быть установлен как 192.168.xxx.xxx. 
 

 Подождите 2-3 минуты, пока модуль LAN коммутатора перезагрузится и переподключится после 
изменения сетевых настроек. 

 

 В режиме DHCP, если коммутатор не подключен к DHCP-серверу, то самостоятельно сгенерирует    
локальный IP-адрес 169.254. 
По умолчанию тип IP установлен как DHCP. 
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11) System Update 

Этот раздел позволяет вам получить информацию о текущей используемой прошивке и обновить веб-интерфейс. 

 

 
Чтобы обновить веб-интерфейс: 

a)  Нажмите кнопку «Start», чтобы перейти на страницу обновления файла. 

b) Нажмите «Browse», чтобы найти файл обновления bin. 

c) Нажмите «Update», чтобы продолжить. 

d) После завершения обновления в правом верхнем углу появится следующая надпись. 

Примечание: 

 Устройство перезагрузится автоматически после завершения обновления веб-интерфейса. Подождите 

около 2-3 минут, затем обновите веб-страницу, чтобы снова войти в систему. Если после обновления 

веб-подключение не удалось, снова получите IP-адрес для входа в систему. 

 Не выключайте устройство во время процесса. 

 

 
12) FW Update 

В этом разделе вы можете обновить прошивку устройства. 
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Чтобы обновить прошивку: 
 

a) Нажмите «Browse», чтобы выбрать файл обновления bin с локального ПК. 

b) Нажмите «Update», чтобы обновить прошивку. 
c) Когда последняя полоса процесса достигнет 100% и появится окно с подсказкой «Коммутатор отключен, 

нажмите F5 для повторного подключения», обновление прошивки будет завершено. 
 

Примечание: 

 Когда вы начнете обновление коммутатора, не выключайте его. 

 Если после обновления веб-страницы не удалось подключиться к сети, получите IP-адрес для повторного 
входа. 

 

 
13) System 

Этот раздел позволяет перезагрузить устройство или сбросить настройки до заводских. 

a) Reboot: Нажмите, чтобы перезагрузить. 

b) Factory Reset: Нажмите, чтобы сбросить настройки до заводских. 

 

 
Чтобы перезагрузить: 

 

Нажмите «Reboot» и нажмите «ОК» во всплывающем окне. Затем подождите 2 минуты, чтобы обновить и повторно 
войти в веб-интерфейс. 

 

Примечание: Если после обновления веб-подключение не удалось, получите IP-адрес для повторного входа. 

 

 
Чтобы сбросить настройки до заводских: 

 

a) Нажмите «Factory Reset» и нажмите «ОК» во всплывающем окне. 
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b) Все настройки будут сброшены до заводских значений, и коммутатор автоматически перезагрузится. 

Подождите около 2 минут, чтобы обновить веб-страницу и повторно войти в веб-интерфейс. 
 

Примечание: Если после обновления веб-подключение не удалось, получите IP-адрес для повторного входа. 

 

 
14) Log 

 
В окне журнала отображаются записи об изменении настроек веб-интерфейса. 
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