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Передатчик 4K UHD HDBaseT™ 
(4K: 70м | 1080p: 100м) 

TX-70-4K Паспорт устройства 

  

TX-70-4K 
Передняя панель ИК-порты для 

управления 

 

TX-70-4K 
Задняя панель 

 

Выход HDBaseT на 
приемник 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
Если вам нужна флагманская передача сигнала HDBaseT, обратите внимание на TX-70-4K. Передача HDBaseT класса A означает поддержку 
контента 4K UHD; HDR-10 @24 Гц, до 70 м. Двустороннее управление PoH и EDID дополняет эту полнофункциональную спецификацию. 

 

Ключевые особенности 
• Корпус толщиной 18 мм для удобной установки 
• Передача дискретного широкополосного двунаправленного ИК-

сигнала/маршрутизируемых последовательных команд вместе с 
сигналом HDMI по одному каналу Cat5e/6. 

• Надежная технология передачи HDBaseT™ класса A устойчивая к 
электростатическим помехам и помехам окружающей среды 

• Передача видео (4K и 1080p), многоканального звука, 
двунаправленного ИК, питания и Ethernet по одному Cat5e/6 

• Многоканальный звук поддерживает форматы 7.1 DTS Master HD и 
Dolby True HD. 

• HDMI v2.0 с HDCP 2.2 

 

 
• Совместимость с 3D до 1080p 
• Переключаемый RS-232 для обновления прошивки 
• Два варианта подключения питания — порт Phoenix и разъем питания. 
• Визуальная светодиодная индикация питания, состояния, HDCP и 
связи между устройствами HDBaseT™. 
• Автоматически регулирует обратную связь, выравнивание и усиление 
сигнала 
• Энергоэффективные универсальные блоки питания в комплекте 
• В комплект входят монтажные кронштейны и ИК коннекторы. 

 

 В комплекте 

 
1x ТХ-70-4К 
1x 2-контактный разъем Phoenix 
1x 3-контактный разъем Phoenix  
1x Широкополосный ИК-излучатель 

 
 

 

1x Широкополосный ИК-приемник (30-50 кГц) 
2x Монтажный кронштейн (1 шт. для TX и 1 шт. для RX)  
1x Руководство по установке 

DIP-переключатель 
режимов 

Светодиодный индикатор 
состояний питаний, HDCP и 
мощности сигнала/соединения 

EDID-переключатель 

Разъем питания Вход HDMI  Порт Ethernet 

Порт RS-232 
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Спецификация 
 

Аудио и видео   

Входы 1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 1x Выход HDBT: 8-контактный RJ45  

Кодирование видео HDBaseT Класс A  

Аудио форматы 2-канальный PCM | До DTS-X и Dolby Atmos  

 
 
 

 
Разрешение видео (макс.) 

HDMI 

1920x1080p @60Гц 12бит | 16бит  

3840x2160p @30Гц 4:4:4 8бит | @24Гц 4:2:0 HDR 10бит  

4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0/4:4:4  

Cat6 

1920x1080 @60Гц 12бит | 16бит  

3840x2160p @30Гц 4:4:4 8бит | @24Гц 4:2:0 HDR 10бит  

4096x2160p @60Гц 4:2:0 8бит  

Cat6a/7 

1920x1080 @60Гц 12бит | 16бит  

3840x2160p @30Гц 4:4:4 8бит | @24Гц 4:2:0 HDR 10бит  

4096x2160p @60Гц 4:2:0 8бит  

Глубина цвета 1080p: 12бит  

Максимальная частота 297 MГц  

Связь и управление   

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

HDBaseT HDMI | HDCP 2.2 | EDID | 2-сторонний PoH | Двунаправленный ИК, RS-232 и Ethernet 

 

ИК 
1x ИК-передатчик 3,5 мм TS Моно | Двунаправленный через HDBaseT 

1x ИК RX 3,5 мм TRS стерео | Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232 1x 3-контактный разъем Phoenix | Двунаправленный через HDBaseT 

Ethernet 1x 8-контактное гнездо RJ-45 | 10/100 Мбит/с | Двунаправленный через HDBaseT 

Питание   

Источник питания Вход: 100~240В переменного тока 50/60Гц |  

Выход: 12 В постоянного тока 2 А 

 

Макс. потреб. мощность 26.5 Вт  

PoH 48 В | 15.4 Вт  

Условия эксплуатации   

  Рабочая температура     От 0 до + 45°C, при влажности от 10% до 90%  

Температура хранения От -20 до +70°C, при влажности от 10% до 90% 

Максимум BTU 90.42 BTU/час  

Размеры и вес   

Стойки/настенная коробка <1U  

Высота 24.9мм  

Ширина 220мм  

Глубина 89.9мм  

Вес 0.52кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS  

Правильный продукт для правильного применения. 
 

Проводка 

MX-1616-HDBT-H2X с картой TX-H2X-HDBT  

UHD-источник 

HDMI ИК Ethernet 

TX-70-4K 

 

ИК  или  

Ethernet HDBaseT Cat5e/6/6a 

HDBaseT Cat5e/6/6a 
Управление 

 HDMI/Digital Video HDBaseT/Ethernet   ИК Питание 
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