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 Wyrestorm рекомендует прочитать этот документ полностью, чтобы познакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 Важно! Требования к установке 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю 
прошивки, версии документов, дополнительную документацию и 
инструменты конфигурации. 

• Прочитайте раздел проводки и соединений для важных руководств 
по проводке, прежде чем создавать или выбирать готовые кабели. 

• Хотя этот продукт поддерживает CEC, Wyrestorm не может 
гарантировать совместимость со всеми формами связи CEC. 

В комплекте 
1x Приемник RX-35-POH 

1x Блок питания 12В 2A (US, UK, EU, AU)  

1x ИК-излучатель 

1x ИК-приемник 

2х Монтажных кронштейна 

1х 3-контактный разъем Phoenix 

1х Руководство по установке (этот документ) 

 

 
Основная схема подключения 

 

 

Приемник HDBaseT™ 4K UHD с двунаправленным ИК, RS-232 и PoH 
(4K : 35 м | 1080p : 70 м) 

RX-35-POH Руководство по установке 

TS-280-US 12В 2A 

Питание 

RX-35-POH 

HDBaseT Cat5e/6/6a 
ИК RX ИК TX HDMI 

Ноутбук 

TX-35-IW 

Проводка 

HDMI 

HDBaseT 

Управление

Питание 
HDR Дисплей 

mailto:support@wyrestorm.com


Copyright © 2020 WyreStorm Technologies |  
RX-35-POH | Руководство по установке | 201112 

Служба технической поддержки 

support@wyrestorm.com 
2 из 4  

Передняя панель Задняя панель 
 
 

 

A B C D     E 

 

 LED Питания 
Горит: приемник включен 

Не горит: питание приемника выключено 
 

 LED Состояния 
Мигает: приемник работает нормально 

Не горит: приемник не работает 

 

 

 
HDCP LED 

Горит : HDCP присутствует 

Мигает: HDCP отсутствует 

Выкл.: Нет сигнала 

 

 

 
LED Связи 

Горит: связь с приемником установлена 

Мигает: связь не установлена 

 

 
 

 

 

 
Разъем питания 

5,5-мм винтовой разъем. 

Подключите прилагаемый источник 

питания 12 В 1 А к передатчику или 

приемнику. На другом конце блок 

питания не требуется, так как он будет 

питаться с использованием PoH 

 

 

 
ИК-Передача  
ИК-Прием 

ИК-Передатчик — монофонический 

разъем 3,5 мм: подключение к 

входящему в комплект ИК-излучателю 

для управления локальным 

устройством с удаленного дисплея 

через HDBaseT 

ИК RX — стереоразъем 3,5 мм: 

подключите прилагаемый ИК-приемник 

для отправки ИК-сигнала на удаленный 

дисплей через HDBaseT. 

Дополнительные сведения см. в 
Руководстве по ИК-передаче/приему 
информации 

 
 
 
 

 

 

RS-232 

 

1x RS-232: 3-контактный Phoenix 

 

 Вход HDBT 8-контактный разъем RJ-45 
Подключите выход HDBT коммутатора к 
входу HDBT приемника 

 

 Выход HDMI 
19-контактный разъем HDMI, тип A, гнездо 

Поддерживает HDMI и DVI/D с адаптером 

    F 
  

G 
 
Выход HDMI 

19-контактный разъем HDMI, тип A, гнездо 

Поддерживает HDMI и DVI/D с адаптером 

 

C 
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Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует, чтобы вся проводка для установки была проложена и подключена до подключения к коммутатору. Прочтите этот 
раздел в полностью перед прокладкой или подключением проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения 
оборудования. 

 

. 
ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей 

кабелей, изгибов кабелей, а также электрических помех или помех 

окружающей среды отрицательно скажется на передаче сигнала, 

что может снизить производительность. Для достижения 

наилучших результатов следует принять меры для сведения к 

минимуму или полного устранения этих факторов во время 

установки. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной 

категории, чтобы свести к минимуму шум сигнала и помехи. 

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за сложности этих типов разъемов. 

Использование предварительно подключенных кабелей 

гарантирует точность этих соединений и не влияет на работу 

продукта. 

 

Инструкции по ИК-передаче/приему 
• Использование инфракрасных излучателей и приемников 

WyreStorm — лучший способ обеспечить передачу и прием 

большинства форматов ИК-кодирования. Можно использовать 

другие излучатели и приемники сторонних производителей; однако 

эти устройства должны работать так же, как устройства WyreStorm. 

• Из-за различий в ИК-портах сторонних систем управления их ИК-

порты никогда не должны подключаться напрямую к системе 

NetworkHD, поскольку может существовать несовместимость. 

WyreStorm предлагает кабель, который компенсирует разницу в 

напряжении, а также регулирует разницу в контактах, используемых 

в порту. Дополнительную информацию см. на странице продукта 

CAB-IR-LINK. 

 
Распиновка ИК-порта TX 
Для подключения ИК-передатчика (передачи) используется 
монофонический штекер 3,5 мм. 

Anode 

Cathode (IR Signal) 

 
 
 
 
 

Распиновка ИК-порта RX 
Соединение для ИК-приемника (прием) использует стереоразъем 3,5 мм 
(1/8 дюйма), который выдает +5 В постоянного тока для питания 
прилагаемого ИК-приемника. 

 

+5V DC 

IR Signal 

Ground 

(GND) 

 
 
 

Проводка RS-232 

RX-35-POH использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного 

управления потоком. Большинство систем управления и компьютеров 

являются DTE, где контакт 2 является RX, это может варьироваться от 

устройства к устройству. Обратитесь к документации на подключенное 

устройство, чтобы убедиться, что правильное подключение возможно. 

 

Поиск неисправностей 
 

Изображение отсутствует или имеет низкое качество 

• Убедитесь, что на передатчик и приемник подается питание. 

• Убедитесь, что кабель HDBaseT подключен надлежащим 

образом в соответствии со стандартом EIA568B. 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 

поддерживается этим расширителем. 

• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели 

HDMI рассчитаны на 3D или 4K. 

• Убедитесь, что все соединения источника и HDBaseT не 

ослаблены и работают правильно. 

 
 

 
 
 
 

Отсутствие или непостоянное стороннее управление устройствами 

• Убедитесь, что кабели RS-232 подключены надлежащим образом. 

• Убедитесь, что излучатели/приемники совместимы с WyreStorm IR. 

• При использовании ИК-системы управления убедитесь, что она 

подключена с помощью кабеля CAB-IR-LINK. 

Tip: 

Sleeve

: 

Tip: 

Ring: 

Sleeve

: 

WyreStorm 
Connector 

 3rd Party 
Device 

Pin 1 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 2 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 3 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 
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Спецификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к 
минимуму шум сигнала и помехи 
 

     Поддерживаемые стандарты    DCI | RGB | HDR10 | BT.2020 
 

Аудио форматы Двухканальный PCM | До DTS-X и Dolby Atmos 

Максимальная частота                192кГц 

 
HDMI v2.0 ТМДС | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D Поддерживается с адаптером 

HDBaseT HDCP 2.2 | EDID | Двунаправленный PoH | Двунаправленный ИК, RS-232 
 

ИК 1x ИК-передатчик 3,5 мм, моно | 1x ИК RX 3,5 мм, стерео | Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232 1x 3-контактный разъем Phoenix | Двунаправленный через HDBaseT 

 
Источник питания 12В 2A  

     Макс. потреб. мощность 9.3Ватт 
 

Power-over-HDBaseT (PoH) Двунаправленный 

Рабочая температура 0 ~ +45°C, 10% ~ 90%, без конденсации 
 

Температура хранения -20 ~ +70°C, 10% ~ 90%, без конденсации 

Максимум BTU/час 31.7 BTU/час 

 
     Стойки/настенная коробка <1U 

Высота 21мм 
 

Ширина 140мм 

Глубина 80мм 
 

Вес 0.18кг 

Безопасность и эмиссия              CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 
 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время 

без предварительного уведомления. 
 

 

 

 

 

 

Информация о гарантии 

Корпорация WyreStorm Technologies ProAV гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при 
нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на 
wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

                                                                                      

Связь и управление 

Мощность 

Размеры и вес 

Условия эксплуатации 

Нормы 

Трансмиссия 

Кодирование видео HDBaseT Class B    

Сквозная задержка (макс.) 10 мкс (микросекунды)    

Скорость декодирования данных 10.2 Гб/с    

Аудио и видео     

Входы 1х Вход HDBT: 8-контактный RJ-45    

Выходы 1х Выход HDMI: 19-контактный, тип A    

Максимальная частота пикселей 297MГц    

 Разрешение видео HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 15м 70м 70м 

 3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 5м 35м 35м 

  Разрешение 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 5м 35м 35м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 5м 35м 35м 
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