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WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки. 

 

 

 ВАЖНО! Требования по установке 

• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел 

«Проводка и соединения» для получения важных указаний по 

подключению.   

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, версию документа, дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

В комплекте 
1x EX-100-KVM-8K 

8x Монтажных кронштейнов 

1x Блок питания 12В DC с вилками UK/US/EU/AU 

2x 3-контактных Phoenix 

1x 5-контактныый Phoenix 

1x Руководство по установке (этот документ)

 
 

 

Схема подключения  
Проводка 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Клавиатура & Мышь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удлинитель HDMI 8K и USB по HDBT 2.0 с поддержкой 
PoH  

EX-100-KVM-8K Руководство по установке 
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Передатчик EX-100-KVM-8K (Передняя панель) Передатчик EX-100-KVM-8K (Задняя панель) 

 

 
 

 
Приемник EX-100-KVM-8K (Передняя панель) Приемник EX-100-KVM-8K (Задняя панель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SET 4-контактный переключатель для 
конфигураций RS-232, HDCP и EDID. 

 
LED 
Питания 

Горит/Не горит: Указывает, включено ли 
устройство. 

 
LED 
Состояния 

• Мигает: Устройство работает исправно. 
• Не горит: Устройство работает 
неисправно. 

 LED Связи 

• Горит: Связь между передатчиком и 
приемником установлена.  
• Мигает/Выключается: Ошибка 
соединения или отсутствует соединение. 

 UPDATE Порт Micro USB. Подключите к ПК для 
обновления прошивки. 

 
Разъем 
питания 

Подключите к входящему в комплект блоку 
питания постоянного тока 12 В 3 А. 

Примечание: Рекомендуется подключать блок 
питания к приемнику, так как он может 
обеспечивать питание как передатчика, так и 
приемника в одностороннем режиме PoC. 

 Выход HDBT Подключите ко входу HDBT приемника. 

 RS-232 

Подключитесь к устройству RS-232 для 
сквозной передачи данных RS-232 или к ПК 
для обновления прошивки HDBT (доступно 
только при установке первого контакта 
переключателя SET в положение «вниз»). 

 Вход HDMI Подключите к источнику сигнала HDMI. 

 USB Host Порт USB 2.0 Type-B. Подключите к USB-
устройству (например, ПК). 

 
Разъем 
питания 

Подключите к входящему в комплект блоку 
питания постоянного тока 12 В 3 А. 

Примечание: Рекомендуется подключать блок 
питания к приемнику, так как он может 
обеспечивать питание как передатчика, так и 
приемника в одностороннем режиме PoC. 

 Вход HDBT Подключите к выходу HDBT передатчика. 

 RS-232 

Подключитесь к устройству RS-232 для 
сквозной передачи данных RS-232 или к ПК 
для обновления прошивки HDBT (доступно 
только при установке первого контакта 
переключателя SET в положение «вниз»). 

 Выход HDMI Подключите к дисплею. 

 AUDIO OUT Подключите к аудиоприемнику для вывода 
аналогового балансного звука. 

 
USB 
DEVICES  

4x Порта USB 2.0 Type-A, каждый с 
максимальным выходным током 1,25 А. 
Подключите к USB-периферийным 
устройствам. 

 SET 2-контактный переключатель для 
конфигураций RS-232, HDCP и EDID. 

 
LED 
Питания 

Горит/Не горит: Указывает, включено ли 
устройство. 

 
LED 
Состояния 

• Мигает: Устройство работает исправно. 
• Не горит: Устройство работает 
неисправно. 

 LED Связи 

• Горит: Связь между передатчиком и 
приемником установлена.  
• Мигает/Выключается: Ошибка 
соединения или отсутствует соединение. 

 UPDATE Порт Micro USB. Подключите к ПК для 
обновления прошивки. 
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Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует прокладывать всю проводку для установки до подключения к коммутатору. Прочтите этот раздел полностью перед 

подключением каких-либо проводов, чтобы обеспечить правильную работу и избежать повреждения оборудования. 

 

 ВАЖНО! Руководство по проводке 

• Использование патч-панелей, настенных панелей, удлинителей, а 
также изгибы кабеля, электрические помехи или помехи 
окружающей среды отрицательно скажутся на передаче сигнала, 
что снизит производительность устройства. При установке 
необходимо свести к минимуму данные факторы для достижения 
наилучших результатов. 

• WyreStorm рекомендует использовать экранированный кабель для 
минимизации шума и помех сигнала. 

• WyreStorm рекомендует использовать готовые HDMI-кабели из-за 
сложности этих типов разъемов. Использование готовых кабелей 
гарантирует точность подключения и отсутствие помех для 
производительности продукта. 

 

Настройка DIP-переключателей 

Передатчик 

4-контактный SET переключатель на передатчике настраивает режим RS-
232, входной HDCP и входной EDID. По умолчанию контакты 1–4 
установлены в положение «Up» (Вверх). 

 

 
Функция 

Положение DIP-
переключателя 

1 2 3 4 

RS232 Сквозной режим (по умолчанию) Вверх — — — 

RS232 для обновления прошивки HDBT Вниз — — — 

Вход HDCP включен (по умолчанию) — Вверх — — 

Вход HDCP выключен — Вниз — — 

Копировать EDID (по умолчанию) — — Вверх Вверх 

Фиксированный 4K@60 PCM 2CH — — Вверх Вниз 

Фиксированный 4K@30 PCM 2CH — — Вниз Вверх 

Фиксированный 1080P@60 PCM 2CH — — Вниз Вниз 

 

Работа RS-232 

Порты RS-232 поддерживают двунаправленный сквозной режим, 

позволяя передавать данные RS-232 между передатчиком и 

приемником. Перед эксплуатацией убедитесь, что контакт 1 SET-

переключателей на обоих устройствах установлен в положение «Up». 

 

 
Приемник 

2-контактный SET переключатель на приемнике настраивает 
режим RS-232. По умолчанию контакт 1 установлен в 
положение «Up». Контакт 2 зарезервирован. 

 

 
Функция 

Положение DIP-
переключателя 

1 2 

RS232 Сквозной режим (по умолчанию) Вверх — 

RS232 для обновления прошивки HDBT Вниз — 

 
Подключение RS-232 

EX-100-KVM-8K использует 3-контактный RS-232 без аппаратного 

управления потоком данных. Большинство систем управления и 

компьютеров являются DTE (терминальное оборудование данных), где 

контакт 2 является RX (приемом). Однако это может отличаться от 

устройства к устройству. Обратитесь к документации подключаемого 

устройства для определения назначения контактов, чтобы обеспечить 

правильность подключения. 

 

Устранение неполадок 

Почему устройство не получает питание? 

• Убедитесь, что устройство подключено. 

• Используйте блок питания, входящий в комплект. 

Почему нет изображения? 

• Убедитесь, что все устройства включены, а кабели правильно 
подключены и имеют хорошее качество. 

• Проверьте, чтобы длина кабелей не превышала рекомендуемые 
значения (см. таблицу). 

• Убедитесь, что все светодиодные индикаторы работают нормально. 

• При подключении источника напрямую к дисплею убедитесь, что они 
работают правильно. 

• Подтвердите, что входное разрешение поддерживается устройством. 

 

 

 Советы по устранению неполадок: 
WyreStorm рекомендует использовать кабельный тестер или 

подключать кабель к другим устройствам для проверки его 

работоспособности.

WyreStorm 

Connector 

 3rd Party Device 

Pin 1 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 2 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 3 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео 
 

Тип сигнала HDMI 2.1, HDCP 2.3 

 VESA: 
 800 x 6006, 1024 x 7686, 1280 x 7686, 1280x 8006, 1280 x 9606, 1280 x 10246, 1360 x 7686, 1366 x 7686, 1440 x 9006, 
 1600 x 9006, 1600 x 12006, 1680 x 10506, 1920 x 12006, 2048 x 11526, 2560 x 14406, 5120 x 14406, 5120 x 21606 

Разрешение видео 
HDTV: 
1280 x 720P5,6,7,8, 1920 x 1080P5,6,7,8,9,10,11, 3840 x 2160P1,2,3,4,5,6,7,8, 4096 x 2160P1,2,3,4,5,6,7,8, 7680 x 4320P1,2,3,4,5,6 

 Примечания к частоте: 

1 = при 24 (23.98) Гц, 2 = при 25 Гц, 3 = при 30 (29.97) Гц, 4 = при 48 Гц, 5 = при 50 Гц, 6 = при 60 (59.94) Гц, 7 = при 
100 Гц, 8 = при 120 Гц, 9 = при 144 Гц, 10 = при 165 Гц, 11 = при 240 Гц. 

Важно: Разрешение 7680x4320P @48/50/60 Гц поддерживает только YCbCr 4:2:0. 

Скорость кодирования HDMI: 40 Гбит/с | USB 2.0: 255 Мбит/с 

Максимальная частота 600 МГц 

 
Аудио форматы 

HDMI IN/OUT: Поддерживает многоканальный звук до PCM 7.1, включая PCM 2.0/5.1/7.1, Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS-HD Master Audio и DTS:X. 

AUDIO OUT: PCM 2.0 

 
 
 
 
 
 
Расстояние передачи 

Тип кабеля Расстояние Разрешение видео 
 

Cat 6/6A/7 100 метров 
8K@60Гц 4:2:0 

8K@30Гц 4:4:4 

Cat 5e 90 метров 
8K@60Гц 4:2:0 

8K@30Гц 4:4:4 

 

 
HDMI 

Вход/Выход: 10 метров 4K@30Гц, 1080P@60Гц 

Вход: 5 метров      

Выход: 10 метров 
4K@60Гц 

Вход/Выход: 3 метра 8K@60Гц 4:2:0 

Питание 
 

Источник питания DC 12В 3A 

Мощность 25 Вт (на устройство, через PoC) 

Условия эксплуатации 
 

Рабочая температура От 0 до +45°C 

Температура хранения От -20 до +70°C 

Влажность Влажность 10–90%, без конденсации 

Защита ESD Модель человеческого тела: ±8 кВ (воздушный разряд) / ±4 кВ (контактный разряд) 

Размеры 
 

Высота 25 мм 

Ширина 145 мм 

Длина 90.2 мм 

Вес 0.39 кг 

Нормы 
 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информация о гарантии 
Корпорация WyreStorm Technologies гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при 

нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на 

wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 
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