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RXV-35-4K  
Порт RS-232 для 
управления 

 
WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
MXV-0808-H2A-KIT обеспечивает такую же высокую производительность, как и автономная матричная система MXV-0808-H2A, и поставляется 

в комплекте с 6 стандартными HDBaseT-приемниками и 2 приемниками с масштабированием. Это делает комплект идеальным решением для 

инсталляций, где используются как дисплеи 4K, так и 1080p. 

Комплект способен передавать контент HDMI с полной пропускной способностью 18 Гбит/с на расстояние до 35 метров с использованием 

технологии сжатия без потерь (VLC) от WyreStorm. Это гарантирует безупречную целостность сигнала без ущерба для цветопередачи, в 

отличие от других методов, таких как CSC, которые необратимо удаляют цветовые данные. 

Благодаря 8 выходам HDBaseT для различных зон и 4 зеркальным выходам HDMI, а также поддержке команд CEC, MXV-0808-H2A-KIT 

обеспечивает бесподрывное распределение видео в жилых и коммерческих проектах, где ключевыми требованиями являются совместимость 

и надежность. 

 

Ключевые особенности 
• HDBaseT-передача 4K/60 4:4:4 на расстояние до 35 метров для 8 зон 

• Матричные аудиовыходы S/PDIF Toslink с независимым де-
эмбеддингом аудио от источника 

• Поддержка HDR: 60Hz HDR-10, HLG & Dolby Vision (LLDV) и других 
форматов 

• 4 зеркальных HDMI-выхода с пропускной способностью 18 Гбит/с 

• Режим ожидания, активируемый по API, переводит устройство в 
состояние низкого энергопотребления в период простоя 

 

В комплекте 

• Функция A/V Mute отключает сигнал на любом выходе по 

требованию 

• Автоматические или активируемые по API триггеры CEC для 

включения/выключения всех совместимых экранов или 

проекторов 

• Поддержка маршрутизируемых и настраиваемых команд 

RS232 и CEC для удобного управления дисплеями 

1x MXV-0808-H2A v3 

6x RXV-35-4K 

2x RXV-35-SCL 

1x Инфракрасный пульт 

8x ИК-излучателей 

8x Широкополосных ИК-приемников 

8x 3-контактных разъема Phoenix 

1x Сетевой кабель с вилками 

(US, EU, UK, AU) 

2x Кронштейна для монтажа 

коммутатора (1U, с винтами) 

 

 

16x Кронштейнов для монтажа приемников (с винтами) 

1x Руководство по установке 

Матричный коммутатор 4K HDR 8×8 HDBaseT  с 8 
приемниками в комплекте 
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Спецификация – Коммутатор MXV-0808-H2A v3 
 
Аудио и Видео 

Входы 8x Входов HDMI: 19-контактный тип A 

 
Выходы 

8x Выходов HDBT: 8-контактный RJ-45 

8x Выходов S/PDIF: TOSLINK (оптический цифровой) 

4x Выхода HDMI: 19-контактный тип A 

Тип кодирования HDBaseT Класс B 

Скорость кодирования 18 Гбит/с 

Задержка (Макс) 10 мкс (микросекунд) 

 
Аудиоформаты 

S/PDIF: 2-канальный LPCM | Dolby Digital и DTS до 5.1 каналов 

HDMI: 2-канальный LPCM | Многоканальный звук до Dolby Atmos и DTS:X 

 
Разрешение видео (Макс) 

1920x1080p @120 Гц 12 бит 

3840x2160p @60 Гц 10 бит 4:2:0 HDR 

4096x2160p @60 Гц 8 бит 4:4:4 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision (DVLL) до 60 Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота HDMI: 600 МГц | HDBaseT: 297 МГц 

Связь и Управление 

HDMI HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID 

HDBaseT HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC | Односторонняя подача питания PoH | Двунаправленная передача ИК-сигналов 

CEC Управление питанием через команды API | Требует поддержки CEC со стороны дисплея/проектора 

ИК 8x ИК-входов: разъем 3.5 мм, стерео (TRS) | 8x ИК-выходов: разъем 3.5 мм, моно (TS) 

RS-232 1x Порт RS-232: 9-контактный разъем DB9 | Управление коммутатором, поддержка Telnet-команд 

Ethernet 1x LAN-порт: 8-контактный разъем RJ-45 | Доступ к веб-интерфейсу для управления | Управление коммутатором по сети 

Питание 

Источник питания 100~240В AC 50/60Гц 

Мощность 168 Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Максимум BTU 574 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке 1U 

Высота x Длина 43.5 мм x 440 мм 

Ширина 120 мм 

Вес 5.34kg/11.75lbs 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 
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Спецификация – Приемник RXV-35-4K 
 

Питание 

Источник питания 18В DC  

PoH Односторонняя подача питания от коммутатора к приемнику 

Мощность 12.42 Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Максимум BTU 43 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке <1U 

Высота 15.2 мм 

Ширина 136 мм 

Длина 74.2 мм 

Вес 0.24 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

 
Спецификация – Приемник RXV-35-SCL  

 

Питание 

Источник питания 12В DC 1A 

PoH Односторонняя подача питания от коммутатора к приемнику 

Мощность 12.42 Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до +45°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Температура хранения От -20 до +70°C, Влажность 10–90%, без конденсата 

Максимум BTU 43 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке <1U 

Высота 18 мм 

Ширина 180 мм 

Длина 80 мм 

Вес 0.36 кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA 

 
Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое  

время без предварительного уведомления. 
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