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LED Питания 

LED входа HDMI 

Вход HDMI 

Выходы HDMI 

LED выходов HDMI 
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EXP-SP-0104-H2 
Передняя 
панель 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
EXP-SP-0104-H2 
Задняя панель 

 

   
 

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота 

Описание 
 
EXP-SP-0104-H2, последнее дополнение к линейке сплиттеров WyreStorm Essentials, теперь предлагает функции полной поддержки HDMI 2.0 и 
надежность, сравнимую с профессиональными моделями. Обновленная модель поддерживает полосу пропускания 18 Гбит/с, которая 
обеспечивает работу с разрешениями HDMI 2.0 и поддержку Dolby Vision™. EXP-SP-0104-H2 теперь оснащен мощным встроенным 
масштабатором, позволяющим пользователям одновременно подключать дисплеи с разрешением 4K и 1080p, что делает его более гибким для 
различных требований проекта! 

Ключевые особенности 
 

• Позволяет дублировать передачу с одного аудио/видео 
устройства HDMI и одновременно распределять ее на четыре 
устройства отображения HDMI, такие как телевизор, AVR, 
панель цифровых вывесок или цифровой проектор 

• Поддерживает 4K@60Гц 10бит 4:2:0 | 4:4:4 и HDR@24Гц 10бит 
BT.2020 

• Полная совместимость с HDCP 2.2. 
• Скорость передачи данных до 18 Гбит/с 
• Поддержка HDR и Dolby Vision 

• Каждый выход HDMI поддерживает масштабирование до 1080p 
• Автоматическая коррекция входного кабеля для регенерации 

сигнала 
• Поддержка DTS-X и Dolby Atmos™ 
• Настройка Plug and Play для легкой установки — установка, 

драйверы и программное обеспечение не требуются 
• Компактная и прочная конструкция для скрытой установки 

 
В комплекте 
 
1x EXP-SP-0104-H2 
2x Монтажных кронштейна 
1x Блок питания 5 В 1 А

Разветвитель HDMI 4K HDR с 4 скалирующими 
выходами 
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Спецификация 
 

Аудио и Видео   

Входы 1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 4x Выхода HDMI: 19-контактных, тип A  

Аудио форматы 2-канальный PCM | Многоканальный: LPCM и до DTS-X и Dolby Atmos 

 Разрешение HDMI 

 1920x1080p @60 Гц 12 бит 15 м 
 1920x1080p @60 Гц 16 бит 7 м 

Разрешение видео (Макс) 3840x2160p @24 Гц 10 бит 4:2:0 HDR 
3840x2160p @30 Гц 8 бит 4:4:4 

5 м 
7 м 

 3840x2160p @60 Гц 10 бит 4:2:0 HDR 5 м 
 4096x2160p @60 Гц 8 бит 4:2:0 7 м 

 4096x2160p @60 Гц 8 бит 4:4:4 5 м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision до 30 Гц | HLG | BT.2020 | BT.2100 

Максимальная частота 600 MГц  

Связь и Управление   

HDMI HDCP 2.2 | EDID | DVI-D поддерживается с адаптером (не входит в комплект) 

Питание   

Источник питания 5 В DC 1 A  

Мощность 1.8 Ватт  

Условия эксплуатации   

Рабочая температура От 0 до +45°C | Влажность 10% ~ 90% без конденсации 

Температура хранения От -20 до +70°C | Влажность 10% ~ 90% без конденсации 

Максимум BTU 6.14 BTU/час  

Размеры и Вес   

Мест в стойке <1U  

Высота 20 мм  

Ширина 140 мм  

Длина 65.2 мм  

Вес 0.24 кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM  

 

Схема подключения 
 
 

 
Источник 4K HDR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проводка 

HDMI 

Питание 
 
 

 
 
Дисплей HDR Дисплей 1080p Дисплей 1080p Дисплей HDR 

DC 5 В 1 А HDMI 
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