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 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.  

 

 

 ВАЖНО! Требования к установке 

•   Расширенная настройка этого продукта требует использования 

инструмента настройки WyreStorm Management Suite v1.6 или более 

поздней версии. Скачать последнюю версию со страницы продукта, 

прежде чем продолжить установку. 

• Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию 

прошивки, документацию, дополнительную документацию и 

инструменты настройки. 

• Перед созданием или выбором готовых кабелей прочтите раздел 

«Проводка и соединения» для получения важных указаний по 

подключению. 

 

В комплекте 
1x CON-H2-SCL 
1x Блок питания 12 В 2 А 
3x 3-контактный Phoenix 

   2x Монтажных кронштейна 
   1x Руководство по установке 

 

Принципиальная схема подключения 
 

 

 
 

Коммутатор MX-0404-H2A 
 

 
HDMI от источника 

 
HDMI на дисплей HDMI на дисплей

                     Blu-ray проигрыватель  

 
CON-H2-SCL 

Передняя панель 

 
 
 

HDMI на дисплей 

 

 

 

 
Питание 

 
CON-H2-SCL 

Задняя панель 

 
 
 
 
 

 
Система управления 

 
 

 

 
AV приемник 

  Проводка 

HDMI  

Цифровое аудио 

Управление 

Питание 

Масштабатор HDMI-сигнала 4K 4:4:4 60 Гц 
с деэмбедированием аудио 

CON-H2-SCL  Руководство по установке 
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Проводка и соединения 
WyreStorm рекомендует соединять всю проводку до подключения устройства к сети. Прочитайте этот раздел полностью, прежде чем соединять 
любые провода, чтобы обеспечить надлежащую работу и избежать повреждения оборудования. 

 

 ВАЖНО! Руководство по проводке 
• Использование патч-панелей, настенных панелей, кабельных 

передатчиков, изгибы кабелей, а также электрические помехи или 

помехи окружающей среды будут оказывать неблагоприятное 

воздействие на передачу сигнала, что может снизить 

производительность. Для достижения наилучших результатов 

следует принять меры для сведения к минимуму или полного 

устранения этих факторов во время установки.  

• WyreStorm рекомендует использовать кабели HDMI с уже 

установленными разъемами из-за их сложности. Использование 

готовых кабелей гарантирует точность этих соединений и не 

влияет на работу продукта. 

 Руководство по RS-232 
    Этот продукт использует 3-контактный порт RS-232 без аппаратного 

управления потоком данных. Большинство систем управления и 

компьютеров являются DTE, где контакт 2 является RX, это может 

варьироваться от устройства к устройству. Обратитесь к документации 

на подключенное устройство, чтобы убедиться, что правильное 

подключение возможно. 

Поиск неисправностей 
 

Изображение отсутствует или имеет низкое качество 

• Убедитесь, что выходное разрешение источника и дисплея 

поддерживается данным продуктом. 

• При передаче 3D или 4K убедитесь, что используемые кабели 

HDMI рассчитаны на 3D или 4K. 

• Убедитесь, что все соединения источника и дисплея не 

ослаблены и функционируют должным образом. 

 

  
 

 

 

 
 
Отсутствие или непостоянное стороннее управление устройствами 

• Убедитесь, что кабели RS-232 и реле подключены 

надлежащим образом. Информацию о выводах см. в 

разделах «Руководство по RS-232» и/или «Подключение 

реле». 

WyreStorm Connector  3rd Party Device 

Pin 1 TX (Transmit) ---> To ---> RX (Receive) 

Pin 2 RX (Receive) ---> To ---> TX (Transmit) 

Pin 3 G (Ground) ---> To ---> G (Ground) 

 

. 
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Установка и конфигурация 
 

Настройки масштабирования 
Это устройство можно настроить на масштабирование видеовыхода по требованию системы с помощью микропереключателей на передней 
панели устройства. 

 

 
Автомасштабирование  
(по умолчанию) 

 
 

 
1     2     3 

ON 

 
1920x1080@60Гц 

 

 

 
1024x768@60Гц 

 
 

 
1     2     3 

ON 

 
1920x1200@60Гц 

 

 

 
1280x720@60Гц 

 

 

 
3840x2160@30Гц 

 

 

 
1280x800@60Гц 

 

 

 
3840x2160@60Гц 

 

 

 

Расширенная конфигурация 
Следующие шаги требуют использования WyreStorm Management Suite версии 1.6 или выше. Загрузите последнюю версию прошивки со страницы 
продукта, прежде чем продолжать установку. 

 

Начальная настройка  
1. Подключите устройство к ПК через порт RS-232. Распиновку см. в Руководстве по RS-232. 
2. Откройте WyreStorm Management Suite и выберите в меню средство настройки CON-H2-xxxx. 
3. В разделе «Конфигурация порта RS-232» выберите COM-порт для ПК и установите скорость передачи 57600 бод. 

       Нажмите кнопку «Подключить», чтобы подключить ПК к преобразователю. 

 
EDID Запись из файла 

Если файл EDID доступен, его можно загрузить в конвертер для установки желаемого EDID. 

 
1. В разделе «Конфигурация порта RS-232» выберите COM-порт для ПК и установите скорость передачи данных на 57600. 
2. В разделе «Запись EDID» выберите «Выбрать файл», чтобы выбрать файл для загрузки. 
3. Когда диалоговое окно выбора закроется, выберите Импорт, чтобы загрузить файл в конвертер. 
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Спецификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video Resolutions (Max) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HDMI 
  Входы поддерживают:  

  DVI/D и DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 с адаптером (не входит в комплект) 

RS-232 1x RS-232: 3-контактная Phoenix — 3,5 мм  

USB   1x USB: USB-A | Только обновления прошивки  

Питание   

  Источник питания   12В DC 2A  

  Макс. потреб. мощность   8.38Вт  

Условия эксплуатации   

  Рабочая температура   От 0 до + 45°C, при влажности от 10% до 90%, без конденсации   

  Температура хранения   От -20 до +70°C, при влажности от 10% до 90%, без 
конденсации  

 

  Максимальный BTU   29 BTU/час  

Размеры и вес   

  Стойки | Настенная коробка   <1U  

  Высота   25мм  

  Ширина   110мм  

  Глубина 150.1мм  

  Вес   0.476кг  

Нормы   

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM  

 
Примечание. WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в 
любое время без предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о гарантии 

WyreStorm Technologies LLC гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в своей продукции при 

нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на 

wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт. 

Аудио и видео 

Входы 1x Вход HDMI: 19-контактный, тип A  

Выходы 
1x Выход HDMI: 19-контактный, тип A 

1x Выход S/PDIF: TOSLINK (цифровой оптический) 

 

Аудио форматы 
Сквозной HDMI: 2 канала PCM  

Выход S/PDIF: деэмбедирование: 2 канала PCM 

 

 Разрешение видео HDMI 

 1920x1080p @60Гц 12бит 15м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 7м 

 3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 7м 

 3840x2160p @60Гц 10бит 4:2:0 HDR 5м 

 3840x2160p @60Гц 12бит 4:2:2 HDR 3м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 7м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:4:4 3м 

Поддерживаемые стандарты DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision | HLG | BT.2020 | BT.2100  

Максимальная частота 
пикселей 

600MГц  

Связь и управление 

 

Разрешение видео 
(макс.) 
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