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Разъём питания 

ИК-порты для управления 
подключенными устройствами 

Порт RS-232 

Вход HDBaseT от передатчика или 
модульной карты TX-H2X-HDBT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                   
                                                        Светодиодные индикаторы состояния 

 

 
 
 

 
RX-35-POH 

Передняя панель 

 

 
RX-35-POH 

Задняя панель 

 
 
                                                                                  

                                                                                  

 
  

 
Выход HDMI 

 
 

 

      
  

 

WyreStorm - Мощь. Надежность. Простота. 

Описание 
 

Компактный приемник HDBaseT класса B, поддерживающий передачу 4K HDR на расстоянии до 35 метров. Двунаправленный PoH позволяет 
RX-35-POH подавать питание по кабелю категории PoH от матрицы или коммутатора, а также позволяет приемнику запитывать встроенные в 
стену передатчики HDBaseT. 

 

Ключевые особенности
 

• Принимает передачи 4K UHD HDBaseT на 
расстояние до 35 м 

• Совместимость с контентом 4K HDR 
• Совместимость с контентом, защищенным HDCP 2.2. 

 

• Двусторонняя поддержка PoH для удобной установки без 
блока питания 

• RS-232 и ИК для управления периферийным оборудованием

В комплекте

1x Приемник RX-35-POH 
1x Блок питания 12В 2A (US, UK, EU, AU)  
1x ИК-излучатель 
1x ИК-приемник

 
2х Монтажных кронштейна 
1х 3-контактный разъем Phoenix 

   1х Руководство по установке 

Приемник HDBaseT™ 4K UHD с двунаправленным ИК, RS-232 и PoH 
(4K : 35 м | 1080p : 70 м) 

RX-35-POH Паспорт устройства 
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Спецификация 

 
 
 
 
 
 
 

 
Расширение видео (Max) 

 

 
                  Примечание: WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы свести к 

минимуму шум сигнала и помехи 

Поддерживаемые стандарты                   DCI | RGB | HDR10 | BT.2020 
 

Аудио форматы                   2ch PCM | Up to DTS-X and Dolby Atmos 

Макс. частота дискретизации                   192KГц 

 
HDMI                   v2.0 ТМДС | HDCP 2.2 | EDID | DVI/D Поддерживается с адаптером 

HDBaseT                   HDCP 2.2 | EDID | PoH 2-полосный | Двунаправленный ИК, RS-232 
 

ИК                   1x ИК-передатчик 3,5 мм, моно | 1x ИК RX 3,5 мм, стерео | Двунаправленный через HDBaseT 

RS-232                   1x 3-контактный разъем Phoenix | Двунаправленный через HDBaseT 

 
Источник питания                   12В DC 2A 

Макс. потребляемая мощность                   9.3Ватт 
 

Power-over-HDBaseT (PoH)                   Двунаправленный 

Рабочая Температура                                 0 ~ +45°C, 10% ~ 90%, без конденсации 
 

Температура хранения                              -20 ~ +70°C, 10% ~ 90%, без конденсации 

Максимум BTU/час                                    31.7 BTU/час 

 
Стойки/настенная коробка                         <1U 

Высота                                                       21мм 
 

Ширина                                                      140мм 

Глубина                                                      80мм 
 

Вес                                                             0.18кг 

Безопасность и эмиссия                              CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 
 

Связь и управление 

Мощность 

Размеры и вес 

Трансмиссия 

Кодирование видео HDBaseT Class B    

Сквозная задержка (макс.) 10 мкс (микросекунды)    

Скорость декодирования данных 10.2 Гб/с    

Аудио и видео     

Входы 1х Вход HDBT: 8-контактный RJ-45    

Выходы 1х Выход HDMI: 19-контактный, тип A    

Максимальная частота пикселей 297MГц    

 Разрешение видео HDMI Cat6 Cat6a/7 

 1920x1080p @60Гц 15м 70м 70м 

 3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 5м 35м 35м 

 3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 5м 35м 35м 

 4096x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 5м 35м 35м 

 

Окружающая среда 

Нормы 
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Правильный продукт для правильного применения. 
 

 

 

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое 

время без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

  
 

   

 

Проводка 

 

 

  

TS-280-US 12V DC 2A 

Питание 

RX-35-POH 

HDBaseT Cat5e/6/6a 
ИК RX ИК TX HDMI 

Ноутбук 

TX-35-IW 

 

HDMI 

HDBaseT 

Управление 

Питание 
HDR Дисплей 
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