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Разъем питания 

Порт LAN и RS-232 ИК-порты для управления 
источником 

ИК-порты для управления 
дисплеем 

Входы HDMI от 
источника 

Выход HDBaseT на 
устройства отображения 

DIP-переключатель 
для настройки EDID 

Выход HDMI на 
устройства отображения 

Цифровые 
аудиовыходы 

Разъем питания 

Разъем питания 

Разъем питания 
Разъем питания 

Порт LAN и RS-232 
ИК-порты для управления 

источником 
ИК-порты для управления 

дисплеем 
Выход HDBaseT на 

устройства отображения Зональные аудиовыходы 

Входы HDMI от 
источника 

Зеркальное отображение 
выходов HDMI на 

выходы HDBaseT 1–4 

Порт LAN и RS-232 
ИК-порты для управления 

источником 
ИК-порты для управления 

дисплеем 
Цифровые 

аудиовыходы 
Аналоговые 

аудиовыходы 

ИК-расширение для 
матричного управления 

DIP-переключатель 
для настройки EDID 

Входы HDMI от 
источника 

Выход HDBaseT на 
устройства отображения 

Зеркальный выход 
HDMI на выход 

HDBaseT 1 

Порты RS-232 для 
управления 

Вход HDBaseT 
ИК-порты для 
управления 

подключенными 
устройствами 

Выход HDMI 
(HDCP 2.2) 

Порты RS-232 для 
управления 

Вход HDBaseT ИК-порты для 
управления 

подключенными 
устройствами 

Выход HDMI 
(HDCP 2.2) 

 

Комплект: Матричный коммутатор 4K UHD 
HDBaseT™ с приемниками HDBaseT™ 
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MX-0404-HDBT-H2A-KIT 
Приемник 

MX-0808-KIT 
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Ключевые особенности 

 
• Матричный коммутатор 4K UHD HDBaseT™, поддерживающий: 

Контент до 4K/60 4:2:0 8 бит или 4K/30 4:2:0 10 бит 
Новейшие стандарты HDR, включая HDR-10 с частотой 30 Гц и 
Dolby Vision 
Технология шифрования HDCP 2.2, обеспечивающая 
совместимость с новейшим контентом и источниками 4K UHD 
Многоканальный звук HD до DTS:X и Dolby Atmos на всех выходах 

• Матрица с HDBaseT и переключаемыми выходами HDMI 
• HDBaseT позволяет передавать контент 4K UHD (8 бит) с частотой 

60 Гц через HDBaseT на расстояние 35 м. 
• Совместимость с сигналами DVI-I и DP++ v1.3 от совместимых 

устройств (до 9 Гбит/с или 4K/30). 
• 8 назначаемых выходов Toslink позволяют независимо извлекать 

звук из выходов или входов. 
• Автоматическое (по сигналу) или ручное (управление API) 

включение питания CEC всех подключенных экранов или 
проекторов (требуется совместимость с CEC) 

• Функция A/V Mute дает пользователю полный контроль над 
распределением сигнала, позволяя независимо отключать сигнал в 
любой зоне. 

• Функция SmartEDID также динамически определяет возможности 
дисплея/источника и автоматически выводит максимально 
возможное разрешение. 

• Дополнительное управление EDID с помощью DIP-переключателей 
для глобальной настройки или через веб-интерфейс для 
независимого управления EDID для каждого источника. 

• Встроенный веб-интерфейс WyreStorm обеспечивает простую 
настройку и настройку установщика. 

• WebUI включает полное управление EDID для копирования EDID с 
подключенных устройств. 

• Независимый пользовательский интерфейс управления с 
отдельными настройками установщика, защищенными паролем. 

• Персонализированный интерфейс переключения с маркировкой 
источников и выходов. 

• Скрывает неиспользуемые вводы-выводы для более четкого 
внешнего вида и навигации. 

 
 

 

В комплекте (MX-0404-HDBT-H2A-KIT) 
1x Матричный коммутатор MX-0404-HDBT-H2A-KIT  

4x Приемника 

1x Кабель питания (US/UK/EU) 

1x ИК-пульт дистанционного управления (батарейки в комплект 
не входят) 

4x ИК-излучателя 
 
 

 
В комплекте (MX-0x0x-KIT) 
1x Матрица MX-0x0x-KIT 

3/8x Приемников MX-KIT-RX 

1x Кабель питания (US/UK/EU/AU) 

1x ИК-пульт дистанционного управления (батарея в комплект не входит) 

 
 

 
• Назначаемость EDID каждому подключенному устройству-

источнику 
• Режим ожидания, активируемый API, переводит устройство в 

режим пониженного энергопотребления во время простоя. 
• Гибкие возможности управления – кнопки передней панели, 

инфракрасный пульт дистанционного управления, локальный 
ИК-порт, RS-232, Telnet или WebUI. 

• В комплект входит простой матричный пульт дистанционного 
управления, который также можно адаптировать к 
универсальному пульту дистанционного управления, что 
позволяет управлять несколькими устройствами с одного 
пульта. 

• Двусторонний ИК-порт для управления устройством через 
систему управления или через источник из зоны. 

• Многоканальный звук до 7.1, включая DTS:X и Dolby Atmos. 
• Внутреннее переключение звука позволяет извлекать звук из 

источников или выхода HDBaseT™. 
• Входы и выходы HDMI поддерживают полосу пропускания 18 

Гбит/с. 
• Зеркальный выход HDMI позволяет подключать локальный 

AVR, локальный экран или дополнительный дисплей через 
удлинитель HDBaseT™ или гибридный активный оптический 
кабель (CAB-HAOC-xx). 

• Технология PoH питает приемники от матрицы 
• Запуск через CEC подключенных экранов 
• Технология QuickSync™ для плавного переключения ввода-

вывода. 
• ИК-порты для всех выходов ИК-излучателей и ИК-приемников 
• Компактный корпус высотой 1U с регулируемыми 

кронштейнами для монтажа в стойку. 
• В комплект входят кабели US, UK, EU и AU. 
• Может использоваться в сочетании с цифровым 

аудиоконвертером WyreStorm EXP-CON-DAC-D для 
микширования контента Dolby Digital 5.1, стереозон и зон 
объемного звучания. 

• Передавайте контент с выходов HDMI 1 и 2 на расстояние до 
50 м с помощью HDMI-кабеля WyreStorm HAOC. 

 
 

 

4x ИК-приемника 

1x ИК-удлинитель 

2x Монтажных кронштейна для коммутатора 

8х Монтажных кронштейнов для приемников (по 2 на каждый) 

1х Руководство по установке 

 

 

4/8x ИК-излучателей 

3/8x ИК-приемников 

2x Монтажных кронштейнов для матрицы 

6/16х Монтажных кронштейнов для приемников (2 на каждый) 

1х Руководство по установке 

Спецификация 

 MX-0404-HDBT-H2A-KIT MX-0404-KIT MX-0808-KIT 

Аудио и Видео 

Входы 4х Входа HDMI: 19-контактный, тип A 4х Входа HDMI: 19-контактный, тип A 8х Входов HDMI: 19-контактный, тип A 

 
Выходы 

1х Выход HDMI, 19-контактный, тип A 

4x Выхода HDBaseT, 8-контактный 

RJ-45 

4х Выхода S/PDIF: RCA 

4х Аналоговых аудиовыхода: RCA 

4х Выхода S/PDIF: RCA 

3х Выхода HDBT: 8-контактный RJ-45 

1х Выход HDMI: 19-контактный, тип A 

8х Выходов HDBT: 8-контактный RJ-45 

4x 5-контактный аналоговый 
аудиовыход 

Тип кодирования HDBaseT Класс B 

Скорость кодирования 9,2 Гбит/с 

Макс. задержка 10мкс 

 
Аудио форматы 

HDMI/HDBaseT: 2-канальный LPCM | Многоканальный аналоговый выход | Dolby Atmos и DTS-X: 2 канала PCM 

Поддерживаемые 
стандарты 

DCI | RGB | HDR10 | HLG | BT.2020 

 
 
 

 
Разрешение видео (Макс) 

Разрешение 

1920x1080p @60Гц 16бит 

3840x2160p @24Гц 10бит 4:2:0 HDR 

3840x2160p @30Гц 8бит 4:4:4 

3840x2160p @60Гц 8бит 4:2:0 

Примечание: WyreStorm рекомендует использовать кабель экранированной категории, чтобы минимизировать шум и 

помехи сигнала 

Максимальная частота HDBaseT: 340МГц 

Связь и Управление 

HDMI HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC 

HDBaseT HDMI | HDCP 2.2 | EDID | CEC | 1-направленный PoH | Двунаправленный ИК 

Consumer Electronics Control 

(CEC) 
Включение питания через CEC для подключенных экранов — требуется совместимость с CEC 

 
ИК 

1x ИК Ext 3.5мм  

4x ИК TX 3.5мм 

4x ИК RX 3.5мм Стерео 

3x ИК RX: 3.5мм 

4x ИК TX: 3.5мм 

8x ИК RX: 3.5мм 

8x ИК TX: 3.5мм 

RS-232 
1x RS-232: 9-контактный DB9 

(только управление матрицей) 

1x RS-232: 9-контактный DB9 

(только управление матрицей) 

1x RS-232: 9-контактный DB9 

(только управление матрицей) 

Ethernet 1x LAN: 8-контактный RJ-45 1x LAN: 8-контактный RJ-45 1x LAN: 8-контактный RJ-45 

Питание 

Источник питания 100~240В 50/60Гц 100~240В 50/60Гц 100~240В 50/60Гц 

PoH 1-направленный от матрицы к приемникам 

Макс. потреб. мощность 54 Ватт 48.2 Ватт 105.4 Ватт 

Условия эксплуатации 

Рабочая температура От 0 до + 45°C, влажность от 10% до 90% 

Температура хранения От -20 до + 70°C, влажность от 10% до 90% 

Максимум BTU 184.25 BTU/час 164 BTU/час 374 BTU/час 

Размеры и Вес 

Мест в стойке 1U 1U 1U 

Длина 43.5мм 43.5мм 43.5мм 

Ширина 440мм 440мм 440мм 

Высота 300мм 300мм 300мм 

Вес 4.06кг 4.06кг 4.06кг 

Нормы 

Безопасность и эмиссия CE | FCC | RoHS | RCM | EAC 

 


